HARK)
KAMINE

Faszination

T P i 1 ' el
= - a F |
. ] 1 .‘- -
J i i i s
i . LE R AL -] .’ T
B ¥ N " i Y
1 L ¥ b = 3 o
I Al ) -
s ._” \ I o T e
ih s il 1 Uy i
! o iy X
1 .
i 4
L . r g

KAMINOFEN KAMINE HEIZEINSATZE ETHANOLOFEN ZUBEHOR

FACH- UND BAUMARKTPROGRAMM
EXCLUSIV-SERIE 2015/2016
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Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.



HARK)
UNSER UNTERNEHMEN KAMINE

HARK-Hauptverwaltung in Duisburg HARK-Fabrikverkaufscenter in Duisburg

h- -;__.'_._.1l__.,__ = = ‘:,l:- : .I':li
Rationelle Fertigung spart uns Zeit und Ihnen bares Geld.

HARK Kamine und Kachelo6fen -

aus gutem Grund die meistgekauften Deutschlands. 40Jﬂ;hre
Mehr als 40 Jahre Erfahrung, 4 eigene Fabriken und mehr als 1.000 engagierte Egiir;’:prasenz

Mitarbeiter haben HARK zum fUhrenden Hersteller fur Kamine und Kacheldfen in
Deutschland gemacht.

Mitarbeiter aus allen Bereichen bestim-  Kachelwerken, in unserem Marmor- -
men stets durch ihren unermudlichen werk, im Verkauf oder in der Verwaltung.
Einsatz auf allen Ebenen unseren Erfolg  Jeder einzelne von ihnen steht mit Uber-
maBgeblich mit. Allesamt Profis inihrem  zeugung hinter der Marke HARK und TECHNOLOGIE
Fach. Ob in der Produktion, in unseren ihrer Philosophie. eus Dtz

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47. Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016
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Wasserfiihrend

HEIZTECHNIK LEISTUNGSMERKMALE

Dauerbrand:

Die Feuerstatte ist fur den Dauerbrand geprift. Mit Steinkohle Anthrazit-Nuss 3
oder Anthrazit-Briketts (25 g) bestlckt kann die Feuerstatte Uber mehrere
Stunden (auch Uber Nacht) in Betrieb bleiben, ohne dass neuer Brennstoff
nachgelegt werden muss.

Automatik:

Uber einen Kapillarfihler wird die Verbrennungsluftzufuhr automatisch in Abhangig-
keit von der Konvektionswarme geregelt. Die einmal eingestellte Warmeleistung
wird so wahrend des Abbrandes einer Brennstoffflllung automatisch gehalten.

3 in 1 Komfort Regelung:

Einzigartiger Bedienungskomfort durch die HARK “3 in 1 Komfort Regelung”“. An-
heizen, Verfeuerung von Holz, Verfeuerung von Kohle - jeder dieser Verbrennungs-
prozesse bendtigt eine individuelle Luftzufuhr. Die 3 in 1 Komfort Regelung fuhrt je
nach gewahlter Einstellung selbststandig die bendétigte Luftmenge zu und sorgt so
far einen optimalen Abbrand.

Externe Verbrennungsluftzufuhr:

Es besteht die Mdglichkeit einer raumluftabhangigen Feuerstatte die bendtigte
Verbrennungsluft direkt aus dem Freien zuzufihren. Bei unterdruckerzeugenden
LUftungsanlagen im Haus kénnen ZusatzmaBnahmen erforderlich sein, die mit dem
Schornsteinfeger bzw. dem Luftungsanlagenbauer abgestimmt werden missen.

Raumluftunabhéangig:

Raumluftunabhangige HARK-Kamin&fen haben die Bauartzulassung vom deutschen
Institut fir Bautechnik und kénnen in Verbindung mit modernen Liftungsanlagen
betrieben werden. Die Versorgung der Verbrennungsluft erfolgt Uber eine Luftleitung
von auBerhalb des Aufstellraums oder z. B. Uber ein Luft-Abgas-System (LAS). Der
Kaminofen flr den raumluftunabhéngigen Betrieb ist mit einer Feuerraumtir mit
Selbstverriegelung ausgestattet.

Wasserfiihrend:

Mit dem eingebauten Wasserwérmetauscher ist der Kaminofen in der Lage, die
Zentralheizungsanlage bei der Brauchwasserbereitstellung und dem herkdmmlichen
Heizbetrieb effizient zu unterstitzen.

Hark-Kaminofen und Heizeinsatze sind technisch
aufwendige Feuerstatten, die unter h6chsten

~
5\ sa“(e Qualitatsstandards gefertigt werden.

| Hark leistet eine zweijahrige Gewahrleistung auf den gelieferten

{ ‘e Kaminofen oder Heizeinsatz und parallel hierzu eine Garantie von
(a funf Jahren auf den Ofenkorpus oder Heizeinsatzkorpus fiir
a e‘er\'\g\e“ herstellungsbedingte Mangel. Ausgenommen von der Garantie
£ den yon nar ofen un sind alle Kaminverkleidungen wie z. B. Kacheln, Naturstein und
au on Ka i Metall. Auf die Erstausstattung von Gussteilen und Feinstaubfiltern
KO‘_‘N? zen (bei ECOplus-Feuerstatten) gewahrt Hark eine freiwillige Garantie
peizelns von zwei Jahren.

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016

* Unter Berlicksichtigung der Hark Garantie- und Gewdahrleistungsbedingungen.

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.
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HEIZTECHNIK LEISTUNGSMERKMALE KAMINE

CE-Zeichen:

Grundsatzlich muss jedes Gerat ein glltiges CE-Zeichen tragen. Dies bedeutet,
dass die Gerate nach EN 13240 bzw. 13229 Bauart A1 mit selbstschlieBender
Feuerraumtir fir Mehrfachbelegung des Schornsteins typgeprUft sind und gleich-

EuropaischeNormen:  261ti0 alle Sicherheitsstandards erfillen. Mit dem CE-Zeichen sind jedoch keine
EN 13240/ EN 13229 Aussagen Uber die Schadstoffemissionen und den Wirkungsgrad getroffen.

EFA Qualitatssiegel:

Das EFA Qualitétssiegel burgt fur erstklassige Konstruktion und Verarbeitung.
Feuerstéatten, die diese Siegel tragen, haben auf Grund einer Selbstverpflichtung der
Hersteller mehr als 50 weitere strenge Prufpunkte bestanden - von der definierten
Materialbeschaffenheit samtlicher Komponenten Uber betriebsrelevante Daten bis
hin zur Ausfuhrlichkeit der Bedienungsanleitung.

DINplus Qualitatssiegel:

Das von DIN CERTCO entwickelte Zertifizierungsprogramm legt auf Grundlage von
Normen Qualitatsmerkmale und weitere Anforderungen mit den dafiir notwendigen
Priif- und UberwachungsmaBnahmen fest. Neben sicherheitstechnischen Anforde-
rungen werden auch weitere Qualitdtsmerkmale wie z. B. Gebrauchstauglichkeit und
Umweltvertraglichkeit aufgenommen. Das DINplus-Zeichen ist ein Zertifizierungs-
zeichen, d. h. Prifung und Bewertung werden durch neutrale Stellen durchgeflhrt.
Die Prufung erfolgt anhand des Zertifizierungsprogramms bei von DIN CERTCO
anerkannten Pruflaboratorien.

Qualitatssiegel

Feuerstatten nach EN 13240

sind frei stehende oder einzubauende Feuerstatten (Kamindfen oder transportable Kamine) ohne
funktionale Anderungen* filr feste Brennstoffe. Verfeuerung von Scheitholz, Braunkohlebriketts oder Stein-
kohle Anthrazit-Nuss 3 oder Anthrazit-Briketts (25 g). Uber die neue europaische Norm 13240 werden
Kamindfen oder transportable Kamine sowohl flir den Zeitbrand (vormals DIN 18891) als auch flir den Dau-
erbrand (vormals DIN 18890) definiert. Der entsprechende Hinweis, ob die Feuerstatte flr den Zeit- oder
Dauerbrand geeignet ist, muss sich auf dem Typenschild der jeweiligen Feuerstatte befinden. Hinweise
hierzu finden Sie selbstverstandlich auch in den technischen Daten zur Feuerstétte in diesem Prospekt.

*ohne funktionale Anderung bedeutet, dass eine Verdnderung der Verkleidung die Warmeabgabe verandert, jedoch nicht die
Verbrennung beeinflusst.

Feuerstatten nach EN 13229

sind Feuerstatten (Warmluft-Kamin-Heizeinsétze) flr feste Brennstoffe, die in eine Nische oder in eine Verklei-
dung eingebaut werden. Uber die neue européische Norm 13229 werden Kamin-Heizeinsétze sowohl fiir den
Zeitbrand als auch flr den Dauerbrand definiert. Der entsprechende Hinweis, ob die Feuerstétte flir den Zeit-
oder Dauerbrand geeignet ist, muss sich auf dem Typenschild der jeweiligen Feuerstétte befinden. Hinweise
hierzu finden Sie selbstverstandlich auch in den technischen Daten zur Feuerstatte in diesem Prospekt.

Zeitbrand-Feuerstatten

sind Feuerstatten, die die herkbmmliche Zentralheizung flr kurze Zeit ersetzen oder in der kalten Jahreszeit
unterstitzen kdnnen. Zeitbrand-Feuerstatten kdnnen mit Scheitholz oder Braunkohlebriketts betrieben
werden. Eine Dauerbrandfunktion ist nicht moglich!

Dauerbrand-Feuerstatten

sind Feuerstétten, die die herkdmmliche Zentralheizung flr kurze Zeit ersetzen oder in der kalten Jahreszeit
unterstitzen kdnnen. Dauerbrandfeuerstatten sind jedoch auf eine Mindestbrenndauer bei der Verwen-
dung von Steinkohle geprUft. Wird die Steinkohle bei Teillast verfeuert und die Feuerstatte ordnungsgeman
bedient, kann eine Brenndauer von bis zu ca. 12 Stunden erreicht werden. Wird die Steinkohle bei Nenn-
warmeleistung verfeuert und die Feuerstatte ordnungsgeman bedient, kann eine Brenndauer von bis zu ca.
4 Stunden erreicht werden. Bei der Verwendung von Scheitholz und Braunkohlebriketts ist die Brenndauer
wesentlich niedriger, eine Dauerbrandfunktion kann mit diesen Brennstoffen nicht erreicht werden!

Feuerstatten der Bauart A1

sind Feuerstatten mit selbstschlieBender Feuerraumtir. Betrieb nur mit geschlossener Tur. Der Anschluss
an einen mehrfachbelegten Schornstein ist mdglich. Bei Anschluss der Feuerstétte an eine externe Ver-
brennungsluftleitung ist in der Regel jedoch nur eine Einfachbelegung moglich.

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47. Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016
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KAMINE VERBRENNUNGSTECHNIK EC%

Die neue richtungsweisende Verbrennungstechnik

ufte Qua
Das herausragende Merkmal Al

des Feuerraums ist der offen- HARK
porige Schaumkeramikfilter.

L

Srgigettn®
Unsere Filtertechnik kommt
ohne aufwéandige externe
Hilfsapparaturen und externe
Energiezufuhr aus.

Integrierter
Keramik-
Feinstaubfllter

¢ Entwicklung von Deutschlands Nr. 1 im Kamin- und Kachelofenbau in
Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut fUr Bauphysik in Stuttgart

¢ Patentierter Feinstaubfilter — sauberste Verbrennung fur den Umweltschutz
e Erheblich gesteigerte Strahlungswarme

¢ Reduzierter Holzverbrauch*

¢ Qualitdtstechnologie Made in Germany

Hauseigene Produkte aus deutscher Fertigung!

Die Schaumkeramikfilter und die Feuerraumschamotte werden in den Hark-
eigenen Kachelwerken hergestellt. Die Rezepturen wurden fur diesen Anwen-
dungsfall selbst entwickelt. Die Fertigung erfullt héchste Anforderungen und
garantiert beste Qualitat.

2 Jahre Garantie
auf den Schaumkeramikfilter

* Gegenlber HARK-Feuerstatten ohne moderne Ofentechnik. Einsparung kann je nach értlichen Gegebenheiten sowie Heizgewohnheiten variieren.

6  Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.
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VERBRENNUNGSTECHNIK EC?M KAMINE

Die neue richtungsweisende Verbrennungstechnik

ECOplus-System mit Goldmedaille ausgezeichnet

Das Feuerraumkonzept ECOplus mit dem Keramik-Feinstaubfilter wurde von Hark
auf der 38. Inventions Geneva vom 21.04. — 25.04.2010 in Genf, der weltgroBten
Messe fur Erfindungen, vorgestellt.

Die aus 82 Spezialisten gebildete internationale Jury hat
das ECOplus Verbrennungskonzept mit der Goldmedaille
ausgezeichnet. Das ist eine Bestatigung fur die Hark-
Entwickler, auf dem richtigen Weg zu sein, Feuerstéatten
emissionsarm und sparsam zu entwickeln, die den
Brennstoff effizient nutzen.

_gor umwalt, zuliebe

Noch besser als gefordert:

unsere EC Feuerstatten erreichen bereits heute Spitzenwerte
in der Warmeentfaltung sowie dem Wirkungsgrad. Mit nied-
rigstem Staubanteil unterbieten sie die scharfsten Anforderungen
der aktuellen BImSchV.**

e Qg Offenporiger

%) S - .

< N Schaumkeramikfilter
l-lAl!Io

Effiziente
Wirmeahstrahlung
|ntegrierter
Keramik- s
Feinstaubfilter Feuerraumauskleidung
aus hochfester, glatter
Snezialkeramik

**Zuregionalen oder drtlichen Auflagen und Beschrénkungen fur den Betrieb von Feuerstétten fragen Sie bitte Ihren Bezirksschornsteinfegermeister und/ oder das Bauamt.

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47. Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016
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KAMINE KAMINOFEN AVENSO EC%

echte Ofenkacheln jola-braun / stone

echte Ofenkacheln bordeaux-rot

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016

echte Ofenkacheln creme

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.



KAMINOFEN AVENSO ECQ“2

Ry i = 5 - 8 F el
echte Ofenkacheln creme-weiB echte Ofenkacheln jola-braun echter Naturstein

EN (CE)
Dauerbrand/Zeitbrand
Priif-Nr.
Nennwérmeleistung
Wérmeleistungsbereich
Bauart

Raumheizvermogen
bei Zeitbrand bis ca.

Wirkungsgrad*

Staub bez. auf 13% 0,*
CO-Emission*

NOx Gehalt*
Abgasmassenstrom*
erforderl. Forderdruck*
Abgastemperatur*

2. Stufe 1. BImSchV
DINplus

Aachener, Diisseldorfer,
Miinchener, Regensburger
§15a B-VG (Osterreich)
VKF (Schweiz)

externe Luftzufuhr
raumluftunabhéngig
Automatik

@ Rauchrohr
Anschlusshdhe Rauchrohr

1. BImSchV

B
L g

-y

13240
Dauerbrand
FK-4013221
8 kW

/-

Al

175 m®
84,1%

19 mg/m?®
0,750 g/m?
100 mg/Nm?
6,6 g/s

0,12 mbar
295°C

ja

ja

EX 74",

FK-4013220
6 kW

/-

Al

118 m3
80,8%

18 mg/m?
0,875 g/m?
101 mg/Nm?
5,2 9/s

0,12 mbar
315°C

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.
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0 Externe Luftzufuhr

Feuerraumauskleidung
Gussmulde
Rittelrost/Planrost
Aschebehalter

Primarluft

Tertidrluft

Hohe

Breite

Tiefe

Gewicht mit Keramik
Gewicht mit Naturstein
sichtbares ScheibenmaB
lichtes FeuerrauminnenmaB
Brennstoffe

Korpusfarbe

Sekunddrluft (scheibenhinterliiftung)

O Q
3 I
y

Dauerbrand Automatik

Externe
Verbrennungs-
luftzutuhr

125 mm

Anschlusshohe externe Luftzufuhr 25,5 cm

Spezialkeramik, Feinstaubfilter
ja

Rittelrost

Schublade unterhalb des Feuerraums
ja

ja

ja

119,5¢cm

97,0 cm

72,0 cm

278 kg

309 kg

B x H 390 x 430 mm

B xTxH374 x 365 x 470 mm
Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
Braunkohlebriketts

Steinkohle Anthrazit Nuss 3
titan

* Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.

8 kW

oder

6 kW

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016

Feuerraum aus Spezial-
keramik mit Feinstaubfilter

Feuerraummulde aus
Guss mit Riittelrost
ofte Qug,»
2

ECO.

Integrierter
Keramik_'
Feinstaubfilte

]

525

255
!
365

1195

240,

710
720

970

9



HARK)
KAMINE

KAMINOFEN KENO EC%,‘2

Feuerraum aus Spezml-
keramlk mit Feinstaubfilter

Feuerraummulde aus
Guss mit Riittelrost

Integrierter
Keramik-
Feinstaubfilte

echte Ofenkacheln negro echte Ofenkacheln stone echter Naturstein

e —.
EN (CE) 13240 @ Externe Luftzufuhr -/-
oy Dauerbrand/Zeitbrand Dauerbrand Anschlusshohe externe Luftzufuhr -/-
Priif-Nr. FK-4014290Z FK-4014289Z Feuerraumauskleidung Spezialkeramik, Feinstaubfilter
Nennwéarmeleistung 7 kW 5 kW Gussmulde ja
] Warmeleistungsbereich 3-8 kW 2-6 kW Ruttelrost/Planrost Riittelrost
Bauart Al Al Aschebehalter Schublade unterhalb des Feuerraums
Raumheizvermdgen Sekundérluft (scheibenhinterliiftung) ja
B bei Zeitbrand bis ca. 146 m® 99 m® Primarluft ja
Wirkungsgrad* 84,1% 82,6% Tertiarluft nein
Staub bez. auf 13% 0,* 15 mg/m? 14 mg/m?® Héhe 123,5 cm
— CO-Emission* 1,125 g/m? 1,125 g/m® Breite 57,0 cm
NOx Gehalt* 105 mg/Nm?® 107 mg/Nm? Tiefe 46,5 cm
. Abgasmassenstrom* 5,50/s 54 9/s Gewicht mit Keramik 195 kg
erforderl. Forderdruck* 0,12 mbar 0,12 mbar Gewicht mit Naturstein 247 kg
Abgastemperatur* 335°C 322°C sichtbares ScheibenmaB B x H 335 x 430 mm
2. Stufe 1. BImSchV ja lichtes FeuerrauminnenmaB B x T x H 340 x 360 x 440 mm
M M DINplus ja Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
| 8 Aachener, Diisseldorfer,  ja Braunkohlebriketts
j S Miinchener, Regensburger ja Steinkohle Anthrazit Nuss 3
L =111 §15a B-VG (Osterreich) ja Korpusfarbe graphit
VKF (Schweiz) ja
externe Luftzufuhr nein
raumluftunabhéngig nein
N Automatik ja
@ Rauchrohr 150 mm (M Speichersteine als Zubehdr erhéltlich.
S Anschlusshdhe Rauchrohr oben 155 cm, hinten -/- * Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.
g
@ m
2 oder
570 o 3 5 kW

Dauerbrand ‘Automatik Warme-
speichersteine (1)

10  Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.
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KAMINOFEN LOVA EC% RUA KAMINE

3in 1 Komfort Regelung

Deutsches 3 . . { | ettt
Institut o ? i #

for

Bautechnik

Raumluftunabhéngig
[ e

Feuerraumtiir mit
gedampfter Selbstverriegelung
T

echte Ofenkacheln creme

Feuerraummulde aus
Guss mit Riittelrost

ufte Q
E'é"g'o,,
& Q&

Integrierter
Keramik-
Feinstaubfilte

echte Ofenkacheln meteor-schwarz echter Naturstein echte Ofenkacheln jola-braun

Dauerbrand ‘Automatik 3in 1 Komfort

EN (CE) 13240 Anschlusshdhe Rauchrohr oben 151 c¢m, hinten -/-
Dauerbrand/Zeitbrand Dauerbrand 0 Externe Luftzufuhr 125 mm '
Priif-Nr. FK-4013162 Anschlusshohe externe Luftzufuhr 11,0 cm
DIBT Zulassung Z-43.12-328 Feuerraumauskleidung Spezialkeramik, Feinstaubfilter
Nennwéarmeleistung 6 kW Gussmulde ja
Warmeleistungsbereich ~ 3-7 kW Riittelrost/Planrost Riittelrost
Bauart ' ) Al Aschebehélter Schublade unterhalb des Feuerraums
Ra_umf]GIZVermf_)Qen Sekundarluft (scheibenhinterliiftung) ja B
bei Zeitbrand bis ca. 118 m? Priméarluft ja
Wirkungsgrad* 85,3% Tertiarluft ja
Staub bez. auf 13% 0, 13 mg/m? Hohe 115.0 cm
CO-Emission* 1,250 g/m? Breite 50.0 cm
NOx Gehalt* . 91 mg/Nm?3 Tiefe 51,5 cm L
Abgasmassenstrom™ 6,1 g/s Gewicht mit Keramik 175 kg
erforderl. Forderd*ruck 0,12°mbar Gewicht mit Naturstein 220kg
Abgastemperatur ?34 c sichtbares ScheibenmaB B x H 262 x 505 mm I I
2. Stufe 1. BImSchv Ja lichtes FeuerrauminnenmaB B xTxH312 x 360 x 430 mm 3
DiNplus ia Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%) =
Aachener, Diisseldorfer, ja Braunkohlebriketts
Miinchener, Blegensburger ja Steinkohle Anthrazit Nuss 3 M I
§15a B-VG (Osterreich)  ja Korpusfarbe graphit
VKF (Schweiz) ja
externe Luftzufuhr ja
raumluftunabhéngig ja
3in 1 Regelung ja =
@ Rauchrohr 150 mm * Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz. |ﬂ| Iﬂﬂ =)
N,
ol 8
A\ g ©
e,
z & 9 d
: a 9 @
E s\\ DIN . ! 6 kW 500
s 4 /‘-Z\-A 15aB-\G o W ||

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47. Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 11



HARK)
KAMINE KAMINOFEN NIKA EC%

Feuerraum aus Spezial-
keramik mit Feinstaubfilter

-
——
=
—
= .
"

- "..1_
Feuerraummulde aus
Guss mit Riittelrost

e
HARK)

ECO.

Integrierter
Keramik-
Feinstaubfilte

%
&

e— EN (CE) 13240 @ Externe Luftzufuhr -/-
Dauerbrand/Zeitbrand Dauerbrand Anschlusshohe externe Luftzufuhr -/-
- Priif-Nr. FK-4014290Z FK-4014289Z Feuerraumauskleidung Spezialkeramik, Feinstaubfilter
_F Nennwarmeleistung 7 kW 5 kW Gussmulde ja
Warmeleistungsbereich 3-8 kW 2-6 kW Ruttelrost/Planrost Riittelrost
Bauart Al Al Aschebehalter Schublade unterhalb des Feuerraums
] Raumheizvermdgen Sekundérluft (scheibenhinterliiftung) ja
bei Zeitbrand bis ca. 146 m® 99 m? Primarluft ja
Wirkungsgrad* 84,1% 82,6% Tertiarluft nein
Staub bez. auf 13% 0,* 15 mg/m? 14 mg/m?® Héhe 129,5 cm
CO-Emission* 1,125 g/m? 1,125 g/m® Breite 55,5 cm
NOx Gehalt* 105 mg/Nm?® 107 mg/Nm? Tiefe 46,5 cm
n Abgasmassenstrom* 5,5 9/s 54 9/s Gewicht mit Keramik 193 kg
erforderl. Forderdruck* 0,12 mbar 0,12 mbar Gewicht mit Naturstein 270 kg
I Abgastemperatur* 335°C 322°C sichtbares ScheibenmaB B x H 335 x 430 mm
2. Stufe 1. BImSchV ja lichtes FeuerrauminnenmaB B x T x H 340 x 360 x 440 mm
DINplus ja Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
I | Aachener, Diisseldorfer,  ja Braunkohlebriketts
Miinchener, Regensburger ja Steinkohle Anthrazit Nuss 3
’j '§ §15a B-VG (Osterreich) ja Korpusfarbe titan
- - VKF (Schweiz) ja
I 1 externe Luftzufuhr nein
raumluftunabhéngig nein
Automatik ja
u J @ Rauchrohr 150 mm (M Speichersteine als Zubehor erhaltlich.
Anschlusshdhe Rauchrohr oben 160,5 cm, hinten -/- * Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.
o
<
£
@
E oder
555 - 5 kW

Dauerbrand ‘Automatik

12 Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.



KAMINOFEN SINOS EC%‘2 KAMINE

2 s
|
i -'—\_r '1 1
| & 21

Feuerraum aus Spezial-
keramik mit Feinstaubfilter

Bedienerfreundlich dank angenehmer Einfiillhdhe! S

echte Ofenkacheln creme-wei3
3
' " i HARK)
ECO.
<.

Integrierter
Keramik-
Feinstaubfilte

echter Naturstein echte Ofenkacheln creme echte Ofenkacheln negro

EN (CE) 13240 0 Externe Luftzufuhr -/-

Dauerbrand/Zeitbrand Dauerbrand Anschlusshohe externe Luftzufuhr -/-

Priif-Nr. FK 4011025 Feuerraumauskleidung Spezialkeramik, Feinstaubfilter

Nennwérmeleistung 6 kW Gussmulde ja

Warmeleistungsbereich 3-6 kW Rittelrost/Planrost Rittelrost

Bauart Al Aschebehalter Schublade unterhalb des Feuerraums

Raumheizvermégen Sekundarluft (scheibenhinterliiftung) ja

bei Zeitbrand bis ca. 118 m? Primarluft ja 1

Wirkungsgrad* 86,3% Tertidrluft nein

Staub bez. auf 13% 0,* 13 mg/m?® Héhe 137,0 cm

CO-Emission* 0,875 g/m? Breite 48,8 cm

NOx Gehalt* 92 mg/Nm?® Tiefe 49,4 cm

Abgasmassenstrom* 6,19/s Gewicht mit Keramik 175 kg

erforderl. Forderdruck* 0,12 mbar Gewicht mit Naturstein 200 kg

Abgastemperatur* 328°C sichtbares ScheibenmaB B x H 262 x 490 mm =

2. Stufe 1. BImSchV ja lichtes Feuerrauminnenmas BxTxH310x 310 x 400 mm

DINplus ja Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%) j

Aachener, Dusseldorfer,  ja Braunkohlebriketts °

Miinchener, Regensburger ja Steinkohle Anthrazit Nuss 3 @

§15a B-VG (Osterreich) ja Korpusfarbe graphit

VKF (Schweiz) ja

externe Luftzufuhr nein

raumluftunabhéngig nein ‘j

Automatik ja

@ Rauchrohr 150 mm B

Anschlusshohe Rauchrohr oben 174 ¢m, hinten -/- * Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz. g
g

z @ —%

3 488

@

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47. Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 13



HARK)

KAMINE KAMINOFEN VITO WW EC%‘2

echte Ofenkacheln creme

Kaminofen mit Wasserwarmetauscher sind wahre Multitalente. Sie verbinden
die Faszination des Feuers und dessen gesunde Strahlungswarme mit dem
Komfort und der Energieeffizienz moderner, umweltfreundlicher Heiztechnik.

Gute Griinde fiir einen wasserfiihrenden Kaminofen:

zusétzlicher Energielieferant fiir die Zentralheizung

Unterstiitzung der Zentralheizung bei der Brauchwasserbereitstellung
Einsparung fossiler Brennstoffe, der Ol- oder Gasbedarf sinkt
zukunftssicher, unabhédngiger sein von teuren Energielieferanten

Holz ist ein heimischer, 6kologischer und umweltfreundlicher Brennstoff
und weitestgehend CO,-Neutral

Verbesserung der Lebensqualitdt durch gesunde Strahlungswarme

14 Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.



HARK)
KAMINOFEN VITO WW EC% KAMINE

Feuerraum aus Spezial-
keramik mit Feinstaubfilter

zum Anschluss an die
Zentralheizung!**

Feuerraummulde aus

Guss mit Riittelrost

ofte Quq,;
HARK)

ECO,

Integrierter
Keramik-
Feinstaubfilte

echte Ofenkacheln creme-weiB echte Ofenkacheln negro

EN (CE) 13240 Anschlusshdhe Rauchrohr oben 161 cm, hinten -/-
Dauerbrand/Zeitbrand Dauerbrand 0 Externe Luftzufuhr 125 mm 3
Priif-Nr. FK 4011427 Anschlusshohe externe Luftzufuhr 26,8 cm
Nennwarmeleistung 14,0 KW Feuerraumauskleidung Spezialkeramik, Feinstaubfilter
Wasserwarmeleistung 6,9 kW Gussmulde ja
Luftwérmeleistung 7,1 kKW Rittelrost/Planrost Rittelrost
Bauart Al Aschebehélter Schublade unterhalb des Feuerraums
Raumheizvermdgen Sekundarluft (scheibenhinterliiftung) ja
bei Zeitbrand bis ca. 146 m? Primarluft ja
Wirkungsgrad* 83 % Tertidrluft nein
Staub bez. auf 13% 0,* 34,1 mg/m? Hohe 131,5cm
CO-Emission* 1,000 g/m? Breite 62,0 cm
NOx Gehalt* 75,7 mg/Nm?3 Tiefe 63,0cm
Abgasmassenstrom* 11,3 9/s Gewicht mit Keramik 278 kg :
erforderl. Forderdruck* 0,13 mbar Gewicht mit Naturstein 340 kg ﬂ;ﬂ
Abgastemperatur* 225°C sichtbares ScheibenmaB B x H 335 x 430 mm I
2. Stufe 1. BImSchV ja lichtes Feuerrauminnenmas B x T xH 374 x 365 x 470 mm | .
DINplus ja Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%) >
Aachener, Diisseldorfer, ja Braunkohlebriketts =
Miinchener, Regensburger ja Steinkohle Anthrazit Nuss 3 I
§15a B-VG (Osterreich) ja Korpusfarbe graphit
VKF (Schweiz) ja . .
f:ﬁi:rlffttl;:fni?:;ig ]naein * Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.
Automatik ja ** Der Kaminof"en mit Wasserwérmetguscher gjarf nur betrieberg werderg', wenn
der wasserfiihrende Kreislauf betriebsbereit angeschlossen ist. Ausfiihrliche
@ Rauchrohr 150 mm Informationen zu Kamingfen mit Wasserwarmetauscher auf den Seiten 42 / 43.
>
@
: @ 1 =. 14 kW
- 7

Dauerbrand ‘Automatik Wasserfahrend

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47. Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 15



HARK)
KAMINE KAMINOFEN AVENSO

echte Ofenkacheln creme-weiB3

echte Ofenkacheln creme echte Ofenkacheln jola-braun

16  Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.




KAMINOFEN AVENSO

echte Ofenkacheln bordeaux-rot echte Ofenkachel jola-braun / stone echter Naturstein

EN (CE)
Dauerbrand/Zeitbrand
Priif-Nr.
Nennwarmeleistung
Warmeleistungsbereich
Bauart

Raumheizvermdgen
bei Zeitbrand bis ca.

Wirkungsgrad*

Staub bez. auf 13% 0,*
CO-Emission*

NOx Gehalt*
Abgasmassenstrom*
erforderl. Forderdruck*
Abgastemperatur®

2. Stufe 1. BImSchV
DINplus

Aachener, Diisseldorfer,
Minchener, Regensburger
§15a B-VG (Osterreich)
VKF (Schweiz)

externe Luftzufuhr
raumluftunabhéangig
Automatik

@ Rauchrohr
Anschlusshdhe Rauchrohr

1. BImSchV

13240
Dauerbrand
FK 4015305N
7 kW

4-8 kW

Al

146 m?
81,6%

24 mg/m?®
0,875 g/m?
93 mg/Nm?®
5,0 g/s
0,11 mbar
340°C

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.

0 Externe Luftzufuhr

Anschlusshdhe externe Luftzufuhr

Feuerraumauskleidung
Gussmulde
Riittelrost/Planrost
Aschebehélter

Sekundarluft (scheibenhinterliiftung)
Primarluft

Tertidrluft

Hohe

Breite

Tiefe

Gewicht mit Keramik
Gewicht mit Naturstein
sichtbares ScheibenmaB
lichtes FeuerrauminnenmaB
Brennstoffe

Korpusfarbe

125 mm

25,5¢cm

Rillenschamotte

ja

Rittelrost

Schublade unterhalb des Feuerraums
ja

ja

ja

119,5¢cm

97,0 cm

72,0 cm

267 kg

298 kg

B x H 390 x 430 mm

B xTxH374x365x470 mm

Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
Braunkohlebriketts
Steinkohle Anthrazit Nuss 3

titan

* Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.

O Q
N
p

Dauerbrand ‘Automatik

Verbrennungs-
luftzufuhr

7 kW

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016

HARK)
KAMINE

Feuerraummulde aus
Guss mit Riittelrost

525

255

1
1

365

1195

=

710
720

970

17



HARK)
KAMINE KAMINOFEN BAROLO

Feuerraummulde aus
Guss mit Rii

echte Ofenkacheln creme-wei3 echte Ofenkacheln negro echter Naturstein

e EN (CE) 13240 0 Externe Luftzufuhr -/-
I: Dauerbrand/Zeitbrand Dauerbrand Anschlusshohe externe Luftzufuhr -/-
=, Priif-Nr. FK-4014286Z FK-4014285Z Feuerraumauskleidung Vermiculite
g Nennwarmeleistung 7 kW 5 kW Gussmulde ja
| Wirmeleistungsbereich 3-8 kKW 2-6 kKW Rittelrost/Planrost Rittelrost
Bauart Al Al Aschebehdlter Schublade unterhalb des Feuerraums
] Raumheizvermdgen Sekundérluft (scheibenhinterliiftung) ja
| bei Zeitbrand bis ca. 146 m® 99 m® Primérluft ja
m Wirkungsgrad* 81,4% 80,6% Tertidrluft nein
Staub bez. auf 13% 0,* 27 mg/m?® 29 mg/m? Héhe 113,0 cm
CO-Emission* 0,750 g/m? 0,750 g/m? Breite 59,0 cm
a NOx Gehalt* 88 mg/Nm?3 101 mg/Nm?3 Tiefe 47,0 cm
S Abgasmassenstrom* 5,8 g/s 4,79/s Gewicht mit Keramik 152 kg
erforderl. Férderdruck* 0,12 mbar 0,12 mbar Gewicht mit Naturstein 167 kg
‘ | Abgastemperatur* 357°C 348°C Gewicht mit Granit -/-
= 2. Stufe 1. BImSchV ja sichtbares ScheibenmaB B x H 335 x 430 mm
- - DINplus ja lichtes FeuerrauminnenmaBi B xT xH 340 x 360 x 420 mm
= Aachener, Diisseldorfer,  ja Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
"1 = Miinchener, R"egensburger ja Braunkohlebriketts
§15a B-VG (Osterreich) ja Steinkohle Anthrazit Nuss 3
| ] VKF (Schweiz) ja Korpusfarbe graphit
externe Luftzufuhr nein
raumluftunabhéngig nein
L L Automatik ja
@ Rauchrohr 150 mm
?: Anschlusshohe Rauchrohr oben 150 cm, hinten -/- * Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.
¥ o
S
@
- £ oder
590 = 5 kW

Daverbrand Automatik

18  Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.



KAMINOFEN BAROS / BAROS M

echter Naturstein echte Ofenkacheln creme echte Ofenkacheln meteor-schwarz

EN (CE)
Dauerbrand/Zeitbrand
Priif-Nr.
Nennwérmeleistung
Wérmeleistungsbereich
Bauart

Raumheizvermogen
bei Zeitbrand bis ca.

Wirkungsgrad*

Staub bez. auf 13% 0,*
CO-Emission*

NOx Gehalt*
Abgasmassenstrom*
erforderl. Forderdruck*
Abgastemperatur*

2. Stufe 1. BImSchV
DINplus

Aachener, Diisseldorfer,
Miinchener, Regensburger
§15a B-VG (Osterreich)
VKF (Schweiz)

externe Luftzufuhr
raumluftunabhéngig
Automatik

@ Rauchrohr
Anschlusshdhe Rauchrohr

1. BImSchV

13240
Zeitbrand
FK-4013187
6 kW

3-7 kW

Al

118 m?
81,2%

25 mg/m?®
1,000 g/m?
115 mg/Nm?
4,4 g/s

0,12 mbar
370°C

ja

ja

150 mm

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.

0 Externe Luftzufuhr

Anschlusshdhe externe Luftzufuhr

Feuerraumauskleidung
Gussmulde
Rittelrost/Planrost
Aschebehalter

Sekunddrluft (scheibenhinterliiftung)

Primarluft

Tertidrluft

Hohe

Breite

Tiefe

Gewicht mit Stahl
Gewicht mit Keramik
Gewicht mit Naturstein
sichtbares ScheibenmaB
lichtes FeuerrauminnenmaB
Brennstoffe

Korpusfarbe

-/-

-/-

Vermiculite

nein

Planrost

Schublade unterhalb des Feuerraums
ja

ja

nein

110 cm

61,2 cm

53,7 cm

164 kg

157 kg

202 kg

B x H 380 x 385 mm

B xTxH380x 330 x 365 mm

Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
Braunkohlebriketts

graphit

* Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.

HARK)
KAMINE

Neues Modell

1100

gr

537

/J

612

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016
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HARK)
KAMINE

KAMINOFEN COMFORT

Feuerraumtiir aus Guss!

Zweipunktverriegelung!

echte Ofenkacheln stone

EN (CE)
Dauerbrand/Zeitbrand
Priif-Nr.
Nennwarmeleistung
Warmeleistungsbereich
Bauart
Raumheizvermdgen
bei Zeitbrand bis ca.

H; Wirkungsgrad*

L Staub bez. auf 13% 0,*
CO-Emission*

L NOx Gehalt*
Abgasmassenstrom*
erforderl. Forderdruck*
Abgastemperatur®
2. Stufe 1. BImSchV
DINplus
Aachener, Diisseldorfer,
Miinchener, Regensburger
§15a B-VG (Osterreich)
VKF (Schweiz)
externe Luftzufuhr
raumluftunabhéngig
Automatik

_ @ Rauchrohr

ET Anschlusshdhe Rauchrohr

320

1290

490
570

605

1. BImSchV

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016

13240
Dauerbrand
FK 4015305N
7 kW

4-8 kW

Al

146 m®
81,6%

24 mg/m?®
0,875 g/m®
93 mg/Nm?
5,0 g/s
0,11 mbar
340°C

ja

ja

ja

@ Externe Luftzufuhr
Anschlusshohe externe Luftzufuhr
Feuerraumauskleidung
Gussmulde
Rittelrost/Planrost
Aschebehalter

Sekundérluft (scheibenhinterliiftung)
Primarluft

Tertiarluft

Hohe

Breite

Tiefe

Gewicht mit Keramik

Gewicht mit Naturstein
Gewicht mit Granit

sichtbares ScheibenmaB
lichtes FeuerrauminnenmaB
Brennstoffe

Korpusfarbe

(M Speichersteine als Zubehdr erhéltlich.

echte Ofenkacheln negro echter Naturstein echte Ofenkacheln jola-braun

125 mm

32,0 cm

Rillenschamotte

ja

Rittelrost

Schublade unterhalb des Feuerraums
ja

ja

ja

129,0 cm

60,5 cm

57,0 cm

219 kg

300 kg

-/-

B x H 390 x 430 mm

B x T x H 365 x 360 x 470 mm

Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
Braunkohlebriketts
Steinkohle Anthrazit Nuss 3

titan

* Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.

@
O 5
3

)

Daverbrand Automatik Externe
Verbrennungs- sp
luftzufuhr

acherstoine (1)

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.



HARK)
KAMINOFEN KENO / KENO WW KAMINE

Optional mit Wasserwarme-
tauscher zum Anschluss an
die Zentralheizung!**

II 1
echte Ofenkacheln jola-braun echte Ofenkacheln stone echte Ofenkacheln negro

EN 13240 Anschlusshéhe externe Luftzufuhr -/- =
Dauerbrand/Zeitbrand Dauerbrand euerraumauskleidung Vermiculite
Priif-Nr. @ FK-4014286Z FK-4014285Z Gussmulde ja
Nennwarmeleistung® 7 kW 5 kW Riittelrost/Planrost Riittelrost F
Warmeleistungsbereich® 3-8 kW 2-6 kW Aschebehalter Schublade unterhalb des Feuerraums
Bauart Al Al Sekundarluft (scheibenhinterliiftung) ja ]
Raumheizvermdgen Primérluft ja
bei Zeitbrand bis ca. 146 m® 99 m? Tertidrluft nein
Wirkungsgrad*® 81,4% 80,6% Héhe 123,5cm B
Staub bez. auf 13% 0,® 27 mg/m? 29 mg/m?® Breite 57,0 cm
CO-Emission*® 0,750 g/m? 0,750 g/m? Tiefe 46,5 cm i
NOx Gehalt*® 88 mg/Nm® 101 mg/Nm® Gewicht mit Keramik 186 kg I~
Abgasmassenstrom*® 584/s 4,7 g/s Gewicht mit Naturstein 238 kg T
erforderl. Forderdruck* 0,12 mbar 0,12 mbar sichtbares ScheibenmaB B x H 335 x 430 mm
Abgastemperatur*® ?57°C 348°C lichtes FeuerrauminnenmaB B x T x H 340 x 360 x 420 mm
2. Stufe 1. BImSchV ja Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
DINplus ja Braunkohlebriketts M M
Aachener, Diisseldorfer,  ja Steinkohle Anthrazit Nuss 3 ©
Miinchener, Regensburger ja Korpusfarbe graphit ﬂj @
§15a B-VG (Osterreich)  ja (" Speichersteine als Zubehdr erhéltlich. L =11
VKF (Schweiz) la * Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.
externe Luftzufuhr nein @ Abweichende technische Daten bei Keno WW: Priif-Nr. FK 4014302, Nenn-
raumluftunabhangig nein wérmeleistung gesamt 8 kW, davon Wasserwarmeleistung 4,3 KW. Wirkungs-
Automatik ja grad 81,2%, Staub 25 mg/m?, CO-Emission 1,250 g/m?, NOx Gehalt 120 mg/Nm?, L 2
@ Rauchrohr 150 mm Abgasmassenstrom 5,9 g/s, Abgastemperatur 328°C.

A i A ** Der Kaminofen mit Wasserwarmetauscher darf nur betrieben werden, wenn der wasser-
Anschlusshéhe Rauchrohr oben 155 cm, hinten -/ fiihrende Kreislauf betriebsbereit angeschlossen ist. Ausfiihrliche Informationen zu 2
0 Externe Luftzufuhr -/- Kaminofen mit Wasserwar her auf den Seiten 42 / 43. =N

8
2 @ 7KW 8 kW
g oder Wasser- 5;0
e

- »A 5 kW ** optional zlgtir\;vg

Dauerbrand ‘Automatik

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47. Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 21
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HARK)
KAMINE KAMINOFEN NIKA

Feuerraummulde aus
Guss mit Rii

echte Ofenkacheln jola-braun echte Ofenkacheln negro echter Naturstein

EN (CE) 13240 @ Externe Luftzufuhr -/-
Dauerbrand/Zeitbrand Dauerbrand Anschlusshohe externe Luftzufuhr -/-
Priif-Nr. FK-4014286Z FK-4014285Z Feuerraumauskleidung Vermiculite
Nennwarmeleistung 7 kW 5 kW Gussmulde ja
Warmeleistungsbereich 3-8 kW 2-6 kW Ruttelrost/Planrost Riittelrost
] Bauart Al Al Aschebehalter Schublade unterhalb des Feuerraums
Raumheizvermdgen Sekundérluft (scheibenhinterliiftung) ja
bei Zeitbrand bis ca. 146 m® 99 m® Primarluft ja
Wirkungsgrad* 81,4% 80,6% Tertiarluft nein
Staub bez. auf 13% 0,* 27 mg/m?® 29 mg/m?® Héhe 129,5 cm
CO-Emission* 0,750 g/m? 0,750 g/m? Breite 55,5 cm
— NOx Gehalt* 88 mg/Nm?® 101 mg/Nm?® Tiefe 46,5 cm
- Abgasmassenstrom* 5,8 9/s 4,79/s Gewicht mit Keramik 184 kg

erforderl. Forderdruck* 0,12 mbar 0,12 mbar Gewicht mit Naturstein 261 kg
Abgastemperatur* 357°C 348°C sichtbares ScheibenmaB B x H 335 x 430 mm
2. Stufe 1. BImSchV ja lichtes FeuerrauminnenmaB B x T x H 340 x 360 x 420 mm

L L DINplus ja Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
Aachener, Diisseldorfer,  ja Braunkohlebriketts

‘ﬂ § Miinchener, R__egensburger ja Steinkohle Anthrazit Nuss 3
. = §15a B-VG (Osterreich) ja Korpusfarbe titan

i il VKF (Schweiz) ja
externe Luftzufuhr nein
raumluftunabhéngig nein
Automatik ja

= @ Rauchrohr 150 mm (M Speichersteine als Zubehor erhaltlich.
Anschlusshéhe Rauchrohr oben 160,5 cm, hinten -/- * Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.

140

465

1. BImSchV

555

® 7 kW
oder
5 kW

Dauerbrand ‘Automatik

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.



KAMINOFEN OPERA B

echte Ofenkacheln meteor-schwarz echte Ofenkacheln jola-braun echter Naturstein

EN (CE)
Dauerbrand/Zeitbrand
Priif-Nr.
Nennwéarmeleistung
Wérmeleistungsbereich
Bauart

Raumheizvermogen
bei Zeitbrand bis ca.

Wirkungsgrad*

Staub bez. auf 13% 0,*
CO-Emission*

NOx Gehalt*
Abgasmassenstrom*
erforderl. Forderdruck*
Abgastemperatur*

2. Stufe 1. BImSchV
DINplus

Aachener, Dusseldorfer,
Miinchener, Regensburger
§15a B-VG (Osterreich)
VKF (Schweiz)

externe Luftzufuhr
raumluftunabhéngig
Automatik

@ Rauchrohr
Anschlusshdhe Rauchrohr

1. BImSchV

13240
Dauerbrand
FK-4014286Z
7 kW

3-8 kW

Al

146 m®
81,4%

27 mg/m?
0,750 g/m?
88 mg/Nm?®
5,8 g/s
0,12 mbar
357°C

ja

ja

FK-4014285Z
5 kw

2-6 kW

Al

99 m3
80,6%

29 mg/m?®
0,750 g/m?
101 mg/Nm?
4,7 g/s

0,12 mbar
348°C

oben 150 cm, hinten -/-

eREn,
o
@I N

< e

m
15aB-VG

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.

0 Externe Luftzufuhr
Anschlusshdhe externe Luftzufuhr
Feuerraumauskleidung
Gussmulde
Rittelrost/Planrost
Aschebehalter

Sekunddrluft (scheibenhinterliiftung)
Primarluft

Tertidrluft

Hohe

Breite

Tiefe

Gewicht mit Keramik

Gewicht mit Naturstein
sichtbares ScheibenmaB
lichtes FeuerrauminnenmaB
Brennstoffe

Korpusfarbe

-/-

-/-

Vermiculite

ja

Rittelrost

Schublade unterhalb des Feuerraums
ja

ja

nein

113,0cm

53,0 cm

47,0 cm

157 kg

211 kg

B x H 335 x 430 mm

B x T x H 340 x 360 x 420 mm
Scheitholz (Restfeuchte < 20%)

Braunkohlebriketts
Steinkohle Anthrazit Nuss 3

titan

(M Speichersteine als Zubehdr erhéltlich.
* Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.

@

Dauerbrand Automatik

7 kW

oder

5 kW

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016

Feuerraummulde aus

Guss mit Riittelrost

1130

140

854

470

530
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HARK)
KAMINE

Neues Modell

Feuerraummulde aus
Guss mit Rii

—
1350

140

=
470

KAMINOFEN OPERA B GRANDE

echter Naturstein

| %

echte Ofenkacheln meteor-schwarz echte Ofenkacheln jola-braun echte Ofenkacheln creme

EN (CE)
Dauerbrand/Zeitbrand
Priif-Nr.
Nennwarmeleistung
Warmeleistungsbereich
Bauart

Raumheizvermdgen
bei Zeitbrand bis ca.

Wirkungsgrad*

Staub bez. auf 13% 02*
CO-Emission*

NOx Gehalt*
Abgasmassenstrom*
erforderl. Forderdruck*
Abgastemperatur*

2. Stufe 1. BImSchV
DINplus

Aachener, Diisseldorfer,

Miinchener, Regensburger j

§15a B-VG (Osterreich)
VKF (Schweiz)

externe Luftzufuhr
raumluftunabhéngig
Automatik

0 Rauchrohr
Anschlusshdhe Rauchrohr

1. BImSchV

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016

v

13240
Dauerbrand
FK-4015347
7 kW

3-8 kW

Al

146 m?
81,4%

27 mg/m?®
0,750 g/Nm?
88 mg/Nm?
5,8 g/s

0,12 mbar
357°C

ja

ja

FK-4015346
5 kw

2-6 kW

Al

99 m?
80,6%

29 mg/m?®
0,750 g/Nm?®
101 mg/Nm?
4,7 g/s

0,12 mbar
348°C

0 Externe Luftzufuhr

A

Anschlusshohe externe Luftzufuhr -/-

Feuerraumauskleidung
Gussmulde
Rittelrost/Planrost
Aschebehalter

Sekundérluft (scheibenhinterliiftung)

Primarluft

Tertiarluft

Hohe

Breite

Tiefe

Gewicht mit Keramik
Gewicht mit Naturstein
sichtbares ScheibenmaB

lichtes FeuerrauminnenmaB

Brennstoffe

Korpusfarbe

Vermiculite

ja

Rittelrost

Schublade unterhalb des Feuerraums
ja

ja

nein

135,0 cm

53,0 cm

47,0 cm

177 kg

240 kg

B x H 335 x 430 mm

B x T x H 340 x 360 x 420 mm

Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
Braunkohlebriketts
Steinkohle Anthrazit Nuss 3

titan

(M Speichersteine als Zubehdr erhéltlich.
* Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.

&@

i

Dauerbrand ‘Automatik

Warme-
speichersteine (1)

7 kw

oder

5 kW

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.



HARK)
KAMINOFEN TAIFUN KAMINE

Feuerraummulde aus
Guss mit Riittel

echter Naturstein

echte Ofenkacheln meteor-schwarz echte Ofenkacheln creme

EN 13240 0 Externe Luftzufuhr 125 mm —

Dauerbrand/Zeitbrand Dauerbrand Anschlusshohe externe Luftzufuhr 14,0 cm

Priif-Nr. FK-4013268 FK-4013267 Feuerraumauskleidung Rillenschamotte / Vermiculite

Nennwarmeleistung 8 kW 6 kW Gussmulde ja

Warmeleistungsbereich ~ 5-9 3-7 Rittelrost/Planrost Rittelrost

Bauart Al Al Aschebehélter Schublade unterhalb des Feuerraums

Raumheizvermégen Sekundarluft (scheibenhinterliiftung) ja

bei Zeitbrand bis ca. 175 m® 118 m® Primarluft ja

Wirkungsgrad* 80,4% 81,6% Tertidrluft ja *E P

Staub bez. auf 13% 0,* 23 mg/m? 22 mg/m?® Héhe 109,5 cm

CO-Emission* 0,750 g/m? 1,000 g/m? Breite 61,0 cm

NOx Gehalt* 93 mg/Nm?® 108 mg/Nm?® Tiefe 57,0 cm

Abgasmassenstrom* 6,4 g/s 5,3 9/s Gewicht mit Keramik 214 kg I

erforderl. Forderdruck* 0,12 mbar 0,12 mbar Gewicht mit Naturstein 315 kg

Abgastemperatur* 335°C 293 °C sichtbares Scheibenmab B x H 390 x 365 mm

2. Stufe 1. BImSchV ja lichtes Feuerrauminnenman B x T xH 380 x 385 x 295 mm H H

DINplus ja Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%) 8

Aachener, Dusseldorfer,  ja Braunkohlebriketts ﬂ S

Miinchener, Regensburger ja Steinkohle Anthrazit Nuss 3 I U

§15a B-VG (Osterreich) ja Korpusfarbe graphit

VKF (Schweiz) ja

externe Luftzufuhr ja

raumluftunabhéngig nein

Automatik ja

@ Rauchrohr 150 mm P

Anschlusshohe Rauchrohr oben 147 ¢m, hinten -/- * Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz. / ;3;

ol ©

ANV

2 @ 8 KW /J

g N ! oder 610

= G 6 kW

Dauerbrand ‘Automatik

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47. Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 25



HARK)
KAMINE KAMINOFEN TIAMO

Feuerraummulde aus

echter Naturstein echte Ofenkacheln jola-braun echte Ofenkacheln creme-weiB

EN 13240 @ Externe Luftzufuhr -/-
I —L Dauerbrand/Zeitbrand Dauerbrand Anschlusshohe externe Luftzufuhr -/-
Priif-Nr. FK-4013186 Feuerraumauskleidung Vermiculite
Nennwarmeleistung 6 kW Gussmulde ja
Warmeleistungsbereich 3-7 kW Ruttelrost/Planrost Riittelrost
ﬂ Bauart Al Aschebehalter Schublade unterhalb des Feuerraums
Raumheizvermdgen Sekundérluft (scheibenhinterliiftung) ja
bei Zeitbrand bis ca. 118 m® Primarluft ja
u Wirkungsgrad* 80,1% Tertidrluft nein
Staub bez. auf 13% 0,* 25 mg/m?® Héhe 104,5 cm
LI | | CO-Emission* 0,750 g/m? Breite 49,5 cm
NOx Gehalt* 77 mg/Nm? Tiefe 45,0 cm
—T— 1 Abgasmassenstrom* 5,0 /s Gewicht mit Keramik 137 kg
— erforderl. Férderdruck* 0,12 mbar Gewicht mit Naturstein 181 kg
Abgastemperatur* 370°C sichtbares ScheibenmaB B x H 270 x 500 mm
2. Stufe 1. BImSchV ja lichtes FeuerrauminnenmaB B x T x H 290 x 265 x 505 mm
I I DINplus ja Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
T 2 Aachener, Diisseldorfer,  ja Braunkohlebriketts
- Miinchener, Regensburger ja Steinkohle Anthrazit Nuss 3
o =l §15a B-VG (Osterreich) ja Korpusfarbe graphit
VKF (Schweiz) ja
externe Luftzufuhr nein
raumluftunabhéngig nein
Automatik ja
o4 T @ Rauchrohr 150 mm
2 - Anschlusshéhe Rauchrohr oben 141,5 cm, hinten -/- * Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.
2
4 b % Yo Q @
495 2 @W Q 6 kW
2 4+ 15aB-VG

Daverbrand Automatik

26  Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.



HARK)
KAMINOFEN ZENO KAMINE

= -,

Zweipunktverriegelung!

Feuerraummulde aus
Guss mit Riittelrost

Bedienerfreundlich dank angenehmer Einfiillhéhe!

Stahl graphit

EN (CE) 13240 0 Externe Luftzufuhr 125 mm

Dauerbrand/Zeitbrand Dauerbrand Anschlusshohe externe Luftzufuhr 35,0 cm

Priif-Nr. FK-4013230 FK-4013229 Feuerraumauskleidung Schamotte M
Nennwéarmeleistung 8 kW 5 kW Gussmulde ja

Warmeleistungsbereich 5-9 kW 2-6 kW Rittelrost/Planrost Rittelrost

Bauart Al Al Aschebehalter Schublade unterhalb des Feuerraums

Raumheizvermogen Sekundarluft (scheibenhinterliiftung) ja

bei Zeitbrand bis ca. 175 m? 99 m? Primarluft ja

Wirkungsgrad* 80,3% 80,1% Tertidrluft ja

Staub bez. auf 13% 0,* 30 mg/m? 33 mg/m?® Hohe 162,5 cm E_
CO-Emission* 1,250 g/m® 0,875 g/m? Breite 54,5 cm §T
NOx Gehalt* 107 mg/Nm?® 118 mg/Nm?® Tiefe 54,5 cm

Abgasmassenstrom* 8,4 9g/s 5,39/s Gewicht 188 kg

erforderl. Forderdruck* 0,72 mbar 0,12 mbar sichtbares Scheibenmaf B x H 285 x 478 mm

Abgastemperatur* 300°C 300°C lichtes Feuerrauminnenma BxTxH325x 310 x 315 mm

2. Stufe 1. BImSchV ja Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%)

DINplus ja Braunkohlebriketts

Aachener, Diisseldorfer, ja Steinkohle Anthrazit Nuss 3

Miinchener, Regensburger ja Korpusfarbe graphit 9
§15a B-VG (Osterreich)  ja =
VKF (Schweiz) ja

externe Luftzufuhr ja

raumluftunabhéngig nein

Automatik ja

@ Rauchrohr 150 mm

Anschlusshdhe Rauchrohr oben -/-, hinten 123,5 cm * Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.

2 = 9 @ 8 kW

E @ N | oder

2 4+ 15aB-VG 3 5 KW

Daerbrand Automatik Extorne
Verbrennungs-
luftzufuhr

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47. Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 27



HARK) )
KAMINE KAMINOFEN ZUBEHOR

Thermo-Speichersteine

Verbessern Sie das Warmespeichervermdgen lIhres Kaminofens
mit den Thermo-Speichersteinen

+ mehr Warmespeicherung
die Thermospeichersteine speichern wirkungsvoll die
erzeugte Warme und erhéhen so die Abgabe an
\ Strahlungswarme

.P ® + langere Warmespeicherung
die Thermospeichersteine verldngern die Abgabe an

Strahlungswérme nachdem die letzten Holzscheite
aufgelegt wurden

+ einfache Anwendung
die Thermospeichersteine werden ganz einfach zwischen
Ofenkorpus und Ofenkacheln geschoben’

Thermo-Speichersteine Nr. 1 (6 Seitensteine groB) geeignet fiir die Modelle Antaris, Opera B.
Thermo-Speichersteine Nr. 2 (6 Seitensteine groB und 2 Seitensteine Klein) geeignet fiir die Modelle Comfort, Keno, Keno WW, Keno ECOplus, Nika, Nika ECOplus, Opera B Grande.

* Thermo-Speichersteine sind nur fiir Geréte mit Kachelverkleidung geeignet. Bei Geréten mit Naturstein, Sandstein, Granit, Stahlblech nicht méglich (Aufbauanleitung beachten).

Bodenplatten

Bodenplatte groB, geeignet fiir brennbare Bdden, MaBe: 123 cm x 130 cm

1230

.""\--._._,_,--""-'.

!
1300

Metall graphit Metall titan Glas Facettenschliff
Stirke 1,5 mm Starke 1,5 mm Stirke 8 mm

Bodenplatte Tropfenform, geeignet fiir brennbare Boden, MaBe: 123 cm x 123 cm

1230

/ |
(
Y

Metall graphit Metall titan Glas Facettenschliff
Starke 1,5 mm Starke 1,5 mm Starke 8 mm

Bodenplatte klein, geeignet fiir nicht brennbare Boden, MaBe: 77 cm x 103 cm

A &S

Metall graphit Metall titan Glas Facettenschliff
Starke 1,5 mm Starke 1,5 mm Starke 8 mm —

1030

Silicon-Profil fiir Glasbodenplatten

Bedarf Silicon-Profil:

Glasbodenplatte klein =ca.4m
Glasbodenplatte groB =ca.5m
Glasbodenplatte Tropfen =ca.5m

28  Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.



KAMINOFEN ZUBEHOR

I3

Anschlussset Standard fiir den Anschluss
oben, Stahlblech 2mm, ¢ 150 mm

Bestehend aus Knierohr 90° mit Putz6ffnung,
Wandfutter und Rosette in graphit oder titan.

]

innend1L6
2ulien® 149,

-

495
\
%
o

098

1ML

innen®152
auBlen®156

250

b
1
o

HARK)
KAMINE

’s

Anschlussset Fullform fiir den Anschluss
oben, Stahlblech 2mm, ¢ 150 mm
Bestehend aus Knierohr 90° mit Putzoffnung,
Wandfutter und Rosette in graphit oder titan.

innen@1L5,
auflen®149,

0919

L95

1k

|_innene150 _|
Caufenotse |

1000

auBen®156
innen®152

auBen®156
innen®152

auBen®156
innen®152

ol
2=
sle
ez
Sl @
gl
g3
S

Rauchrohr Standard, ¢ 150 mm,
Lange 250 mm, graphit oder titan

250

[
B

Rauchrohr Standard, ¢ 150 mm,
Lénge 500 mm, graphit oder titan

Rauchrohr Standard, ¢ 150 mm,
Lénge 1000 mm, graphit oder titan

) 1000

aufBen®154
innen®150

innen®145
auBen®149

Rauchrohr Fullform, ¢ 150 mm
Lange 250 mm, graphit oder titan

2ufend154
. innen®150

Rauchrohr Fullform, ¢ 150 mm
Lange 500 mm, graphit oder titan

auBen®149

innen®152
auflen®156

iy | <4
b 4o oo
EET 32
54 EIgS 7 N gl R
Rauchrohr Fullform, ¢ 150 mm
Lénge 1000 mm, graphit oder titan
295 e
r 50> 1 \%@ “’/)2,/
= %, %o
SORN
) [BR} v

295

innen®152
auBen®156

innen®150 _|
_aufen®154

255

Knie Fullform 90°

innen®145
auflen®1L9
5
<

435

135°

. innen®150 _|
Lauﬂen@ﬁu»
290

Knie Fullform 135°

Knie Standard 90° Knie Standard 135°
mit Putz6ffnung ohne Putzoffnung
graphit oder titan graphit oder titan

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.

mit Putz6ffnung
graphit oder titan

mit Putz6ffnung
graphit oder titan

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016
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HARK)
KAMINE DEKOFEUER CENZO

Vit

Kein Schornstein erforderlich!

Gepriuft
DIN 4734\/

@  Gratis! Gemeinsame
1 Flasche inklusive Momen te

geni efien Technische Daten
Cenzo
HARK Dekofeuer Heizleistung -/-
Bio-Ethanol Héhe 123,5¢cm
Breite 47,2 cm
Tiefe 45,5 cm
Gewicht 95 kg

30 Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.



__ HARK)
KAMIN-SELBSTBAUSATZE KAMINE

Schritt 1

I,

Schritt 11 © schritt 12

Schritt7  Schritt8 © Schiitt © schritt 10

Alles komplett!
Bequemer geht‘s nicht!

Alle unsere Kamin-Selbstbausatze der Exclusiv-Serie Fach-
und Baumarktprogramm sind mit einem vollstandigen Auf-
bau-Set* ausgestattet. Das heiBt, fiir den Standardaufbau
des Kamins wird bauseits spéter lediglich die Farbe fiir die
Kaminschiirze und den Kaminsockel benétigt. Alle anderen
erforderlichen Materialien, wie Verrohrung, Isolierung, Gas-
beton, Putz usw., werden bereits mitgeliefert! So z. B. auch
das komplette Material fiir die Kaminschiirze aus Proma-
silplatten, Gittexgewebe und Haftputz. Die Promasilplatten
einfach nur nach individuellem Wunsch der Schiirzenform
zuschneiden, mit Haftputz versehen, Gittexgewebe einlegen
und zum Abschluss mit Putz die Oberflache nach personli-
chem Geschmack gestalten.

Erleichtert wird der Kaminaufbau auch durch die bereits

vorgefertigten Kamin-Modulteile. Und zusétzlich zur aus- Sprengzeichnung Beispielkamin
fihrlichen Aufbau- und Bedienungsanleitung wird zu jedem

ortsfesten Kamin eine DVD zur Montageunterstiitzung

beigelegt, auf der der Kaminaufbau anhand eines Beispiel-

gerates anschaulich erklart ist.

Lieferumfang ortsfeste Kamin-Selbstbausitze n j

*Aufbau-Set zur Sprengzeichnung Beispielkamin

Gasbetonhintermauerung Zwischendecke aus Promasil

Rauchrohr

(&) Promasil-Warmedammplatten @ Rauchrohrbogen

Wandfutter @ Auflagenrahmen inkl. Befestigungsmaterial

@ Radiante®-Heizeinsatz @ Sturz

@ Sockelsteine @ Promasilhintermauerung

Gasbetonstiitzen @ Obersims f
@ Untersims @ Promasilschiirze

® Seitenteile @ Lamellengitter inkl. Einbaurahmen

@) w

©

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47. Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016
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HARK)

KAMINE MARMORKAMIN ASPEN

echter Marmor naturwei

Ftir kalte Tage

echter Marmor classico-beige

EN (CE) 13229 Anschlusshdhe Rauchrohr oben 190 cm
Bausatz ortsfest Anschlusswinkel 45°
Dauerbrand/Zeitbrand Zeitbrand 0 Externe Luftzufuhr -/-
Priif-Nr. FK-2915353 Anschlusshohe externe Luftzufuhr -/-
Nennwérmeleistung 8 kW Feuerraumauskleidung Schamotte / Vermiculite
Wérmeleistungsbereich -/- Gussmulde nein
Bauart Al Rittelrost/Planrost Planrost
Raumheizvermégen Aschebehalter Kasten innerhalb des Feuerraums
bei Zeitbrand bis ca. 175 m3 Sekundérluft (scheibenhinterliiftung) ja
Wirkungsgrad* 80,8% Primarluft ja
Staub bez. auf 13% 0,* 24 mg/m?® Tertirluft nein
CO-Emission* 1,250 g/m® Hohe bis Obersimskante 99 cm
NOx Gehalt* 94 mg/Nm?® Breite 121 cm
Abgasmassenstrom* 8,3 g/s Tiefe 80,6 cm
erforderl. Forderdruck* 0,12 mbar Gewicht 466 kg
Abgastemperatur* 280°C sichtbares ScheibenmaB B x H 486 x 360 mm
2. Stufe 1. BImSchV ja lichtes FeuerrauminnenmaB B xTxH410 x 380 x 440 mm
DINplus ja Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
Aachener, Diisseldorfer, ja Braunkohlebriketts
Minchener, Regensburger  ja Heizeinsatz Radiante® 800/45 K
§15a B-VG (Osterreich)  ja Farbe Heizeinsatz schwarz
VKF (Schweiz) ja
externe Luftzufuhr nein
raumluftunabhéngig nein
107 Automatik nein
[ @ Rauchrohr 180 mm * Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.
a[ Verbundestrichmafe é
13 /‘%.‘e @TW\ :l > @@mlauzww% m
[ & D ] @ o W
e : S 4 15aB-VG
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HEIZKAMIN EASY 500

Zeitlos schon

EN (CE)

Bausatz
Dauerbrand/Zeitbrand
Priif-Nr.
Nennwérmeleistung
Warmeleistungsbereich
Bauart

Raumheizvermdgen
bei Zeitbrand bis ca.

Wirkungsgrad*

Staub bez. auf 13% 0,*
CO-Emission*

NOx Gehalt*
Abgasmassenstrom*
erforderl. Forderdruck*
Abgastemperatur*

2. Stufe 1. BImSchV
DINplus

Aachener, Diisseldorfer,
Miinchener, Regensburger
§15a B-VG (Osterreich)
VKF (Schweiz)

externe Luftzufuhr
raumluftunabhéngig
Automatik

@ Rauchrohr

1. BImSchV

13229

ortsfest

Zeitbrand

RRF-AU153847 RRF-29081934
8 kw 5 kW

4-8 kW 3-5 kW

Al Al

175 m? 99 m®

81 % 78,1 %

22 mg/m?® 33 mg/m?®
1,250 g/m3 0,625 g/m?
117 mg/Nm? 121 mg/Nm?®
7,049/s 5,2 g/s
0,12 mbar 0,12 mbar
305°C 310°C

ja ja

ja ja

ja ja

Ja Ja

ja nein

ja ja

nein

nein

nein

180 mm

@W 9

S} 15aB-VG &

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.

Anschlusshdhe Rauchrohr
Anschlusswinkel

0 Externe Luftzufuhr
Anschlusshohe externe Luftzufuhr
Feuerraumauskleidung
Gussmulde
Rittelrost/Planrost
Aschebehélter

Sekundarluft (scheibenhinterliiftung)
Primarluft

Tertiérluft

Hohe

Breite, ohne Regal

Tiefe, ohne Regal

Regal, Breite

Regal, Tiefe

Gewicht ohne Regal

Gewicht mit Regal

Tiirhohe

sichtbares ScheibenmaB
lichtes FeuerrauminnenmaB
Brennstoffe

Heizeinsatz
Farbe Heizeinsatz

'
~
v

Schamotte / Vermiculite

nein

Planrost

Kasten innerhalb des Feuerraums
ja

ja

nein

188 cm

78 cm

78 cm

51,5¢cm

28,0 cm

377 kg

526 kg

57 cm

B x H 2 x400 x 480 mm

B x T x H 350 x 350 x 500 mm

Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
Braunkohlebriketts

Radiante® 500/57 K (Ttiranschlag links)
schwarz

* Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.

Farbanstrich Modulbauteile bauseits

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016

HARK)

KAMINE
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HARK)
KAMINE

N\

MARMORKAMIN NEBRASKA

Inspiration
fur die Sinne

EN (CE) 13229 Anschlusshdhe Rauchrohr 190 cm
Bausatz ortsfest Anschlusswinkel 45°
Dauerbrand/Zeitbrand Zeitbrand 0 Externe Luftzufuhr -/-
Priif-Nr. RRF-AU153847 RRF-29081934 Anschlusshohe externe Luftzufuhr -/-
Nennwarmeleistung 8 kW 5 kW Feuerraumauskleidung Schamotte / Vermiculite
Wérmeleistungsbereich 4-8 kW 3-5 kW Gussmulde nein
Bauart Al Al Riittelrost/Planrost Planrost
Raumheizvermdgen Aschebehélter Kasten innerhalb des Feuerraums
bei Zeitbrand bis ca. 175 m® 99 m? Sekundarluft (scheibenhinteriiftung)  ja
Wirkungsgrad* 81% 78,1 % Primérluft ja
Staub bez. auf 13% 0,* 22 mg/m?® 33 mg/m?® Tertirluft nein
CO-Emission* 1,250 g/m* 0,625 g/m? Hohe bis Obersimskante 102 cm
NOx Gehalt* 117 mg/Nm? 121 mg/Nm? Breite 135 ¢cm
Abgasmassenstrom* 7,0 g/s 5,2 g/s Tiefe 85 cm

(T R AT ‘N | 7 erforderl. Forderdruck* 0,12 mbar 0,12 mbar SchenkelmaBe -/-

= S EEEs : Abgastemperatur* 305°C 310°C Gewicht 498 kg

g O : l u‘j 2. Stufe 1. BImSchV ja ja Tiirhéhe 57 cm

a1k i T DiNplus ja ja sichtbares ScheibenmaB B x H 2 x 400 x 480 mm

T L Aachener, Diisseldorfer,  ja ja lichtes FeuerrauminnenmaB B x T x H 350 x 350 x 500 mm
- J Minchener, Regensburger  ja Ja Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%)

§15a B-VG (Osterreich)  ja nein Braunkohlebriketts

. 135 ’ VKF (Schweiz) ja ja Heizeinsatz Radiante® 500/57 K (Tiiranschlag links)
externe Luftzufuhr nein Farbe Heizeinsatz schwarz
raumluftunabhéngig nein

. ﬁ Automatik nein
Verbundestrichmabe £¢ @ Rauchrohr 180 mm * Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.
M~
il
9 8 kW

1. BImSchV

LTy
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nur bei oder
15aB'VG auk\ﬂl;e 5 kW

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.



MARMORKAMIN VERMONT
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echter Marmor classico-beige

Marmorkamine —
jedes Stiick ein Unikat

EN (CE)

Bausatz
Dauerbrand/Zeitbrand
Priif-Nr.
Nennwéarmeleistung
Warmeleistungsbereich
Bauart

Raumheizvermdgen
bei Zeitbrand bis ca.

Wirkungsgrad*®

Staub bez. auf 13% 0,*
CO-Emission*

NOx Gehalt*
Abgasmassenstrom*
erforderl. Forderdruck*
Abgastemperatur*

2. Stufe 1. BImSchV
DINplus

Aachener, Diisseldorfer,
Miinchener, Regensburger

§15a B-VG (Osterreich)
VKF (Schweiz)

externe Luftzufuhr
raumluftunabhéngig
Automatik

@ Rauchrohr

1. BImSchV

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.

13229
ortsfest
Zeitbrand
FK-2915353
8 kW

_/_

Al

175 m?
80,8%

24 mg/m?
1,250 g/m?
94 mg/Nm?
8,3 g/s
0,12 mbar
280°C

ja

echter Marmor naturwei

Anschlusshdhe Rauchrohr
Anschlusswinkel

0 Externe Luftzufuhr
Anschlusshohe externe Luftzufuhr
Feuerraumauskleidung
Gussmulde
Rittelrost/Planrost
Aschebehélter

Sekundarluft (scheibenhinterliiftung)
Primarluft

Tertidrluft

Hohe bis Obersimskante
SchenkelmaBe Vermont

Gewicht
Tirhéhe

sichtbares ScheibenmaB
lichtes FeuerrauminnenmaB
Brennstoffe

Heizeinsatz
Farbe Heizeinsatz

190 cm
45°

-/-
Schamotte / Vermiculite

nein

Planrost

Kasten innerhalb des Feuerraums
ja

ja

nein

99 cm

92 cm

348 kg
45 cm

B x H 486 x 360 mm
B xTxH410 x 380 x 440 mm

Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
Braunkohlebriketts

Radiante® 800/45 K
schwarz

~

* Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.

8 kw
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SPECKSTEINKAMIN DAKOTA

Speckstein -

ein perfekter Warmespeicher

echter Speckstein geschliffen

EN (CE)

Bausatz
Dauerbrand/Zeitbrand
Priif-Nr.
Nennwarmeleistung
Wérmeleistungsbereich
Bauart

Raumheizvermdgen
bei Zeitbrand bis ca.

Wirkungsgrad*

Staub bez. auf 13% 0,*
CO-Emission*

NOx Gehalt*
Abgasmassenstrom*
erforderl. Forderdruck*
Abgastemperatur*

2. Stufe 1. BImSchV
DINplus

Aachener, Diisseldorfer,
Miinchener, Regensburger

§15a B-VG (Osterreich)
VKF (Schweiz)

externe Luftzufuhr
raumluftunabhéngig
Automatik

@ Rauchrohr

1. BImSchV

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016

ga_ T~ R—t—pa— - e,

13229
ortsfest
Zeitbrand
FK-2915353
8 kW

_/_

Al

175 m®
80,8%

24 mg/m?®
1,250 g/m?
94 mg/Nm?
8,3 g/s
0,12 mbar
280°C

ja

ja

ja

ja

Anschlusshéhe Rauchrohr

Anschlusswinkel
Anschlusshohe externe Luftzufuhr

0 Externe Luftzufuhr
Feuerraumauskleidung
Gussmulde
Ruttelrost/Planrost
Aschebehalter

Sekundérluft (scheibenhinterliiftung)
Primarluft

Tertidrluft

Hohe

SchenkelmaBe

Gewicht

Tirhohe

sichtbares ScheibenmaB
lichtes FeuerrauminnenmaB
Brennstoffe

Heizeinsatz
Farbe Heizeinsatz

152 cm

90°

-/-

./.

Schamotte / Vermiculite

nein

Planrost

Kasten innerhalb des Feuerraums
ja

ja

nein

160 cm

81,5¢cm

464 kg

45 cm

B x H 486 x 360 mm

B xTxH410 x 380 x 440 mm

Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
Braunkohlebriketts

Radiante® 800/45 K
schwarz

* Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.

8 kW

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.




HARK)
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Speckstein -
ein perfekter Warmespeicher

echter Speckstein geschliffen

EN (CE) 13229 Anschlusshdhe Rauchrohr 152 cm

Bausatz ortsfest Anschlusswinkel 90°

Dauerbrand/Zeitbrand Zeitbrand Anschlusshohe externe Luftzufuhr -/-

Priif-Nr. FK-2915353 0 Externe Luftzufuhr -/-

Nennwirmeleistung 8 kKW Feuerraumauskleidung Schamotte / Vermiculite

Wiérmeleistungsbereich -/- Gussmulde nein

Bauart Al Rittelrost/Planrost Planrost

Raumbheizvermogen Aschebehalter Kasten innerhalb des Feuerraums

bei Zeitbrand bis ca. 175 m3 Sekundarluft (scheibenhinterliiftung) ja

Wirkungsgrad* 80,8% Primarluft ja

Staub bez. auf 13% 0,* 24 mg/m? Tertiarluft nein

CO-Emission* 1,250 g/m? Hohe 160 cm

NOx Gehalt* 94 mg/Nm? Breite 86 cm

Abgasmassenstrom* 8,3 g/s Tiefe 75¢cm

erforderl. Forderdruck* 0,12 mbar Gewicht 510 kg

Abgastemperatur* 280°C Tiirhéhe 45 cm

2. Stufe 1. BImSchV ja sichtbares ScheibenmaB B x H 486 x 360 mm

DINplus ja lichtes Feuerrauminnenman BxTxHA410 x 380 x 440 mm T EITT T
Aaphener, Diisseldorfer, ja Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%) |
Miinchener, Regensburger ja Braunkohlebriketts i
§15a B-VG (Osterreich) ja Heizeinsatz Radiante® 800/45 K ©
VKF (Schweiz) ja Farbe Heizeinsatz schwarz |
externe Luftzufuhr nein i
raumluftunabhéngig nein “
Automatik nein * Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.

@ Rauchrohr 180 mm

Verbund-
estrichmaBe

1. BImSchV

@W 8 kW

< M 15aB-VG

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47. Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 37
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Stahlheizeinsatz
Radiante® 500/57 K, Tiir klappbar

1. BImSchV

&

b
1367-1434

450 J
500

1. BImSchVv

Stahlheizeinsatz
Radiante® 800/45 K, Tiir klappbar

1265 - 1385

1
450

i

1. BImSchV

Stahlheizeinsatz
Radiante® 800/57 K, Tiir klappbar

[

570

L
F 1385 - 1505
I

J
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HEIZEINSATZE / RADIANTEN ®

Technische Daten

Modell 500/57 K 800/45 K 800/57 K
EN 13229 13229 13229
Dauerbrand/Zeitbrand Zeitbrand Zeitbrand Zeitbrand
Priif-Nr. RRF-AU153847 RRF-29081934 FK-2915353 FK-2915353
Nennwérmeleistung 8 kW 5kwW 8 kW 8 kW

Bauart Al Al Al Al
Raumheizvermdgen bei Zeitbrand bis ca. 175 md 99 m? 175 m? 175 m?
Wirkungsgrad* 81 % 78,1% 80,8 % 80,8 %
Staub bez. auf 13% 0, 22 mg/m?® 33 mg/m?® 24 mg/m?® 24 mg/m?®
CO-Emission* 1,250 g/m? 0,625 g/m? 1,250 g/m? 1,250 g/m?
NOx Gehalt* 117 mg/Nm? 121 mg/Nm? 94 mg/Nm? 94 mg/Nm?®
Abgasmassenstrom* 7,049/s 5,249/s 8,349/s 8,340/s
erforderl. Forderdruck* 0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar 0,12 mbar
Abgastemperatur* 305°C 310°C 280°C 280°C

2. Stufe 1. BImSchV ja ja ja ja
Rogensburger Anfordorung ia ia i ja

§ 15a B-VG (Osterreich) ja nein ja ja

VKF (Schweiz) ja ja ja ja

DINplus ja ja ja ja

externe Luftzufuhr nein nein nein
raumluftunabhéngig nein nein nein
Automatik nein nein nein
SIS Braunkohiabrikett Braunkohobrikett | Braunkonsbrikett
@ Rauchrohr 180 mm 180 mm 180 mm

0 Externe Luftzufuhr -/- -/- -/-
oot oramots | Sehamote
Riittelrost/Planrost Planrost Planrost Planrost

Kasten innerhalb des

Kasten innerhalb des

Kasten innerhalb des

Aschebehéllter Feuerraums Feuerraums Feuerraums
Sekundérluft (Scheibenhinterliiftung) ja ja ja

Primérluft ja ja ja

Tertidrluft nein nein nein

Héhe 150,0cm 134,5¢cm 146,5cm
Breite 52,5¢cm 60,5cm 60,5cm
Tiefe 52,5¢cm 50,0cm 50,0cm
Gewicht 153 kg 135kg 152 kg
Tirhéhe 57 cm 45cm 57 cm
sichtbares ScheibenmaB B x H 2x400x480 mm 486 x 360 mm 486 x 475 mm
lichtes FeuerrauminnenmaB B x T x H 350 x 350 x 500 mm 410 x 380 x 440 mm 410x 380 x 560 mm
Korpusfarbe schwarz schwarz schwarz

il
E

| ®o [
| o

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.

* Alle Werte beziehen sich auf die
Verbrennung von Scheitholz.
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MATTE GLASUREN

@

@ jola-braun
@ creme O, l
® negro

@ stone

GLANZENDE GLASUREN

® creme-weiB
® bordeaux-rot

@ meteor-schwarz

=

Welche Glasuren fur welche Modelle lieferbar sind, entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktseiten.

40  Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.
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Echte Ofenkacheln — Echte Handarbeit — Echte Qualitidt aus Deutschland

Unsere Ofenkacheln werden in reiner Handar- sorgfiltig von qualifiziertem Fachpersonal ent-
beit und nach strengen Qualitatsrichtlinien her-  wickelt, gefertigt und gewissenhaft gepriift. Von
gestellt. In unseren hauseigenen Ateliers und der ersten Skizze iber die Gipsform bis hin zur
Kachelwerken werden stdndig neue, individuelle  Ofenkachel. Den qualitativen Unterschied zu ma-
Kacheln mit viel Liebe zum Detail entworfen und schinell produzierten Kacheln werden Sie jeden
erstellt. Jede fiir sich ein kleines Kunstwerk — Tag aufs Neue spiiren.

Unsere Kachelproduktion — Von der Zeichnung bis zur fertigen Kachel

Am Anfang einer jeden Kachel steht das Modell der
Kachel. Dieses Modell wird nach den Entwiirfen der
Designer und Modelleure in aufwendiger Handarbeit
aus Gips erstellt. Das Gipsmodell ist dann die Grund-
lage fiir die Erstellung der GieBformen.

Durch den keramischen Brand bei iber 1.040°C

in den Tunneléfen und Herdwagendfen werden die
verschiedenen Glasuren und Dekore eingeschmolzen
und ergeben die unverwechselbaren, hochwertigen
keramischen Qualitats-Ofenkacheln.

Einschmelzen der Glasur
X *r - In der Glasuraufbereitung werden die acht bis zehn

e Bestandteile einer Glasur miteinander vermischt.

' Unsere Kachelglasuren enthalten keinerlei chemische
Substanzen. Alle Bestandteile sind reine Naturprodukte
und umweltvertraglich.

In diese GieBformen wird eine keramische Masse aus einer
Mischung Westerwadlder Tone, genannt Schlicker, gegossen.
Um eine gleichbleibende Kachelqualitat sicherzustellen wird
die Zusammensetzung der GieBmasse vor jedem GieBvorgang
genaustens kontrolliert. Werfen Sie mit
unserem Ofenbau-
meister einen
Blick in die HARK-
Ofenmanufaktur und

Nachdem die Rohkachel getrocknet und auf MaBhaltigkeit begleiten Sie einen

und Oberflachenbeschaffenheit kontrolliert ist, wird sie HARK-Kachelkamin

glasiert. Die mit Wasser angesetzten Glasuren werden von der Produktion

in Handarbeit mit einer Spritzpistole auf die Rohkachel bis zum Aufbau:

aufgetragen. »Die HARK Bella Rosa
Story Teil 1-3“ unter
der Rubrik Videos

Glasurauftrag auf www.hark.de.

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47. Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016 41



Keno WW, Seite 21

Die Zukunft heif3t:
KAMINOFEN WASSERFUHREND

Gute Griinde fiir einen wasserfithrenden Kaminofen:

zusatzlicher Energielieferant fiir die Zentralheizung

KAMINOFEN MIT WASSERWARMETAUSCHER

Kamindfen mit Wasserwarmetauscher sind wahre Multitalente. Sie verbinden
die Faszination des Feuers und dessen gesunde Strahlungswéarme mit dem
Komfort und der Energieeffizienz moderner, umweltfreundlicher Heiztechnik.

Wéhrend Sie gemdtlich die wohlige Warme in Inrem Wohnzimmer genieBen, liefert
Ihr Kaminofen einen wesentlichen Teil der erzeugten Warmeenergie tiber den Wasser-
warmetauscher in einen Pufferspeicher*. In dem Pufferspeicher* wird die Warme-
energie solange zwischengespeichert, bis sie fiir den Warmwasserbedarf oder den
Heizungskreislauf verbraucht wird.
Mit einer Solaranlage* kann dieses System weiter optimal zu einem Ganzjahreskon-
zept abgerundet werden.

Unterstiitzung der Zentralheizung bei der Brauchwasserbereitstellung

Einsparung fossiler Brennstoffe, der OI- oder Gasbedarf sinkt

zukunftssicher, unabhéangiger sein von teuren Energielieferanten

Holz ist ein heimischer, 6kologischer und umweltfreundlicher Brennstoff

und weitestgehend CO,-Neutral

Verbesserung der Lebensqualitdt durch gesunde Strahlungswéarme

Beispiel-Anschluss-Schema

ﬁARK/) \ (Hydraulischer Vorschlag) bei
01- oder Gaskesselheizung
280V Solar
Tregerl.,

Heizkorper bzw.
FuBbodenheizung

Legende

Trichter- 2ur Heizungs-
sifon

1. Ruckiauf (RL)
2. Kiihlleftung - Sanliarieitung

Umschaltventil 5. Belpass
6. Fuhler

7. Mischerbougruppe

unterstiitzung

Beispiel-Anschluss-Schema
(Hydraulischer Vorschlag)
bei Brennwert-Heizung

Heizkorper bzw.
FuBbodenheizung

@

Brennwert-
Gerdt

Legende
1. Riickiout (RL)

einrichiung baw.
- Sicherheitsventi (SV)

5. Beipass
6. Filhler
7.Mischerbaugruppe

clusiv-Serie 2015/2016

Wichtige Hinweise: Bei einem Kaminofen mit Wasserwarmetauscher zum Anschluss an die Zentralheizungsanlage sollten zuvor alle erforderlichen
MaBnahmen zusammen mit einer Heizungsfachfirma abgestimmt werden. Der Kaminofen mit Wasserwarmetauscher darf nur betrieben werden, wenn
der wasserfiihrende Kreislauf betriebsbereit angeschlossen ist!

* Pufferspeicher, Solaranlage, die zum Anschluss erforderlichen Rohrleitungen, Fittinge, Regelelemente, Armaturen sowie sonstiges Material und
Zubehor gehdren nicht zum Lieferumfang des Kaminofens.

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.

2. Kihlleitung - Sanitérieitung
3. Ausblaseleitung von Kuhl-

4. Warmwosseraustitt (vL)




KAMINOFEN MIT WASSERWARMETAUSCHER

Zentralheizungsanlage

Wasserfiihrender
Kaminofen Keno WW
Naturstein

Funktionsprinzip, g?rlauf vom
- PO fen zum
Installationsbeispiel Pufferspeicher
-»>

/ warm U

kalt =

Riicklauf vom
Pufferspeicher
zum Ofen

<=

Thermische =
Riicklauf- @
anhebung oy

£ _Lf
L SR

y Heizkérper
-p warm &Ikalt o8
Vorlauf vom <=
Ofen zum Riicklauf vom
Pufferspeicher Pufferspeicher
L zum Ofen
* pufferspeicher, Solaranlage, die zum Anschluss erforderlichen Rohrlei Fittinge, R Armaturen sowie

sonstiges Material und Zubehor gehdren nicht zum Lieferumfang des Kaminofens

Vorlauf zum
Pufferspeicher

Sicherheitsventil

Fhler - thermische
Ablaufsicherung 1/2"

Fuhler - Regelung
Rucklauf vom

[, Pufferspeicher
)
z Warmetauscher -
o thermische Ablauf-

sicherug 1/2"

Riickansicht Anschliisse*
Keno WW

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.
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HEIZEN MIT HOLZ

Holz, die saubere Energie
fiir Thren Kamin

Der Wald bereinigt Schadstoffe aus der Luft,
speichert Trinkwasser und hat einen positiven
Einfluss auf unser Klima. Die Baume filtern
Kohlendioxid aus der Luft und verwandeln es in
Sauerstoff. Dieser Sauerstoff ist [ebensnotwen-
dige Grundlage zum Atmen — und wesentlich
fiir das erneute Wachstum der Baume. Holz

ist der einzige Brennstoff, der seine eigenen
Abfallprodukte wieder verwertet.

Richtig heizen mit Holz

Achten Sie darauf, dass Sie ausschlieBlich
trockenes Holz verwenden, Lagerung ca. 2—3
Jahre, Restfeuchte max. 20 %. Zur Trocknung
sollte das Holz in Scheite gespalten werden und
gut beliiftet und trocken lagern.

Holz sollte im Glutbett immer parallel zur
Feuerraumscheibe liegend verbrannt werden
(bitte das Holz nicht wie ein Zelt aufbauen).

Zu Beginn der Feuerung muss zunéchst der
Schornstein schnell auf Temperatur gebracht
werden, um ,Zug“ zu entwickeln. Dies erreicht
man mit kleinen Holzstiicken (schneller Abbrand
mit hoher Temperatur). Bitte verwenden Sie kein
Zeitungspapier.

Im Holz steckt die pure Energie

Nachwachsender Rohstoff Holz,
niitzlich & umweltvertraglich

e Dank okologischer Bewirtschaftung werden Wélder in
sinnvollem Umfang ausgediinnt, um geniigend Platz fiir das
Wachstum der Badume zu schaffen. Auch durch Wettersché-
den bedingtes Bruchholz wird in vielen Regionen gern als
Brennmaterial angeboten. Durch den Zugriff auf diese natiir-
lichen Ressourcen ist Holz in ausreichendem MaBe vorhan-
den. In deutschen Wéldern wachsen tiglich ca. 260.000 m®
Holz, von dem zur Zeit nur 2/3 genutzt werden.

¢ Bei der Holzverbrennung wird nur so viel Kohlendioxid
freigesetzt, wie der Baum zu Lebzeiten aufgenommen hat.

¢ Endprodukt Holzasche: Die reine Holzasche ist als hochwer-
tiger, kompostierbarer Gartendiinger wiederverwendbar.

Die Forstverwaltung Ihrer Heimatgemeinde gibt Ihnen
gern Auskunft, wo und in welchem Umfang Sie frisch
geschlagenes Holz abholen oder erwerben kdnnen.

Insbesondere der Brennstoff Holz bendtigt wah-
rend des gesamten Abbrandes eine ausreichende
Luftzufuhr. Ist die Luftzufuhr zu gering oder wird
diese zu stark gedrosselt, kann das Holz anfan-
gen zu Kokeln. Ein VerruBen der Sichtscheibe
und/oder Zusetzen der Filter ist dann die Folge.

Das Verbrennen von Abfall oder von nicht
geeigneten Brennstoffen (z. B. lackiertes, ver-
leimtes, impragniertes Holz oder sonstiger

Miill) ist gemé&B Bundesimmissionsschutzgesetz
verboten und fiihrt zu Schaden am Gerat. Bei

der Verwendung nicht geeigneter Brennstoffe
entféllt jeglicher Gewdhrleistungs- oder Garantie-
anspruch!

Heizwerte in kwh Larche Kiefer Birke Buche Eiche
jekg 4,4 4,4 4,3 4,0 4,2
je Raummeter 1700 1700 1900 2100 2100

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.




DAS SOLLTEN SIE WISSEN

Alle unsere Feuerstatten sind mit der
neuesten Verbrennungstechnik ausgestattet,
die unter anderem das Zugverhalten eines
Kaminofens optimiert. Mit einer speziellen
Scheibenhinterliiftung wird erreicht, dass
die groBen Sichtscheiben nahezu ruBfrei
gehalten werden kdnnen.

Damit Sie diese Vorteile in vollem Umfang nutzen
konnen ist es jedoch erforderlich, dass auch der
Schornstein als ,Motor” des Systems fiir die
Feuerstétte Ihrer Wahl geeignet ist. Denn wenn
Schornstein und Feuerstétte nicht optimal zu-
sammen passen, ist eine einwandfreie Funktion
der Feuerstatte nicht mdglich und kann u. a. eine
mangelhafte Verbrennung und/oder das VerruBen
der Sichtscheibe zur Folge haben.

Grundsétzlich bedarf der Anschluss einer Feuer-
statte der vorherigen Priifung und Zustimmung
des zustindigen Schornsteinfegermeisters.

Der Schornsteinfegermeister iberpriift unter
anderem, ob der Schornstein fiir die ausgewahlte
Feuerstétte geeignet ist, ob die Vorschriften von
Feuerungsverordnung und Bauordnung sowie
die Immissionsschutzbestimmungen eingehalten
werden. Die in unserem Prospekt abgedruckten
technischen Daten der ausgewahlten Feuerstét-
te sind dabei unbedingt zu berlicksichtigen. In
Hausern mit unterdruckerzeugenden Liiftungs-
anlagen diirfen nur raumluftunabhéngige Feuer-
statten oder raumluftabhdngige Feuerstitten mit
gepriiften Sicherheitsdruckwéachtern eingesetzt
werden.

HARK)
KAMINE

Wir empfehlen, vor Beginn aller MaBnahmen,
eine Beurteilung sowohl durch den Schorn-
steinfegermeister als auch durch den Liiftungs-
anlagenbauer vornehmen zu lassen. Bei einem
Kaminofen mit Wasserwédrmetauscher zum
Anschluss an die Zentralheizungsanlage sollten
zuvor alle erforderlichen MaBnahmen zusammen
mit einer Heizungsfachfirma abgestimmt wer-
den. Fiir Kamin-Selbstbausatze (Seiten 32-40)
ist im Stellbereich ein Verbundestrich erforder-
lich. Rohr- oder Stromleitungen, FuBbodenheiz-
ungen usw. im Stellbereich sind zu entfernen
(bitte Aufbau- und Bedienungsanleitung
beachten). Verbrennungsluftleitungen (externe
Verbrennungsluftzufuhr) sind gemaB der Fach-
regeln im Ofen- und Luftheizungsbhau gegen
Kondensatbildung und Raumluftfeuchtigkeit
bauseits mit geeigneten Materialien zu dammen.
Die DAmmung darf den Zugang zu Priif- und
Reinigungsdffnungen nicht beeintrachtigen.

Nach dem Aufbau der Feuerstdtte muss die-

se vor Inbetriebnahme vom zustindigen
Schornsteinfegermeister abgenommen werden!
(Flr die Abnahme der Feuerstatte durch den
Schornsteinfegermeister kann eine Fachunter-
nehmerbescheinigung verlangt werden, welche
mit zusatzlichen Kosten verbunden ist.)

- u \ Wan i f f |
Der Anschluss Ihres HARK-Heizgerates =i b E &
__ (Strahlungsbereich) __| 7 h e
M Abstinde beim Aufbau von Kamindfen = "r ’ .
i,
Folgende Mindestabstande zu nicht brennbaren Baustoffen oder -« :
T o
Wanden sind laut EN-Norm einzuhalten: .
® 20 cm zur Riickwand* ‘/
¢ 20 cm zu den Seitenwénden* >
* 80 cm im Strahlungsbereich* ofenbaumeister
Bei temperaturempfindlichen FuBbodenbelédgen muss das Geréat auf eine nicht brennbare Bodenplatte gestellt werden. -~ o
Ein Uberragen der Bodenplatte von mindestens 50 cm** nach vorne und 30 cm** seitlich ist unbedingt erforderlich. \ f’ )&
*Individuelle MaBvorgaben maoglich, bitte Bedienungsanleitung beachten
**ab Innenkante Feuerrauméffnun . .
g Praktische Tipps
B Anschlusshéhen B Anschlusshéhen B Anschluss- und TrICKS zur
Dauerbranddfen + Kamine hohen externe
; Kamindfen Oberkante | ging angegeben von Verbrennungs- NUtzungl
g::;ihrohr sind angegeben von Rauchrohr | gperkante FertigfuB- luftzufuhr Rei nigung oder
Oberkante Fertig- boden bis Oberkante sind angegeben von
fuBboden bis Mitte Rauchrohr. Oberkante Fertig- Pflege Ihrer

Rauchrohr, jedoch ohne
eventuell bendtigte
Funkenschutzvorlage
bei brennbaren Boden.
Anschlusshéhen oben
gelten fiir den Anschluss
mit einem HARK-Stan-
T dard- oder Fullform®- T

Anschlusshéhe
Anschlusshéhe

Oberkante
FertigfuBboden

Oberkante Anschlussset.
FertigfuBboden

fuBboden bis Mitte
Verbrennungsluft-
stutzen, jedoch ohne
eventuell bendtigte

HARK-Feuerstitte
von unserem

Mitte
Stutzen

% a Funkenschutzvorlage Ofenbaumeister
25 bei brennbaren
=5 Boden. Ingo unter der
T Operkante Rubrik Videos auf
FertigfuBboden

www.hark.de.

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.
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RuBablagerungen auf der Sichtscheibe:
sind immer auf eine schlechte Verbrennung zuriickzu-
fuhren. Die Ursachen hierflir kdnnen folgende sein:
e der Schornsteinzug ist nicht ausreichend
e zu geringe Brennraumtemperatur
¢ zu feuchtes oder beschichtetes Brennmaterial
e zu geringe Verbrennungsluftzufuhr
® zu wenig Brennmaterial
e Schnittkanten (Kopfseiten) der Holzer zur

Scheibe hin gelegt.
Hinweis: Die Scheibenspllung (Sekundérluft) kann
nur bei dem Brennstoff Holz ein VerruBen der Schei-
be vermindern. Da Braun- und Steinkohle ohne
Sekundarluft verbrannt werden, ist ein VerruBen der
Scheibe bei der Verwendung dieser beiden Brenn-
stoffe leider nicht zu verhindern.

Schornstein:

Fiir den Betrieb einer Feuerstatte ist ein runder

System- oder Edelstahlschornstein vorteilhafter als

ein eckiger, gemauerter Schornstein (ein eckiger,

gemauerter Schornstein hat eine schlechtere War-

medammung und héhere Widerstédnde).

¢ Jeder Schornstein sollte grundsétzlich gut isoliert
sein und bis tiber den Dachfirst gefiihrt sein.

Schornsteinhdhe:

Die wirksame Schornsteinhohe (senkrechtes MaB von
Rauchrohreintritt in den Schornstein bis zur Schornstein-
miindung tiber Dach) sollte immer mindestens 4,50 m
bei gemauerten Schornsteinen und mindestens 4 m bei
Edelstahl- oder Systemschornsteinen betragen. Liegt
die wirksame Schornsteinhohe darunter, kann dies zu
einem schlechten Schornsteinzug fiihren. Ebenso kann
eine wirksame Schornsteinhéhe von mehr als 12 m bei
gemauerten Schornsteinen zu einem schlechten Zugver-
halten fiinren. Durch einen schlechten Schornsteinzug
kann es zu Funktionsbeeintrachtigungen der Feuerstatte
kommen.

Insbesondere fiihrt ein schlechter Schornsteinzug
moglicherweise zu:

¢ RuBablagerungen auf der Sichtscheibe

* Austreten von Qualm beim Offnen der Feuerraumtiir

Schornsteinquerschnitt/SchornsteininnenmaBe:
Der Schornsteinquerschnitt bei Feuerstatten fiir feste
Brennstoffe sollte mindestens 13,5 x 13,5 cm betragen.
Bei rechteckigen Schornsteinen sollte das Seitenver-
haltnis der beiden Schornsteinseiten nicht groBer als 1:
1,5 sein. Unglinstig fiir den Anschluss einer Feuerstatte
ist ein Schornsteindurchmesser von mehr als 20 cm.
Bei unglinstigen Schornsteinverhaltnissen konnen
Funktionsbeeintrachtigungen der Feuerstatte beim
Betrieb nicht ausgeschlossen werden.

Insbesondere fiihrt ein unglinstiger

Schornsteinquerschnitt mdglicherweise:

* dazu, dass sich das Feuer schlecht entziinden lasst

¢ zu RuBablagerungen auf der Sichtscheibe

e zu einem schlechten Schornsteinzug

e zuVersottung des Schornsteins durch zu starke
Auskiihlung der Rauchgase

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2015/2016

Feuerraumverkleidung aus Schamotte oder
Vermiculite:

Schamottesteine und Vermiculiteplatten sind hoch
hitze- und formbesténdig (bis tiber 1000°C) und
schiitzen den Metallkorpus vor Beschadigungen.
Sie stellen eine optimale Verbrennung sicher, er-
hohen durch Abstrahlung die Brennraumtemperatur,
fordern das Zugverhalten und minimieren RuBab-
lagerungen auf der Scheibe.

Zudem sorgen Schamotte und Vermiculite dafir,
dass der Schadstoffgehalt der Abgase gemindert
wird und der Brennstoff noch ,,sauberer” verbrennt.
 Beim Betrieb der Feuerstatte kdnnen durch Tempera-
turschwankungen oder durch den Restwasser-
gehaltin der Schamotte Risse entstehen. Dies ist
ein ganz normaler Vorgang und beeintrachtigt nicht
die Funktion oder Sicherheit der Feuerstatte. Risse
entstehen auch durch Uberhitzung, durch die Ver-
wendung von (ibergroBen Holzscheiten oder durch
das Einwerfen der Holzscheite. Das Holz daher immer
der GroBe des Feuerraums anpassen und vorsichtig
in den Feuerraum legen (bitte das Holz nichtin den
Feuerraum werfen!).

e Ein Austausch von gerissenen Schamottesteinen
oder Vermiculiteplatten ist nicht erforderlich. Dies
ist erst notig, wenn die Metallteile des Ofenkorpus
sichtbar werden.

e Schamottesteine und Vermiculiteplatten sind
VerschleiBteile und unterliegen nicht der Gewéhr-
leistung oder Garantie! Gleiches gilt auch fiir alle
anderen feuerberiihrten Teile der Feuerstatte. Fir
all diese Teile bieten wir Ihnen jedoch selbstver-
stdndlich eine langjahrige Nachkaufgarantie.

Raumheizvermégen

Alle Angaben zum Raumheizvermdgen gelten nur

als unverbindliche Anhaltswerte nach DIN 18893

(unginstige Heizbedingungen, Rdume mit hohem

Warmebedarf), da das tatsachlich erzielte Raum-

heizvermdgen nicht allein von der Feuerstétte,

sondern insbesondere von vielen Bedingungen

des Aufstellortes der Feuerstatte abhangig ist, wie

unter anderem:

e |solierzustand des Hauses

e Standort des Hauses (geschiitzt oder frei)

e Fensterflachen

¢ Lage des Aufstellraums (Wetterseite)

e Liiftungsanlagen

e Liiftungsgewohnheiten der Betreiber

¢ Deckenhdhe

e Warmeverteilung im Aufstellraum und benachbar-
ten Rdumen

e Temperatur von RaumumschlieBungsflachen

¢ Beheizung von Nachbarraumen

e Anteil Aussenwande

e Qualitat des Brennstoffs, Restfeuchtigkeit,
Menge und Eignung

¢ Erwiinschte Raumtemperatur

Weitere wichtige Informationen Seiten 4-7 und 44-47.
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Marmor und Naturstein

¢ Der Ursprung von Marmor liegt Millionen von Jahren zurlick, Naturstein ist etwas ,jinger®.
Grundbestandteil dieser Materialien sind kalkhaltige Ablagerungen aus den Ur-Weltmeeren, die
durch tektonische Erdverschiebungen ins Erdinnere gewandert sind und dort, infolge des enormen
Druckes und der hohen Temperaturen, im Laufe von Jahrmillionen auskristallisiert sind. Strukturen,
Zeichnungen, Farben, Aderungen und Einschliisse eines jeden Marmors oder Natursteins werden
durch eine Vielzahl weiterer an dem Entstehungsprozess beteiligter Minerale, wie Graphite und
Metall-Oxide oder Kieselablagerungen, erzeugt. Diese individuellen und einmaligen Maserungen
lassen das faszinierende und aufregende Spiel der Natur erkennen und kénnen unterschiedlich
stark ausgepragt sein. Sie sind jedoch keineswegs ein Makel im Material, sondern unterstreichen
den Charakter und beweisen seine Echtheit. Jeder direkt aus dem Fels gewonnene Steinblock ist
einzigartig, es gibtihn in Aussehen und Struktur kein zweites Mal auf der Welt.

e Nach dem Transport der tonnenschweren Blocke zum Fertigungswerk wird dort der Stein mit
computergesteuerten Sdgemaschinen in Platten zerlegt. AnschlieBend erhélt der Stein seinen ers-
ten Schliff. Entweder wird er mit Quarzsand, Bims und Filz fein poliert oder mit Hammer und MeiBel
bossiert. Die Feinarbeit zum Schluss ist dann reine Handarbeit — jede Verzierung, jedes Ornament,
jede Rundung wird aufwéndig per Hand in den Marmor oder Naturstein eingebracht.

¢ Durch seine natiirliche Eleganz, seine schonen Farbvarianten und seine ausgezeichneten Verarbei-
tungseigenschaften ist jede Natursteinart besonders vielseitig verwendbar und immer von zeitloser
Schonheit. Eine heute getroffene Kaufentscheidung verliert auch nach Jahren nicht an Wert und
Aktualitat. Und durch die Verwendung eines Materials, dass allein von der Natur geschaffen
wurde, ist jeder hieraus gefertigte Gegenstand ein ,,Unikat“.

¢ Der optische Auftritt von Marmor und Naturstein ist niemals so gleichmaBig und einténig wie der von
kiinstlich hergestellten Materialien. Dies ist auch nicht gewollt, denn gerade in der ,,UngleichmaBig-
keit” liegt das Besondere und Wertvolle und erlaubt uns einen aufregenden Blick in die Vergangenheit.

Reinigung von Marmor-, Granit- oder Natursteinoberflichen
Um Marmor oder Naturstein durch die Reinigung nicht zu beschéadi-
gen, behandeln Sie diese Materialien nicht mit scharfen Putz- oder
Scheuermitteln. Verwenden Sie fiir die Reinigung nur ein weiches
Tuch in Verbindung mit einer nicht aggressiven Seifenlauge.

Bei normaler Staubverschmutzung reicht es, die Oberflache mit
klarem, handwarmem Wasser abzuwischen. Gerade bei weiBem
oder hellem Marmor empfiehlt es sich, den Untersims vor der Feuer-
stelle beispielsweise mit Zeitungspapier abzudecken, bevor sie den
Aschekasten zur Entleerung aus dem Heizeinsatz nehmen.

Reinigung von Specksteinoberflachen
Griffspuren machen sich auf Specksteinoberflichen mit der Zeit
als dunkle Flecken bemerkbar. Diese ,Patina“ macht jedoch den
Charakter des Specksteins erst aus. Wenn Sie es wiinschen, konnen
Sie diese Stellen jedoch mit in Wasser gelostem Spiilmittel
abwischen.

Alle Angaben entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Alle angegebenen Werte, MaBe, Gewichte etc. sind ca.-Angaben. Druckfehler, Irrtiimer, materialbedingte
Farbabweichungen sowie technische Anderungen vorbehalten. Lieferzeiten: Kamindfen, Radianten und Zubehér ca. 3 Wochen, Heizkamine, Kachel- oder Marmorkamine
sowie Marmorfassaden ca. 4 bis 6 Wochen. Die Lieferzeiten sind abhéngig von der Nachfrage. Bei einer erhéhten Nachfrage kann es zu einer verlangerten Lieferzeit kom-
men. Wir weisen darauf hin, dass der Druck die tatsdchliche Farbgebung nur annédhernd wiedergeben kann. Bei Natursteinprodukten sind Farbunterschiede, Einschliisse,
Glas- oder Quarzadern sowie Poren naturgegebene Erscheinungen. Bei Ofenkacheln sind Farbabweichungen innerhalb des Gesamtbildes, Haarrisse, Glasurwolken so-
wie geringe MaBabweichungen zuldssig. Alle Kamindfen, Dauerbranddfen, Kamine und Fassaden werden als Selbstbausatz geliefert. Kaminofen-Anschlussverrohrung,
Bodenplatten, Zubehdr und Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten. Die Aufbau- und Bedienungsanleitung des jeweiligen Geratetyps ist zu beachten. Zeichnungen
sind urheberrechtlich geschiitzt, sie diirfen Dritten nur mit Genehmigung der FirmaHARK GmbH & Co. KG zugénglich gemacht werden. © 2015 HARK GmbH & Co. KG—Alle
Rechte, insbesondere Vervielfaltigung und Nachdruck vorbehalten.
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