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WAMSLER OLOFEN
KOSTENGUNSTIGC HE[ZEN

Unsere Oléfen sind wirtschaftlich und komfortabel.
Verschiedene Details, wie z. B. die einfach zu

betatigende Leistungsregulierung und der funktions-

sichere Olregler, erleichtern Bedienung, Anschluss
und Montage.

Komfortabel:

Ob Leistungsregulierung, Tankbefiillung oder
Kontrolle des Olstandes — alles wird bequem von
oben durchgefiihrt.

Lange Brenndauer: :

Der eingebaute Oltank ist so gmB d:memimmt, dass
Sie bei Kleinstellung erst nach 33 Sttmdm Betrkbszcit
nachfiillen mtisse'n

Saubere Verbmmmm- e
Der automatische Verbrennungsluftbegr
fiir stets gleichmaBige Verhiltnisse im Feuerraum, ur
hingig von der Witterung. Das ist die Cewﬁ\r fﬁf
schadstoffarme Abgase.

Einfach zu bedienen:

Einmal in Betrieb nehmen. . fertig.

Alles geht von nun an automatisch. Der stmmlos arbei-
tende Regler sorgt dafiir, daB} die eingestellte Wﬁmie-
leistung konstant bleibt.

Modell ORX SPESSART

Pflegeleichtes, vollemailliertes Gehduse mit dem
matten Glanz des strapazierfihigen Emails.

Die Vorderfront ist im Stil alter deutscher Kacheln
geprigt. Ein Blickfang fiir jeden Wohnraum.

Fiir den Abgasanschluss gibt es vier Moglichkeiten,

der Oltank befindet sich rechtsseitig

Ceriteleistung: 4,3 kW in der VARIO-Ausfithrung

Modell OU ROFAN S

Das vollemaillierte Gehiuse macht WAMSLER-Oléfen
pflegeleicht und verleiht ihnen ein glinzendes Aussehen.
Vorderfront und Seitenwinde sind zimtfarben schattiert,
die Abdeckung und das Bodenblech sind zimtfarben.
Der Abgasanschluss ist hinten rechts, der Oltank befin-
det sich linksseitig.

Ceriteleistung: 4,3 kW oder 5/7 kW in der VARIO-

Ausfithrung.
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Modell OS 4 S

Der WAMSLER Olofen OS 4 S ist besonders wirtschaft-
lich und sicher, einfach zu bedienen und bequem zu
reinigen. Wohlige Wirme, die Sie spiiren und sehen!
Gehiuse vollemailliert, Sichtfenster zur Beobachtung
des Flammenspiels, abnehmbare Front, funktionssicherer
Olregler, Reinigungsnadel und Olregler bequem erreich-
bar. Der Abgasanschluss ist hinten links, der Oltank
befindet sich rechtsseitig. Ceriteleistung: 4 kW.

Olzusatzherd
OZ 444 S

Ausgestattet mit einer
robusten, plangeschliffenen
Kochplatte aus hochwer-
tigem Stahl eignet sich der

0OZ 444 S hervorragend

zum Warmhalten ;'(m Spei- I""""""" .

sen und zum schonenden o
L]

Garen. Mit seiner 5,5 kW

Leistung mit Variotunktion
sorgt er zusatzlich fiir woh- [ s
lige Warme in der Kiiche.
4 Anschlussmoglichkeiten,
ein hohenverstellbarer

-

Sockel, ein grol3 dimensi-
onierter Oltank und ein-
fache Bedienung sorgen fiir
héchsten Komfort

Geriteleistung: 4/5,5 kW

in der VARIO-Ausfiithrung. _

U
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Modell OS 4/5 VARIO

Mit groBer Sichtscheibe. Das vollemaillierte Gehiuse
ist pflegeleicht. Die Vorderfront hat die Farbe Maron,
die Seitenwinde sind dunkelnussbraun emailliert.

Der Abgasanschluss ist hinten links, der Oltank befindet
sich rechtsseitig.

Geriteleistung: 4/5 kW in der VARIO-Ausfiihrung.

Vario-Funktion

WAMSLER Gerite mit
der Variofunktion besit-
zen einen erweiterten
Regelbereich:

Den Okobereich fiir wirt-
schaftliches und umwelt-
freundliches Heizen.
Dieser Bereich (griin auf
dem VARIO-Knebel)
verhindert gleichzeitig ein
Uberheizen der Riaume
Die Hochleistungsstute
(rot auf dem VARIO-
Knebel).Diese Stufe deckt
den Spitzenbedarf bei
grofleren Raumen und
niedrigen Aullentempe-
raturen. Sie dient auch zur
Schnellautheizung bei lin-
gerer Unterbrechung oder
nach der Nachtabsenkung.




Zentrale
Olversorgung

WAMSLER-Oléfen sind
auch zentral anschlieBbar,
mit geringem Aufwand zu
noch mehr Komfort durch
die WAMSLER-Oléfen
Zentralheizung” (auch
zum Nachriisten).

Zubehor

Das notwendige
Zubehér fiir die zentrale

Olversorgung — auBer Tank
und Rohrleitungen —
erhalten Sie bei uns.

Wie funktioniert das?
Ganz einfach: Alle Olsfen
einer Wohnung oder eines
Hauses werden zentral

aus einem gemeinsamen
Oltank versorgt. Das
Heizol wird durch kleine
Rohrleitungen, die bequem
unter Sockelleisten oder
unter Putz verlegt werden
konnen, in die einzelnen
Riume befordert.

MaBe und i
technische Daten
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Nean- Abgos- Notwendiger

wirme-  Roumheizvermogen  Roumheizvermbgen  Abgas- Tonk-  DINOlverbrouch  Gewichi Abgas- temperatur om  Fiirderdruck

leistung  bei Doverheizung” bei Zeitheizung™  onschluss  inhalt  min./mox. brutto/nete  massenstrom bei NWL
Modell kW m' m 8 mm | I/h kg /s °t P
ORX 4,3 Vorio | 4.3 88/53/34 60/35/22 120 83 0,20/0,55 31/ 42 342 17
0U 4,3 Vario 43 88/53/34 60/35/22 120 83 0,20/0,55 31/4 42 342 17
0U 5/7 Vario 1 --/120/82 144/84/58 120 83 0,25/091 36/32 490 395 12
0545 4 88/53/34 60/38/22 120 83 0,20/0,52 33/30 387 320 4
05 4/5 Vorio 5 124/73/48 88/53/34 120 83 0,22/0,69 32/30 4,05 430 12
074445 55 144/84/56 102/60/40 120 6,0 0,22/0,69 65/50 533 315 14 .

*bei giinstigen, weniger giinstigen und ungiinstigen Heizbedingungen noch DIN 18893 Tab. 2. ** Tuitheizung bedeutet: Regelmiflige Unterbrechung des Heizbetriebs nicht linger ols ocht Stunden. § 42
- e

Evil. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Technische Anderungen vorbehalten

WAMSLER Haus- und Kiichentechnik GmbH Gutenbergstralle 25 [D-85748 Carching Telefon 089-320 84-0 Telefax: 089-320 84-238
Hotline: 089-320 84-0 Internet: www.wamsler.eu



