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cucrung in Kombination mit handelstiblichem,
en Raumthermostat
tes Warmluftgeblase fiir schnelle
Warmeverteilung

parend mit optionaler Display-

TECHNISCHE DATEN
PO 59 PO57 PO90O
Brennstoftverbrauch (max/min) ca. kg/h 1,4/0,7 1,770,535 2,0/0,6

:ne Brennstoffe
DIN 51731 oder mm ob ab abh

Nennwirmeleistung kW 6 i 8.5
Raumheizvermogen® m’ 300 350 400
Wirmeleistungsbereich kW 2,56 21-7,0  2,6-8,5
Wirkungsgrad o =90 > 85 > 85
Zugbedarf (max/min) Pa Bt 12/9%* 1272w
Inhalt Pellettank kg 10,5 24 17,5
Stromanschluss V 230 230 230
Frequenz Hz 50 50 50
maximale Leistungsaufnahme \i') 370 260 370
Leistungsaufnahme bei
maximalem/minimalem W 140/90 110/70 140/90
Heizbetrieh
Standby-Betrieb W 3 3 3
Durchmesser Abgasstutzen mm o 80 o 80 o 80
rIBIdel'ﬂ Mittlere Al )gns[t‘.mpf‘mmr |f1:n:rxz"mi11_‘_| °C }-1-8{98 _l F]."?z"ll 1;2 Ili-’l-x’rl 49
l T Gt l ,-.\‘]aga.smzlsscnstmm (max/min) a/s 5,0/5.4 1)41{};’\_%,;[} 8, 1;-"\—3,0
Gewicht kg 90 115 125

CO-ZERTIFIKAT: 15aB-VG Die o.g. Wertangaben wurden mit einem Brennstoffheizwert von 4,9 kWh/kg erreicht.

* bei Wirmebedarf 50 W/m? (bei Raumhéhe 2,5 m).

Miinchen, Regenshurg, Aachen

*& Da sich die Tripelwerte aul’ den ungestorten, geregelten Normbetrieb beziehen, kann zur
Bestimmung des Schornsteinzuges mit einen Mindestforderdruck von 2 Pa bei Neuanlagen

- und 5 Pa bei Altanlagen gerechnet werden.
Hmm Bmm Tmm Dmm Emm
PO 57 1080 50 150 170 Hi
PO 59 950 455 150 157+ 175,5
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XL-PELLETTECHNIK ZUM KLEINEN PREIS
UNSERE PO

Sichtscheibe aus hochtemperaturbestandigem Keramikglas
ettank fiir automatische Beschickung
splay mit Leistung
aturanzeige und Diag
he Ziindung; ifige Leistungsregulierung,

ter Raumthermostat

rnem Raumthermostat)
satzlich uber externessR@UMthermostat regelbar
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Anschluss-
moglichkeit

PO 57 BORDEAUX |

XL-DAUERBETRIEB
Bis zu 2.600 Minuten mit
einer Tankfiillung (PO 57)

XL-LANGLEBIGKEIT
Brennraum, Brennertopf und
Heiztiir aus massivstem Gusseisen

”"

XL-ZUBEHOR
Mit Abgasanschluss-Sets fiir alle
Anschlussmoglichkeiten und

Raumluftbefeuchter (PO 59/PO 90)

XL-KOMFORT

Mit Fernbedienung

(bei PO 59/PO 90

optional), Zeitschaltuhr und
Programmierung im Tages- oder

Wochenzyklus am Display
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