Bedienungs- und Montageanleitung
Luftdruckwachter P4

Der Luftdruckwéchter P4 ist eine Sicherheitseinrichtung die einen gleichzeitigen Betrieb einer Liftungsanlage
in Verbindung mit einer raumluftabhangigen Feuerstatte erméglicht.

Fiir die Funktion und die richtige Nutzung dieses Gerates miissen alle Anweisungen in dieser
Bedienungs- und Montageanleitung genauestens befolgt werden. Bei Nichtbeachtung der Anleitung
entfallen alle Haftungs- und Gewahrleistungsanspriiche, ebenso auch beim Einsatz von nicht Original-
Ersatzteilen. Die Abnahme inkl. Funktionstest des installierten Luftdruckwachters ist von einem
Fachunternehmen/Schornsteinfeger durchzufilhren Die Checkliste und die Bedienungsanleitung flr die
Montage und Inbetriebnahme ist vollstandig ausgefillt zu verwahren. Der Bezirksschornsteinfegermeister
(BSM) ist tiber Einbau und Inbetriebnahme des Luftdruckwachters zu informieren.

Der bestimmungsgeméafie gemeinsame Betrieb einer Liftungs-und Feuerungsanlage setzt voraus, dass sowohl
die Verbrennungsluftversorgung der Feuerstatte als auch die betriebs- und brandsichere Abfiihrung der Abgase
der Feuerstatte sichergestellt ist und der vom Hersteller empfohlene Brennstoff verwendet wird. Der
Luftdruckwachter P4 ersetzt nicht die fachgerechte Bemessung und Ausfiihrung der raumlufttechnischen und
der feuerungstechnischen Anlage im Hinblick auf die notwendige Verbrennungsluftversorgung und
Abgasfiihrung im Raumluftverbund. Ein Abgasaustritt in gefahrdrohender Menge muss vermieden werden

(30 ppm CO diirfen nicht (iberschritten werden). Die werkseitigen Einstellungen der Sicherheitseinrichtung sind
bei 4 Pascal Unterdruck und 150 Sekunden Verzégerungszeit gewahlt. Aufgrund dieser Einstellungen kénnen
Feuerstatten ab einen Kaminzug liber 6 Pascal mit dieser Sicherheitseinrichtung betrieben werden.Das Offnen
des P4-Gehauses ist ausdriicklich untersagt.
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1. Produktbeschreibung

Ein gleichzeitiger Betrieb einer Feuerstatte (z. B. eines Kachelofens) und einer Ablufteinrichtung (z. B.
eines Dunstabzugs) im selben Luftverbund, fiihrt zu einem gefahrlichen Unterdruck. Die Abgase der
Feuerstatte gelangen lber den Kamin ins Freie, wodurch dem Raum Luft entzogen wird. Entnimmt man
mittels eines Dunstabzugs in der Kiiche oder mit einer anderen Ablufteinrichtung weitere Luftmengen,
kann sich ein gefahrlicher Unterdruck im Aufstellungsraum oder in einem anderen, von diesem nicht
luftdicht getrennten Raum, ergeben. Die Stromungsrichtung im Kamin kann sich umkehren, der
Schornstein transportiert so Luft durch die Feuerung und die giftigen Abgase treten im Wohnraum aus.
Zahlreiche Unfélle haben in Deutschland zu einen Verbot von absaugenden Einrichtungen gefiihrt, wenn
diese gleichzeitig mit Feuerstatten betrieben werden (§4 MFeuVO Musterfeuerungsverordnung).

Mit dem Luftdruckwéachter-P4 kann vermieden werden, dass ein an dieser Sicherheitseinrichtung
angeschlossenes Gerét weiter betrieben werden kann, wenn der Luftdruck im Wohnraum gegeniiber dem
AuRendruck um mehr als 4 Pa sinkt. Die im System P4 integrierte Schukosteckdose, an der das
angeschlossene Gerat mit Strom versorgt wird, unterbricht dann die Stromversorgung. Schaltet der
Luftdruckwéchter P4 die angeschlossene Anlage im Bedarfsfall ab, muss fiir ausreichend Frischluftzufuhr
gesorgt werden, um die angeschlossene Anlage wieder einzuschalten.

Die angeschlossene Anlage wird so lange gesperrt, bis durch ausreichende Luftzufuhr der Luftdruck
wieder ausgeglichen ist. Die Luftzufuhr kann z. B. durch Offnen eines Fensters erreicht werden. Wenn
der geféhrliche Unterdruck nicht mehr vorhanden ist, schaltet sich die Anlage selbsttatig wieder ein.
Anstelle einer Ablufteinrichtung kann auch eine Heizanlage dementsprechend tiberwacht werden. Bitte
klaren Sie hierfur die Abstimmung der Heizanlage mit [nrem Heizungsinstallateur ab.

Ausfiihrung und Funktion:

Der Luftdruckwéchter P4 ist eine intelligente, elektrische Steckdose die mit einem Differenzdruckschalter
stromlos geschalten wird, wenn ein Unterdruck im Aufstellungsraum des Abluftgerétes von 4 Pa
gegeniiber der AuRenatmosphére vorhanden ist. Uber einen Luftschlauch (2x) stromt die AuBenluft iber
einem Filter zum Differenzdruckschalter, der sich im Innenbereich des Gebaudes, zusammen mit der
220V-Steckdose im P4-Gehause befindet. Uber Luftfilter (2x) stromt die Gebaude-Innenluft zum
Druckschalter. Sinkt der Luftdruck der gemessenen Innenluft zur AuRenluft um mehr als 4 Pa, wird das zu
betreibende Gerat spatestens nach 3 Minuten ausgeschaltet. Die Sensorik sowie die
sicherheitsrelevanten Bauteile des Systems sind doppelt ausgefiihrt. Das Gerat arbeitet somit weitgehend
selbstiberpriifend.

Als Option bestellbar:

Beim Eintreten des gefahrlichen Unterdrucks stellt das Gerat einen potentialfreien Kontakt zur Verfigung,
der zum automatischen Offnen eines Fensters oder zum Aktivieren einer anderen automatischen
Luftversorgung genutzt werden kann.

2. Technische Daten:

Netzspannung: 230V

Frequenz : 50Hz

Leistungsaufnahme: 2W

Anschlussleistung: 400W

Geratesicherung T3,15A/250V 5x20mm

Schutzklasse 2

Zulassige Umgebungstemperatur 0°C - 60°C

TUV-geprift in Anlehnung an die Prifgrundlage VP121

sowie nach DIN18841:2005-12 und DIN EN 60730-1:2005-12
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3. Montage/Inbetriebnahme

Wo der P4 montiert wird:

Das P4-Gehause wird vorzugsweise in dem Raum angebracht, der zu liberwachen ist.

Es ist auch méglich das Gerat P4 in einem anderen Raum bzw. in einem Schrank, einer Deckenverkleidung
etc. zu montieren, wenn die Luftzufuhr der Innenluft (Luft des zu (iberwachenden Raumes) iiber zwei
zusétzliche Luftschlduche stattfindet. Die beiden zusétzlichen Luftschlduche werden hierbei an den beiden
Filtern fiir den Innendruck mittels Anschlussnippel befestigt. Die anderen Seiten der Luftschliduche enden

(z. B. an einer zusétzlichen Windschutzdose oder anderem Zubehdr) im Raum der liberwacht werden soll.
Dazu 2 Stlick Anschlussnippel, 2 Stlick Dichtringe und 1 Stiick Windschutzdose bzw. anderes Zubehér extra
bestellen!

Die Windschutzdose wird an der AuRRenseite im Freien montiert. 2 Stiick Luftschlauche verbinden die
Windschutzdose mit dem P4-Gehause fiir die Druckmessung.

Montage:
Priifen Sie, ob alle Teile vollstandig und unbeschadigt vorhanden sind.

3.1.) Befestigen Sie das Gerat P4 in beliebiger Lage, am besten dort, wo die AuRenluftschlduche giinstig nach
auRen verlegt werden konnen, Das Gerat sollte nicht direkt im Bereich der Luftstromung des Abluftgerates
montiert werden, da die Luftstromung die Messung beeinflussen kann. Das elektrische Gerat P4 muss vor
Néasse und Feuchtigkeit geschitzt sein.

3.2.) Verlegen Sie 2 Stiick Luftschlauche nach aufien (Bohrung ca. 12mm fiir 2x Schlauche
AuRendurchmesser = 6mm). Die Luftschlauche diirfen nicht scharf abgeknickt werden (Biegeradius von 4 cm
maéglich). Flr engere Umlenkungen sollte ein Winkelstlick verwendet werden (Zubehar).

3.3.) Die beiden Luftschlauche enden im Freien an der Windschutzdose, die an der AuRenseite des
Gebaudes befestigt wird.

Die beiden Luftschlauche miissen von der Windschutzdose nach oben zum Innenraum verlaufen, so dass die
beiden Luftbohrungen in der Windschutzdose nach unten zeigen. Ein leichtes Gefélle der Luftschlauche,
ausgehend vom P4 zur Windschutzdose, muss vorhanden sein, damit kein Wasser in den Wohnraum
eindringen kann! Kondenswasser das sich evtl. im Schlauch bildet, muss so ebenfalls nach au3en ablaufen
kénnen.

Beachten Sie, dass die Luftstromung des Abluftkanals nicht direkt auf die Windschutzdose wirkt.

3.4.) Kirzen Sie die Luftschlauche so, dass sie noch leicht auf die beiden Anschlussstutzen der
Windschutzdose bzw. am P4-Gehause geschoben werden kénnen.

Inbetriebnahme:

3.5.) Stecken Sie den Stecker des P4 in eine 220V- Steckdose.

Achtung! Endgerat (Dunstabzugshaube, Liifter etc. ) muss unbedingt direkt liber die Steckdose des
Luftdruckwéchters betrieben werden. Sollten Sie jedoch die Pole der Steckdose Uber die Hausinstallation
verbinden, ist der Polaritatswechsel unbedingt zu vermeiden, da ansonsten der Luftdruckwachter durch
Kurzschluss zerstort wird.

3.6.) Stecken Sie den Stecker des Abluftgerates in die Steckdose des P4 und warten ca. 3 Minuten, um den
Funktionstest durchzufiihren.

4. Fihren Sie den Funktionstest durch:
Schliefen Sie alle Fenster und Tlren, bzw. dichten Sie den Raum den der P4 iiberwacht, so gut wie maglich
ab (Tur-Ritzen, Schiiisselloch etc.).

Schritt 4.1. und 4.4. nur bei Option mit Testschalter méglich !

4.1.) Schalten Sie den Schalter ,TEST" des Geréts P4 auf ,Test". Bei der Funktion ,TEST" wird von statischer
auf dynamischer Differenzdruckmessung gewechsell. Hierbei lassen sich bereits kurzzeitige dynamische
Lufteinfliisse erkennen.

4.2.) Schalten Sie die Ablufteinrichtung bzw. die zu kontrollierende Anlage ein.
Warten Sie bis das Gerat nach ca. 3 Minuten ausschaltet (bei Testschalter nach ca. 5 Sekunden) und die
griine Leuchtanzeige aufleuchtet.

4.3.) Nach Erfolg o6ffnen Sie das Fenster um Frischluft zuzufiihren. Warten Sie ca. 2 Minuten bis sich die
griine Leuchtanzeige wieder ausschaltet und die angeschlossene Anlage wieder einschaltet.

4.4.) Schalten Sie den Testschalter( wenn vorhanden) wieder aus.

4.5.) Gehen Sie die Checkliste sorgféltig durch, bis alle Punkte erfllt sind.
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5. Wartung / Prufungen

Die Installation des Gerates sowie die Wartungen und Prifungen sind relativ einfach zu bewerkstelligen.
Wir empfehlen jedoch aus Griinden der Sicherheit die fachgerechte Uberpriifung durch eine Fachkraft,
wie z. B. Inren Kaminkehrermeister, durchflihren zulassen.

Fiihren Sie den Funktionstest (wie in Punkt 4. Beschrieben) monatlich durch.

Achten Sie darauf, dass die griine Leuchtanzeige aktiv ist, wenn die Unterdruckabschaltung erfolgt ist !
Sollte die rote Leuchtanzeige aktiv sein, gehen Sie wie in Punkt 6.2 beschrieben vor:

Nach 5 Jahren ist eine Uberpriifung des Gerétes erforderlich. Der Kaminkehrermeister oder ein
autorisierter Fachhandler kann das Gerat vor Ort Gberpriifen. Es besteht auch die Mdglichkeit der
Uberprifung beim Hersteller.

6. Fehler / Warnungen:

6.1.) Leuchtanzeige grtin leuchtet und angeschlossenes Gerét ist abgeschaltet
Das Gerat hat einen Unterdruck im Aufstellungsraum erkannt !
Abhilfe: Ausreichend Frischluft zufiihren und ca. 3 Minuten warten.

6.2.) Leuchtanzeigen rot und griin leuchten

Das Gerét hat einen Unterdruck im Aufstellungsraum erkannt, jedoch liegt zusétzlich ein Fehler vor.
Ziehen Sie den Geratestecker des P4 fir ca. 10 Sekunden

Warten Sie nach dem Einstecken ca. 3 Minuten

Fihren Sie dann den Funktionstest ( wie in Punkt 4.1 bis 4.5 beschrieben) durch.

Ist die Manahme erfolglos, priifen Sie ob die Luftschlduche nicht verstopft oder beschadigt, sowie richtig
geklemmt sind.

Priifen Sie die Windschutzdose auf Verschmutzung: Die Luftbohrungen miissen immer frei sein !

Drehen Sie mit der Hand (linksdrehend) die beiden Schutzrohre inkl. Innenfilter am P4-Gehause heraus.
Setzen Sie zwei neue Filter anstelle der vorhandenen ein.

Ziehen Sie den Geratestecker des P4 fiir ca. 10 Sekunden.

Warten Sie nach dem Einstecken ca. 3 Minuten

Flhren Sie anschlieend den Funktionstest ( wie in Punkt 4. beschrieben) durch.
Lasst sich der Fehler nicht abstellen, muss das Gerat zur Reparatur zum Hersteller.

6.3.) Angeschlossene Einrichtung funktioniert nicht, Leuchtanzeige leuchtet nicht.
Magliche Fehler:

- Uberpriifen Sie lhre Haussicherung!

- Wechseln Sie die Schmelzsicherung am P4 (3,15A/250V 5x20mm)!

- Uberpriifen Sie Ihr angeschlossenes Gerét!

7. Gerat P4 Demontage (beispielweise zur Reparatur):

Sie brauchen nur das Gerat einzuschicken (ohne Windschutzdose bzw. Luftschlduche).

Der Luftschlauch lasst sich nur sehr schwer abziehen. Bitte beim Anschlussnippel einfach mit einer Schere
abschneiden. Sollte die Schlauchlange nicht mehr ausreichen, bestellen Sie bitte einen neuen Schlauch
oder ein Schlauchsttick mit Verlangerungsadapter.

8. Ersatzteile:

1 Stiick Luftschlauch (6m oder 10m) Artikel-Nr. 703016
1 Stick Anschlussnippel Artikel-Nr. 950301
1 Stlick Dichtring f. Anschlussnippel Artikel-Nr. 252791
1 Stiick Winkelstlick fir Luftschlauch Artikel-Nr. 703008
1 Stiick Schlauchstiickverlangerung Artikel-Nr. 703011
1 Stiick Windschutzdose Artikel-Nr. 950323
1 Stiick Innenfilter / AuRenfilter Artikel-Nr. 940083
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Checkliste fiir Montage-Inbetriebnahme-Test
Luftdruckwéachter P4

1. Ich habe die Bedienungsanleitung sorgfaltig gelesen
2. Alle Teile nachfolgend aufgefiihrt, sind vollstandig und unbeschadigt vorhanden:

- Systemgehause P4 komplett mit je 2 Stiick Befestigungsschrauben u. Diibel

- Windschutzdose (2 Teile aufeinanderlegen) mit Befestigungsschraube u. Dibel
- Luftschlauch Gesamtlange 6m

- Stecker-Auszugssicherungsblech und 2 Stiick Schrauben

3. Die Montage der Einheiten It. Bedienungsanleitung wurde durchgefiihrt.

4. Die Luftschlauche sind so verlegt, dass kein Wasser von auen eindringen kann und
Kondenswasser nach aul3en abflielen kann.

5. Die Schlauche sind auf die Schlauchstutzen geschoben
( je 2 Stiick Schlauchverbindung vom P4-Gehause zur Windschutzdose).

6. Der Funktionstest wurde erfolgreich durchgefiihrt .
7. Die Stecker-Auszugssicherung ist montiert und die Schrauben sind angezogen.

Alle Punkte (1-7) der Checkliste wurden erfillt.

Den nachstehenden Hinweis fir Wartungen / Prifungen habe ich als Ausflihrer der Fachfirma gelesen und
den Endnutzer tUber Funktion und Wartung des Luftdruckwachters informiert,

Der Endnutzer hat die Informationen (Bedienungsanleitung und Checkliste) erhalten und gelesen.

Bewahren Sie die Checkliste sowie die Bedienungsanleitung sorgféltig auf und informieren Sie
Ihren! Bezirksschornsteinfeger (BSM) liber den installierten Luftdruckwéchter.

Hinweis fiir Wartungen/Priifungen:
Sollte das P4-Gehause oder andere Teile des P4 beschadigt sein, bitte sofort das Gerat von der
Stromversorgung nehmen und die Reparatur veranlassen !

Prufen Sie mindestens einmal monatlich :

1. Die Windschutzdose auf Verschmutzung, die 3 Luftbohrungen miissen immer frei sein.

2. Die Innenfilter auf Verschmutzung, bei sichtbarer Verschmutzung miissen neue eingesetzt werden.
3. Flhren Sie einen Funktionstest durch (Beschreibung Punkt 4).

Nach spatestens 5 Jahren ist eine Uberpriifung des Gerétes erforderlich. Die fachgerechte Uberpriifung ist
zu belegen.



