Bedienungsanleitung ,
Thermo-Timer Schaltuhr i

Die Thermo-Timer Schaltuhr gibt thnen die Moglichkeit in Abhdngigkeit von der Temperatur oder der Zeit
oder einer Kombination von Temperatur und Zeit Geréate bis 3500 Watt zu schalten.
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Funktion

A) Thermo-Timer arbeitet im Timermode

B) Thermo-Timer eingeschaltet

C) Thermo-Timer ausgeschaltet

D) Thermo-Timer arbeitet im Thermomode v .
E) Anzeige der Zeitpaare i
F) Anzeige fur Deaktivierung der Schaltfunktionen
G) Anzeige fur Grad Celsius

Bedienung

Reset-Taste (Taste [set] + [mode])
Zum erstmaligen Einstellen die Tasten [set] und [mode] gleichzeitig driicken. Alle Daten werden geléscht
und im Display erscheint flr ca. 3 Sekunden die volle Segmentanzeige.

Uhrzeit einstellen
Zum Einstellen der Uhrzeit z. B. nach Batteriewechsel, bei erster Inbetriebnahme oder Anderung von
Sommer/Winterzeit usw. bitte wie foigt vorgehen: )

)
Das Geréat zeigt die Uhrzeit oder die momentane Temperatur an. Nach einmaligem Driicken der Taste [set]
wird die aktuelle Zeit angezeigt, das "C" Celsiuszeichen blinkt. Nun kénnen mittels der Taste [h] die
Stunden, mittels der Taste [m] die Minuten eingestellt werden.
Nach AbschluR nochmals die [set] Taste driicken.

T TS DY O R 9 % 1

Umschalten zwischen Temperatur- und Uhrzeitanzeige » ﬁ,
Durch Driicken der Taste [mode] 1aRt sich zwischen der Anzeige der Temperatur und der Uhrzeit hin- und :
herschalten.

Einstellen der Schaltbedlngungen
Das Gerit hat drei verschiedene Arbeitsmodi, bei denen unterschiedliche Schaltbedmgungen gelten
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Mode 1: \\
Thermomode '§”

Das Gerat schaltet bei unterschreiten einer vom Benutzer einstellbaren Temperatur an, bei Gberschreiten
dieser Temperatur wieder aus. H
Bei Benutzung des Thermo oder Thermo-Timer Modes 6ffnen Sie das Kabeifach auf der Unterseite des

Gerates und lassen den Fiihler ca. 5 cm aus dem Geréat hangen.

Auf der linken Seite des Kabeldeckels ist ein Schlitz angebracht, durch den das Kabel durchgefiihrt werden

kann. Die maximale Kabelldnge betrédgt 1 m. ,
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Thermomode aktivieren "§" :
Das Display zeigt die Zeit oder die momentane Temperatur.

a) Die Taste [sef] ein Mal driicken, wie zum Einstellen der Uhrzeit.

b) Nun die Taste [mode] so oft driicken, bis die Anzeige 18°C mit blinkendem 1" zeigt. Mittels der Tasten
[h] (erhéht die Anzeige) und [m] (verringert die Anzeige) kdnnen Sie die Schaittemperatur entsprechend
lhren Wiinschen andern.

c) Nach einstellen der gewiinschten Temperatur driicken Sie die Taste [set] noch ein Mal. *1® hort auf zu
blinken, die Schalttemperatur ist nun gesetzt.

Thermomode abschalten
a) Die Taste [set] ein Mal driicken, wie zum Einstellen der Uhrzeit.

b) Nun die Taste [mode] so oft driicken, bis die Anzeige die eingestelite Temperatur mit blinkendem §"
zeigt. Mit der Taste [manuell] konnen Sie die Schalttemperatur abschalten. Es erscheint im Display "X".
Die vorher eingestellten Werte bleiben erhalten. Bei nochmaligem Betétigen der [manuell}-Taste erlischt
das "X" im Display und der Thermomode ist wieder aktiv.

¢) Nach der gewiinschten Einstellung driicken Sie die Taste [set].

Wenn der Thermomode abgeschaltet ist, kdnnen Sie das Gerdt im Netzbetrieb mit der Taste
[manuell] von Hand ein- und ausschalten. Die gelbe LED- Anzeige zeigt Ihnen, ob das Gerét an- oder
abgeschaltet ist.

Der Temperaturfiihler ist wasserdicht ausgelegt, daher kénnen Sie auch die Temperatur von Fliissigkeiten
regeln. Das Fiihlerkabel hat eine Lange von 1 m und ist zusammen mit dem Fihler in dem auf der
Unterseite befindlichen Fiihlerfach untergebracht. Bei Temperaturmessungen ist dieser zu entnehmen und
am gewiinschten Platz anzubringen.

Mode 2:

Timermode "©" i

Das Gerit schaltet entsprechend der drei vom Benutzer einstelibaren Zeitpaare ein und aus (1 Zeitpaar =
1*ein/aus). Die drei Zeitpaare beziehen sich immer auf 1 Tag (24 h) und wiederholen sich taglich, falls sie
nicht gedndert werden.

Timermode aktivieren *"©"
Das Display zeigt die Zeit oder die momentane Temperatur. -

a) Die Taste [set] ein Mal driicken.

b) Nun die Taste [mode] so oft driicken, bis in der Anzeige "--:--" erscheint, sowie blinkende "©". Mit den
Tasten [h] und [m] 1Bt sich nun wie beim Einstellen der Uhrzeit die Anfangszeit des 1. Zeitpaares
einstellen. Die in der rechten unteren Ecke des Displays angezeigte Zahl (hier 1) zeigt an, um weiches
Zeitpaar es sich handeit, das in der rechten oberen Ecke angezeigte "ON" zeigt, dass es sich um die
Einschaltzeit handelt.

¢) Nun die Taste [set] ein Mal driicken. Die Anzeige zeigt “—:--" und in der rechten oberen Ecke erscheint
das Zeichen "INT" (interrupt = unterbrechen). Mit den Tasten [h] und [m] kann nun die Ausschaltzeit des
ersten Zeitpaares programmiert werden. Das Gerét schaltet entsprechend der Programmierung mit
Erreichen der jeweiligen Schaltpunkte.
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d) Durch weiteres Driicken der Taste [set] und Wiederholen des unter b) und c) beschriebenen Ablaufes
kann nun noch das zweite und dritte Zeitpaar programmiert werden. In den normalen Anzeigemode
gelangt man durch nochmaliges Driicken der [set]-Taste. Falls nur 1 Zeitpaar einprogrammiert werden
soll, kénnen Sie durch wiederholtes Driicken der [set}-Taste ohne Eingabe die folgenden Zeitpaare
Ubergehen.

Timermode abschalten

a) Die Taste [set] ein Mal driicken.

b) Nun die Taste [mode] so oft driicken, bis die Anzeige die Einschaltzeit des ersten Zeitpaares sowie

blinkende "©", "ON" und "1" zeigt. Mit der Taste [manuell] kdnnen Sie nun die Einschaltzeit des ersten
Zeitpaares abschalten. Es erscheint im Display zusatzlich "X". Die vorher eingesteliten Werte bileiben
erhalten. Bei nochmaligem Betitigen der Taste [manuell] erlischt das "X" im Display und die
Einschaltzeit des ersten Zeitpaares ist wieder aktiv.

c) Nach der gewiinschten Einstellung driicken Sie die Taste [set]. Es erscheint die Ausschaltzeit des

ersten Zeitpaares sowie blinkende "©", "INT" und "1". Mit der Taste [manuell] kénnen Sie wie unter
Punkt b) beschrieben, die Ausschaltzeit des ersten Zeitpaares deaktivieren und aktivieren.

d) Durch weiteres Driicken der Taste [set] und Wiederholen des unter b) und c) beschriebenen Ablaufes
kann nun das zweite und dritte Zeitpaar deaktiviert und aktiviert werden. In den normalen Anzeigemode
gelangt man durch erneutes Driicken der [set]-Taste.

Durch Betitigen der Taste [manuell] kénnen Sie das Geridt im Netzbetrieb jederzeit von Hand ein-
und ausschalten.

Mode 3:

Thermo-Timermode "4~ '©"

Dieser Mode stellt eine Verknipfung der Temperatur (Thermomode) mit der Zeit (Timermode) dar. Das
Gerit schaltet, wenn wahrend der eingestellten Zeit die programmierte Temperatur {iber- oder unterschritten
wird. Sie haben die Méglichkeit, 3 Zeitpaare mit 3 unterschiedlichen Schalttemperaturen zu programmieren.

Thermo- Timer Mode aktivieren "§" *©" 7
Das Display zeigt die Zeit oder die momentane Temperatur. :

a) Die Taste [set] ein Mal drticken.
b) Nun die Taste [mode] so oft driicken bis in der Anzeige "—-:--" erscheint, sowie blinkende "®" und

stehendes '§". Jetzt wird die Einschaltzeit des Zeitpaares 1 wie unter Timermode beschrieben
eingestelit.

c) Driicken Sie nun die [set]-Taste. Die Anzeige zeigt "18.0 °C*, stehende "©" sowie blinkendes . Nun
kénnen Sie wie unter Thermomode beschrieben die zum Zeitpaar 1 gehérende Temperatur einstelien.

d) Nun driicken Sie die Taste [set]. Im Display erscheint "-:—" , sowie blinkende *®" und stehendes "§".
Jetzt wird die Ausschaltzeit des Zeitpaares 1 wie unter Timermode beschrieben eingestelit.

e) Driicken Sie wieder die [set]-Taste und wiederholen Sie die unter b) und d) beschriebenen Vorgénge fiir
die 2 anderen Zeitpaare.

f) Nach AbschluR der Programmierung fiihrt die [set]-Taste wieder zuriick zur Normalanzeige.
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Thermo-Timer Mode abschalten

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Die Taste [set] ein Mal driicken.

Nun die Taste [mode] so oft driicken bis in der Anzeige die Einschaltzeit des ersten Zeitpaares sowie

blinkende "©", stehendes "§" , "ON" und "1" erscheint. Mit der Taste [manuell] kénnen Sie nun die
Einschaltzeit des ersten Zeitpaares abschalten. Es erscheint im Display zusatzlich "X".

Driicken Sie nun die Taste [set]. Im Display erscheint die eingestellte Temperatur, blinkendes '!',
stehende "©" und "1". Mit der Taste [manuell] kénnen Sie nun die Schalttempeatur abschaiten. Es
erscheint im Display "X".

Nun driicken Sie die Taste [set] ein weiteres Mal. Im Display erscheint blinkende "©" stehendes 'f',
"INT" und "™". Mit der Taste [manuell] kénnen Sie nun die Ausschaltzeit des ersten Zeitpaares
deaktivieren. Es erscheint im Display "X".

Driicken Sie wieder die Taste [set] und wiederholen Sie die unter a) bis d) beschriebenen Vorgénge fiir
die zwei anderen Speichermdglichkeiten.

Zum aktivieren der einzeinen Schaltfunktionen wiederholen Sie die Schritte a) bis e). Das "X" im Display
erlischt. Damit sind die einzelnen Funktionen wieder aktiv.

Wenn das Temperatur-Zeitpaar abgeschaltet ist, kénnen Sie mit der Taste [manuell] den Thermo-
Timer von Hand ein- und ausschalten.

Wenn Sie einzelne Werte nicht verdndern wollen, kénnen Sie diese durch Driicken von {sef] (iberspringen.

VORSICHT! An einem Pol der Steckdose kann, auch wenn die Kontrolllampe nicht leuchtet,
Spannung anliegen.

Der Umwelt zuliebe gebrauchte Batterien bitfe in die dafiir vorgesehenen Sammelbehélter geben.
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