PS-420 SC

Hier ist die Kompaktklasse
oberklasse

Empfohlen fir den semi-professionellen
Gebrauch . Sie hat viele Details einer Profi-
Sage, ist leistungsstark, sehr
benutzerfreundlich und zeichnet sich durch
besonders angenehmes Handling aus.
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Solider Motorblock aus

Gut zugéngliche Ol- und
Tankdeckel

AuBenliegendes Kettenrad

Touch&Stop
Einhebelbedienung mit
klaren Stellungen, Motor
geht durch leichtes
Antippen des Hebels aus

fir einfache Kettenmontage Magnesium-Druckguss

Technische Daten

Hubraum 42,4 cm?3 Schnittlange 38cm

Leistung 2,2 kW Kettenmodell 484 | .325"

Leistung 3,0 PS Schnittlange 45 cm

Gewicht (ohne 4,9 kg Kettenmodell 484 | .325"

Schneidwerkzeug und

Betriebsstoffe)

Kraftstofftank-Inhalt 0,48 | Schalldruckpegel 100,8 dB(A)

Oltank-Inhalt 0,281 Schallleistungspegel 110,0 dB(A)

Vibrationsdampfung ja Unsicherheit K nach 2,5 dB(A)
2006/42/EG

Kettenspannung Seitliche Kettenspannung Vibration (vorn) 3,6 m/s?

Automatische Olpumpe ja Vibration (hinten) 3,2 m/s?

Katalysator ja Unsicherheit K nach 2,0 m/s?
2006/42/EG

Schnittlange 33cm

Kettenmodell 484 | .325"

. EasyStart - Federunterstiitzte Uberwindung des
Kompressionswiderstands und optimiertes
Motormanagement

. Memory Power Ignition (MPI) fir leichten Wiederstart

. SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle
eines Rickschlags innerhalb von Bruchteilen einer
Sekunde

. Dreiteilige Fliehkraftkupplung mit Servowirkung fur
gute Kraftlbertragung auf die Sagekette

. AuBen liegendes Kettenrad fur unkomplizierte und
einfache Kettenmontage

. Einstellbare Kettendlpumpe ohne Férderung im Leerlauf

. Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen,
Motor geht durch leichtes Antippen des Hebels aus

DOLMAR GmbH .
Ein Unternehmen der Makita Gruppe

. Solider Motorblock aus Magnesium-Druckguss fir lange

Lebensdauer und Zuverlassigkeit.

. Reduzierte Abgasbelastung durch Katalysator

. Werkzeuglose Luftfilterwartung, Luftfilter ist

auswaschbar

. Seitliche Kettenspannung fir schnelles und bequemes

Spannen der Sagekette

. Sommer / Winterbetrieb fir zuverlassige Funktion, auch

an kalten Tagen

. GroBe Einflll6ffnungen mit leicht zu 6ffnendem S-

Tankdeckel

DOLMAR
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