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Hitzemelder FMH 4184

Dieser Hitzemelder ist konzipiert, um auf kostenglnstige
Weise eine Warnung bei der Entstehung eines Brandes
auszugeben.

Sobald die Umgebungstemperatur des Gerétes ca. 60 °C
Ubersteigt, wird ein Alarm ausgeldst. Rauch wird vom
Gerat nicht wahrgenommen.

Einsatzbereiche: Wohnungen, Wohnhauser, Wohnwagen,
Boote

Alarmsignal: Akustisches Signal mit ca. 85 dB/3 m
Informationen zum Verhalten im Brandfall erhalten Sie
auf Anfrage von lhrer Feuerwehr. Viele Wehren und
Brandversicherungen halten entsprechende Merkbléatter
bereit und weisen darin auch auf die Notwendigkeit von
Rauchmeldern hin.

Montageort

Hitzemelder eignen sich insbesondere fir Raume in
denen Rauchmelder Fehlalarm auslésen kdnnen durch
Rauch- und/oder Staubentwicklung (z. B. in Werkstétten
mit)SchweiBarbeiten, Kichen, staubige Keller, Garagen
etc.).

¢ Nicht in Badezimmern oder Rdumen mit sehr hoher
Luftfeuchtigkeit montieren.

¢ Beachten Sie bei der Wahl des Montageortes die
Raumtemperatur ganzjahrig.

Hitzemelder |6sen bei ca. 60 °C aus und bei
Temperaturen unter 0 °C ist eine zuverlassige
Funktionsweise nicht mehr gewahrleistet.

e Die Montage erfolgt an der Decke, in der Mitte des
Raumes (Abb. A).

e Halten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zu
Leuchtstofflampen und anderen Leuchten ein (Abb. B).

Montage/Inbetriebnahme

Befestigen Sie die Montageplatte mit den beiliegenden
Schrauben und Dibeln an der Decke Abb. C.

Verbinden Sie die beiliegende Batterie mit dem
Anschluss-Clip Abb. D1. |Ist die Batterie richtig
angeschlossen, blinkt die LED in der Priiftaste (Abb. E1) ca.
alle 45 Sek. kurz auf.

Fihren Sie einen Funktionstest durch

Wartung).

Plazieren Sie den Melder auf der Montageplatte und
drehen ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

Die Montagesperre (Abb. D2) verhindert, dass der
Melder ohne eingelegte Batterie montiert werden kann.

(siehe Test/

Test/Wartung

Driicken Sie auf die Priftaste (Abb. E2), bis der Alarm
ertdnt. Bei ordnungsgemaBer Funktion ist der Alarm laut
und pulsierend. Der Test sollte 1 x monatlich und nach
jedem Batterietausch durchgeflhrt werden. Das Gerat
fuhrt alle 45 Sek. einen Selbsttest durch, Sie erkennen

dies am kurzen Aufblinken der LED. Sinkt die Batterie-
spannung unter den Mindestwert, piept der Melder bis zu
einmal pro Minute, bis zu ca. 30 Tage lang, um Sie an den
Batteriewechsel zu erinnern.

Besondere Hinweise:

e Setzen Sie die Batterie polrichtig in das Geréat.

e Testen Sie das Gerat nach jedem Batterietausch.

e Hitzemelder bzw. Rauchmelder ersetzen keine
Versicherungen.

¢ Bei Tiefschlaf bzw. unter Alkohol- oder Drogeneinfluss
ist der Alarm unter Umsténden nicht wahrnehmbar.

¢ In Rdumen tber 20 m? bzw. in Fluren, die langer als 5 m
sind, empfiehlt sich der Einsatz von mehreren Meldern.

¢ \erbrauchte Batterien gehdren nicht in den Hausmdll!
Bitte entsorgen Sie die Batterie Uber den Handel, der
sie einem Recycling-Verfahren zufihrt.

e Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an
den Hersteller oder lhren Fachhandler.

Batterie- und Akkuhinweise
Altbatterien durfen nicht mit dem unsortierten
Hausmull entsorgt werden. Besitzer von Altbatterien
sind gesetzlich zur Riickgabe verpflichtetund kénnen
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diese unentgeltlich bei den Verkaufsstellen zurtickgeben.
Batterien enthalten umwelt- und gesundheitsschadliche
Stoffe und missen daher fachgerecht entsorgt werden.

Recycling-Hinweise
Dieses Gerat darf nicht mit dem unsortierten
Hausmiill entsorgt werden. Besitzer von Altgeraten
sind gesetzlich dazu verpflichtet, dieses Gerat
fachgerecht zu entsorgen. Informationen erhalten
Sie von lhrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

Technische Daten:
Batteriebetrieb
Hitzesensor
Signallautstérke

Relative Luftfeuchtigkeit
Arbeitstemperaturbereich
Abmessungen ca.

9V Block (inklusive)
Ausldsung bei ca. +60 °C
ca. 85 dB/3m

10 % - 95 %

0 °C bis + 60 °C

@ 110 mm, H6he 47 mm

Technische und optische Anderungen
ohne Ankiindigung vorbehalten.
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FMH Heat Detector 4184

This heat detector is an economical way of warning you of
the presence of fire.

An alarm will be activated if the temperature surrounding
the device exceeds approx. 60 °C.

NB: this is not a smoke-detecting device.

Field of application: apartments, houses, camper vans
and boats

Alarm signal: acoustic signal with approx. 85 dB/3 m

Contact your local fire service or insurance company for

information about what to do in the event of fire. These

establishments can provide you with relevant leaflets

underlining the importance of installing smoke detectors.

Mounting location

Heat detectors are particularly suitable for premises such as
workshops containing welding equipment, kitchens, dusty
cellars and garages (see Notes section) in which smoke
and/or dust would be likely to set off a smoke detector.

¢ Not suitable for bathrooms or rooms with high ambient
humidity.

e If installing the device in a garage, boiler room, non-
insulated attic, etc., it is important to take account of the
year-round temperature range, as temperatures of
approx. 60 °C will activate the heat detector’s alarm.

In addition, reliable operation of the device cannot be

guaranteed at temperatures below 0 °C.

e |deally, the device should be installed in the centre of the
ceiling (Fig. A).

¢ Install the device at a minimum distance of 50 cm from
in the centre of the ceiling fluorescent lamps and other
lighting (Fig. B).

Mounting/Operation

Attach the mounting plate (Fig.C) to the ceiling using the
enclosed rawlplugs/screws (refer to the Mounting location
section).

The mounting lock (Fig. D1) prevents the detector from
being mounted if the battery is not fitted correctly. If the
battery is fitted correctly the test button LED will flash briefly
(Fig. E1) approx. every 45 seconds.

Run a performance check.

Performance check/Maintenance

Press the test button (Fig. E2) until the alarm sounds. If
the device is operating correctly the alarm will be loud and
intermittent. Perform the test once a month and every time
the battery is replaced. The device will perform a self-test
every 45 seconds indicated by a flashing LED. If the battery
is low, the detector will beep once per minute for 30 days
max. to remind you to change the battery.

Additional notes:
e Make sure the battery is fitted correctly.
* Always test the device after replacing the battery.
* The use of heat and smoke detectors does not exempt
you from your obligation to insure your property.
® You may not hear the alarm if you are a deep sleeper
or under the influence of alcohol or drugs.
* We recommend that several detectors be used in
rooms of over 20 m? or corridors of over 5 m.
¢ Disposing of used batteries in household waste is
strictly forbidden. Dispose of batteries in shops with
recycling facilities.
¢ In the event of technical problems, contact the
manufacturer or your specialist dealer.
Battery and rechargeable battery information
Used batteries must not be disposed of as unsorted
household waste. Used batteries must be recycled
and may be returned free-of-charge to the place of
sale. Batteries contain substances which are harmful to
the environment and to human health and must therefore
be disposed of correctly.
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Recycling instructions
This device may not be disposed of with unsorted
household waste. Owners of old devices are required
by law to dispose of this device correctly. Contact
your local town council for further information.

Technical information
Battery operation

Heat sensor

Signal volume

Relative humidity
Operating

temperature range
Approx. dimensions

9V block battery (included)
activated at approx. +60 °C
approx. 85 dB/3 m

10 % -95 %

0°Cto +60 °C
@ 110 mm, height 47 mm

Subject to technical and design changes without prior notice.
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Détecteur de chaleur FMH 4184

Ce détecteur de chaleur constitue un systéme d’alerte
incendie économique.

Une alarme se déclenche des que la température ambiante
dépasse 60 °C environ. Le détecteur ne tient pas compte
de la fumée.

Lieux d’installation possibles : appartements, maisons
privées, caravanes, bateaux
Alarme : signal sonore de 85 dB/3 m environ
Pour connaitre les comportements a adopter en cas
d’incendie, consultez votre assureur ou les pompiers
responsables de votre secteur. lls vous fourniront des
documents informatifs soulignant I'utilité des détecteurs de
fumée.
Lieu de montage et positionnement
Les détecteurs de chaleur s’averent particulieérement utiles
dans les piéces ou les activités pratiquées entrainent la
formation de fumée ou de poussieres, risquant de
déclencher une alarme incendie de maniere intempestive
(par exemple, les ateliers abritant du matériel de soudure, les
cuisines, les caves et garages poussiéreux (sous conditions,
cf. remarques), etc.).

¢ N’installez pas de détecteurs de chaleur dans les salles
de bain et les piéces trés humides.

¢ Choisissez 'emplacement de I'appareil en gardant a
I’esprit les températures qu’il va subir au fil des saisons
(particulierement dans les garages, chaufferies et

combles non isolés) : en effet, les détecteurs de chaleur
se déclenchent autour de 60 °C et perdent en fiabilité
lorsque la température descend en dessous de 0 °C.

e |[déalement, montez le détecteur au centre du plafond
(fig. A).

e Respectez une distance minimale de 50 cm entre le
détecteur et les luminaires, notamment les luminaires
luorescents (fig. B).

Montage/Mise en service

Fixez la plague de montage (fig. C) au plafond au moyen

des vis et des chevilles fournies (cf. paragraphe « Lieu de

montage et positionnement »).

Un dispositif de verrouillage (fig. D1) empéche le montage

du détecteur en l'absence de pile. Une fois la pile

correctement positionnée, la LED du bouton de test

(fig. E1) s’allume toutes les 45 s environ.

Procédez a un test de fonctionnement.

Tests/Maintenance

Maintenez le bouton de test enfoncé (fig. E2) jusqu’a ce

que l'alarme retentisse. Si I'appareil fonctionne bien, le

signal d’alarme est puissant et repétitif. Procédez a ce test
une fois par mois et aprés chaque changement de pile.

Toutes les 45 s, I'appareil procede a un test automatique.

Cette opération se manifeste par un court clignotement

de la LED. Si la pile passe en deca du seuil d’épuisement

minimal, le détecteur émet un bip par minute pendant une
durée maximale de 30 jours afin de vous rappeler qu’il faut
la changer.

Attention :

e Lorsquevousinstallezune pile, prenezgardealapolarité.

e Procédez a un test de I'appareil aprés tout changement
de piles.

e Les détecteurs de chaleur et de fumée ne vous
dispensent en aucun cas de I'obligation de souscrire
une assurance adéquate.

e 'alarme peut ne pas étre pergue par une personne
profondément endormie ou sous I'emprise de la drogue
ou de I'alcool.

¢ Dans les piéces de plus de 20 m? et les couloirs de plus
de 5 m de long, il est recommandé d’installer plusieurs
détecteurs.

e || est interdit de jeter les piles avec les ordures
ménageres | Remettez les piles usagées a un
organis me qui se chargera de leur recyclage.

e Pour toute question d’ordre technique, merci de vous
adresser soit au fabricant, soit a votre revendeur.

Remarques concernant les piles et les batteries

Les piles usagées ne doivent en aucun cas
E étre jetées avec les ordures ménageres. Leurs

propriétaires ont en effet I'obligation Iégale de les
ramener a leur point de vente, ou elles seront reprises
gratuitement. Les piles contiennent des substances
dangereuses pour I'environnement et la santé et doivent
étre recyclées selon la réglementation en vigueur.
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Remarques concernant le recyclage
Cet appareil ne doit en aucun cas étre jeté
E avec les ordures ménageres. Les propriétaires
d’équipements électriques ou électroniques usagés
ont en effet I'obligation Iégale de les déposer dans
un centre de collecte sélective. Informez-vous sur les
possibilités de recyclage auprés de votre municipalité.

Données techniques
Alimentation par piles
Capteur de chaleur

pile monobloc 9 V
déclenchement de I'alarme
a +60 °C env

85 dB/3 m env.

10 % a95 %

Volume du signal
Humidité relative
Plage de
températures admises
Dimensions approx.

0°Ca+60°C
@ 110 mm, hauteur 47 mm

Sous réserve de modifications techniques et optiques
sans préavis.
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Hittemelder FMH 4184

Deze voordelige hittemelder
waarschuwen bij brand.

Zodra de omgevingstemperatuur van het apparaat ca. 60 °C
of meer is, gaat een alarm af. Het apparaat neemt geen
rook waar.

is ontworpen om te

Toepassingsgebieden: Woningen, appartementen, cara

vans, campers, boten
Alarmsignaal: Akoestisch signaal metca. 85dB/3m
Voor informatie over wat te doen bij brand kunt u terecht
bij uw brandweer of brandverzekeraar. Deze instellingen
beschikken over gegevensbladen hiervoor en wijzen daarin
ook op de noodzaak van rookmelders.

Montageplaats

Hittemelders zijn vooral geschikt voor ruimten — waaronder
werkplaatsen met lasapparatuur, keukens, stoffige kelders
en garages (zie ‘Opmerkingen’) — waar rookmelders als
gevolg van de rook- en/of stofontwikkeling vals alarm
kunnen veroorzaken.

¢ Niet geschikt voor badkamers of ruimten met zeer hoge
luchtvochtigheid.

® Bij montage van de melder in garages, stookplaatsen,
ongeisoleerde puntdaken etc. moet gelet worden op
de omgevingstemperatuur (het hele jaar door),
aangezien hittemelders bij ca. 60 °C alarm slaan en een

betrouwbare werking bij temperaturen onder het
vriespunt niet langer gewaarborgd is.

® Bevestig de melder bij voorkeur centraal op het plafond
(fig. A).

* Houd een minimale afstand van 50 cm aan tot tl-lampen
en andere verlichting (fig. B).

Montage/ingebruikname

Monteer de montageplaat (fig. C) met de meegeleverde
pluggen en schroeven op het plafond (zie ‘Montageplaats’
voor meer informatie).

De montagebeveiliging (fig. D1) voorkomt dat de melder
zonder batterij gemonteerd kan worden. Als de batterij juist
is aangesloten, gaat het LED-lampje in de testknop (fig. E1)
ongeveer om de 45 seconden aan.

Test of het systeem goed werkt.

Test/onderhoud

Houd de testknop (fig. E2) ingedrukt tot het alarm klinkt.
Als alles goed werkt, klinkt een luid en pulserend alarm. De
test moet één keer per maand en na het vervangen van de
batterij worden uitgevoerd. Om de 45 seconden voert het
apparaat een zelftest uit. Hierbij gaat het LED-lampje kort
branden. Als de batterijspanning onder de minimumwaarde
daalt, dan piept de melder gedurende 30 dagen maximaal
een keer per minuut, om u eraan te herinneren dat de
batterij vervangen moet worden.

Bijzonderheden:

e Zorg bij het plaatsen van de batterij dat de polariteit
klopt.

¢ Testhetapparaattelkensnahetvervangenvandebatterij.

¢ Hittemelders en/of rookmelders ontheffen u niet van
de verzekeringsplicht.

e Bij diepe slaap en/of onder invloed van alcohol of
drugs worden alarmen niet altig'd waargenomen.

¢ In ruimten van meer dan 20 m? en in gangen met
een lengte van meer 5 m is het raadzaam meerdere
melders te gebruiken.

e Gebruikte batterijen behoren niet in het huisvuil!
Lever de batterij in bij uw handelaar voor hergebruik.

* Neem bij technische problemen contact op met de
fabrikant of uw vakhandelaar.

Batterijen en accu’s
Oude batterijen mogen niet samen met ander
huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever
oude batterijen in bij het verkooppunt of bij een
inzamelpunt voor batterijen. Batterijen bevatten stoffen
die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid.
Daarom moeten lege batterijen volgens de wettelijke
voorschriften worden afgevoerd.
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Recycling
Dit apparaat mag niet samen met ander huishoudelijk
E afval worden weggegooid. Afgedankte elektrische
en elektronische apparaten dienen volgens de
wettelijke voorschriften te worden afgevoerd. Neem
voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Technische gegevens
Batterijvoeding
Hittesensor
Signaalvolume

Relatieve luchtvochtigheid
Bedrijfstemperatuurbereik
Afmetingen ca.

9V-blokbatterij (inclusief)
alarm bij ca. +60 °C

ca. 85 dB/3 m

10 % -95 %

0 °C tot + 60 °C

@ 110 mm, hoogte 47 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
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Segnalatore di calore FMH 4184

Questo segnalatore di calore & stato studiato per la
segnalazione, economica e sicura, dell’inizio di un incendio.
Appena la temperatura ambiente del dispositivo aumenta
a circa 60 °C, scatta I'allarme. Il dispositivo non rileva la
presenza di fumo.
Ambito d’uso: Appartamenti, abitazioni, camper,
imbarcazioni

Segnale d’allarme: Segnale acustico di circa 85 dB/3 m

Informazioni relative al comportamento da adottare nel
caso di incendio sono reperibili presso i vigili del fuoco
o la propria compagnia di assicurazioni. Queste
organizzazioni hanno sempre disponibile materiale
informativo nel quale viene anche evidenziata la necessita
di segnalatori di fumo.

Luogo di installazione

| segnalatori di calore sono particolarmente adatti per quegli
ambienti, ad esempio officine con attrezzature per saldare,
cucine, cantine polverose e garage (vedere la sezione
Indicazioni) in cui la presenza di fumo e/o polvere
provocherebbe segnalazioni errate da parte dei segnalatori
di fumo.

¢ Non & adatto per bagni o ambienti in cui sia presente
un’umidita elevata.

¢ Nel caso di installazione in garage, locali caldaie, tetti
spioventi non isolati, ecc. & necessario considerare le
temperature ambiente (su tutto I’anno), poiché il segnala

tore di calore scatta a circa 60 °C e, nel caso di
temperature inferiori 2 0 °C , non € garantito un
funzionamento affidabile.
e La posizione ideale & al centro del soffitto (fig. A).
¢ Nell’installazione considerare una distanza minima di
50 cm da lampade fluorescenti e altre lampade (fig. B).
Performance check/Maintenance
Installare la piastra di montaggio (fig.C) sul soffitto
utilizzando i tasselli e viti forniti in dotazione (vedere a
questo riguardo la sezione posizione di installazione).
Il dispositivo di blocco del montaggio (fig. D1) impedisce
I'installazione del segnalatore senza batteria. Quando la
batteria € correttamente installata, il LED de | pulsante di
controllo (fig. E1) lampeggia brevemente ogni 45 secondi.
Eseguire un test funzionale.
Test/Manutenzione
Premere il pulsante di controllo (fig. E2) fino a quando
non scatta l'allarme. Nel caso di funzionamento corretto
I’allarme ¢ forte e intermittente. Il test deve essere effettuato
una volta al mese e dopo ogni sostituzione della batteria.
Il dispositivo esegue ogni 45 secondi un test automatico,
questa operazione € rilevabile dal breve lampeggiare del
LED. Se la carica della batteria scende sotto al valore
minimo, come promemoria della necessita di sostituire la
batteria, il segnalatore emette un suono, per un periodo
massimo di 30 giorni, con una frequenza massima di una
segnalazione al minuto

Indicazioni speciali:
e Quando si inserisce la batteria fare attenzione alla
polarita corretta.
* Dopo ogni sostituzione della batteria eseguire un
controllo del funzionamento.
La presenza di un segnalatore di calore o di fumo non
esime dagli obblighi assicurativi.
e A volte, nel caso di sonno profondo, o trovandosi
sotto I'influenza di alcol o droghe, gli allarmi non
vengono uditi.
Si consiglia di installare piu segnalatori in ambienti
superiori a 20 m? e in corridoi con lunghezze superiori
ai5m.
Le batterie usate non devono essere smaltite con i
rifiuti domestici! Portare le batterie esauste ai centri di
raccolta affinché possano esser riciclate.
Nel caso di problemi di carattere tecnico rivolgersi al
costruttore o rivenditore autorizzato.
Indicazioni su batteria e accumulatore
Le batterie usate non devono essere smaltite come
E: rifiuti urbani indifferenziati. Chi possiede batterie
usate & tenuto per legge a restituirle al punto
vendita. Le batterie contengono sostanze nocive per
I'ambiente e la salute e devono pertanto essere smaltite
conformemente alle normative in vigore.
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Indicazioni per il riciclaggio
Questo dispositivo non deve essere smaltito come
ﬁ rifiuto indifferenziato. Chi possiede un vecchio
dispositivo & vincolato per legge allo smaltimento
conformemente alle normative in vigore. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’amministrazione comunale.

Dati tecnici

Batteria

Sensore termico
Volume del segnale
Umidita relativa dell’aria
Ambito temperatura

di esercizio da
Dimensioni ca

batteria da 9 V (compresa)
azionamento con circa +60 °C
ca.85dB/3 m

10 % - 95 %

da0°Ca+60°C
@ 110 mm, altezza 47 mm

La ditta si riserva il diritto di apportare variazioni tecniche ed
estetiche senza preavviso.
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Detector térmico FMH 4184

Este detector térmico ha sido disefiado para avisar del
comienzo de un incendio valiéndose de un método rentable.
Cuando la temperatura alrededor del equipo supera los
60 °C, se activa una alarma. El equipo no detecta el humo.

Gama de aplicacion: Viviendas individuales, edificios de
viviendas, caravanas, embarcaciones
Sefal de alarma:  Sefal acustica con 85 dB/3 m aprox
Para mas informacion sobre el comportamiento
recomendado en caso de incendio, consulte al servicio de
bomberos mas cercano o a su compania de seguros de
hogar. Estos organismos le facilitaran hojas informativas y
le avisaran de la necesidad de instalar detectores de humo.
Ubicacion de montaje
Los detectores térmicos son especialmente Utiles en
interiores como p.ej. talleres con equipos de soldadura,
cocinas, sétanos con polvo y garajes (consulte el apartado
Advertencias), donde los detectores de humo pueden
desencadenar alarmas falsas debido a la generacién
excesiva de humo y/o polvo.

¢ No apto para bafios o habitaciones con humedad del aire
muy alta

e Cuando se monte este detector en garajes, sétanos de
calderas de calefaccion, tejados en pico no aislados, etc.
hay que prestar atencion a la temperatura ambiente todo
el afo, porque los detectores térmicos se activan

a 60 °C y su funcionamiento fiable no queda
garantizado a temperaturas inferiores a 0 °C.
° (A ser [i)osible, instale el detector centrado en el techo
fig. A).
® Respete la distancia minima de montaje de 50 cm
respecto a los tubos fluorescentes y otras
lamparas (fig. B).
Montage/Puesta en marcha
Monte la placa de montaje (fig. C) con los tacos y tornillos
suministrados en el techo (consulte el apartado Ubicacién
de montaje).
El bloqueo de montaje (Fig. D1) impide que el detector se
monte sin la pila incorporada. Si la pila esta correctamente
conectada, el LED de la tecla de prueba (fig. E2) parpadea
brevemente cada 45 seg.
Realice una prueba de funcionamiento.
Prueba / Mantenimiento
Pulse la tecla de prueba (fig. E2) hasta que suene la
alarma. Si funciona debidamente, el sonido de la alarma
es alto y vibrante. Es necesario realizar la prueba una vez
al mes y después de cambiar la pila. El equipo lleva a cabo
una autoverificacion cada 45 seg., proceso que se sefaliza
con un breve parpadeo del LED. Si la tensién de la pila
desciende por debajo del valor minimo, el detector pita
una vez por minuto como mucho durante un maximo de 30
dias para recordar que es necesario cambiar la pila.

Advertencias especiales:

e Cuando coloque la pila, recuerde cual es la polaridad
correcta.

® Pruebe el equipo cada vez que cambie la pila.

e Los detectores térmicos y los detectores de gas no
eximen de la obligacién de contratar un seguro de hogar.

¢ Es posible que el usuario no oiga las alarmas en casos
de sueiio muy profundo o cuando se encuentre bajo la
influencia del alcohol o las drogas.

¢ En habitaciones con mas de 20 m? y en pasillos con
una longitud superior a 5 m se recomienda instalar
varios detectores.

¢ No tire las pilas usadas al cubo de basura organical!
Deposite las pilas en contenedores de comercios que
reciclen este tipo de residuos.

® En caso de problemas técnicos, dirijase al fabricante o
a su establecimiento autorizado.

Indicaciones sobre pilas y baterias

Las pilas y baterias usadas no deben desecharse
E en la basura convencional. Los propietarios de
pilas o baterias usadas estan obligados por ley

a retornarlas y pueden devolverlas de forma gratuita

a los puntos de venta. Las pilas y baterias contienen

sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente y

por ello deben desecharse en contenedores apropiados.

Gutkes GmbH

Rehkamp 13 Fax: +49 (0)511/95 85 805
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Indicaciones de reciclaje
Este equipo no debe desecharse en la basura
E convencional. Los propietarios de equipos
usados estan obligados por ley a desecharlos en
contenedores especiales. Solicite informacién a su
administracién municipal o regional.

Caracteristicas técnicas
Funcionamiento con pila  pila en bloque de 9 V (incl.)
Sensor térmico activacién a +60 °C aprox.
Volumen sonoro de la sefal 85 dB/3m aprox.
Humedad

atmosférica relativa
Margen de temperaturas
de funcionamiento
Medidas aprox.

10 % - 95 %

0°Ca+60°C
@ 110 mm, altura 47 mm

Queda reservada la realizacién de cambios técnicos
y Opticos sin aviso previo.
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Varmedetektor FMH 4184

Denna varmedetektor &r avsedd att till ett rimligt pris
tillhandahalla en varning vid uppkomsten av en brand.

Sa snart temperaturen vid enheten Gverstiger ca 60 °C
utléses ett larm. ROk detekteras inte av enheten.

Anvandningsomrade: lagenheter, villor, husbilar, batar
Larmsignal: akustisk signal med ca 85 dB/3 m

Information om hur du ska forfara i handelse av brand kan
du fa fran brandkaren eller ett férsékringsbolag. Dessa bru-
kar ocksa ha informationsblad till hands dar de pépekar
nddvandigheten och skyldigheten att installera rokdetek-
torer.

Monteringsplats
Varmedetektorerlamparsigsarskiltforlokalersomverkstader
med svetsaggregat, kok, dammiga kéllare och garage (se
avsnittet Observera), dar en rokdetektor kan utlésa felaktiga
larm pa grund av radande rok- och/eller dammutveckling.

e Ej lampliga for badrum eller utrymmen med mycket hdg
luftfuktighet.

¢ VVid montering i garage, pannrum, oisolerade
vindsutrymmen osv. maste hansyn tas till
rumstemperaturen vid alla arstider eftersom
varmedetektorn l6ser ut vid ca 60 °C och inte kan
garanteras fungera tillforlitligt vid temperaturer
under 0 °C.

e Detektorn ska helst monteras i mitten av taket (fig. A)
¢ Detektorn méste monteras minst 50 cm fran
lysrérslam por eller andra belysningsarmaturer (fig. B).

Montering/start

Fast monteringsplattan (fig. C) med medfdljande plugg/
skruv i taket (se avsnittet Monteringsplats).
Monteringssparren (fig. D1) gor att detektorn inte kan
monteras utan batteri. Om batteriet har lagts i och anslutits
ratt, blinkar lysdioden i testknappen (fig. E1) till ungefar var
45:e sekund.

Genomfor en funktionstest.

Test/underhall

Tryck pa testknappen (fig. E2) tills larmet ljuder. Né&r
detektorn fungerar som den ska ljuder larmet starkt och
pulserande. Testen ska goras varje manad och efter varje
batteribyte. Enheten utfér en sjélvtest var 45:e sekund
vilken tillk&nnages med en kort blinkning pa lysdioden. Om
batterispdnningen sjunker under minimivardet piper
detektorn med hog volym en gang per minut under hogst
30 dagar for att pAminna om att det &r dags for batteribyte.

Sarskilda anmérkningar:

e Tank pa att vanda polerna (plus/minus) ratt néar du
lagger i batteriet.

¢ Testa enheten efter varje batteribyte.

¢ Att installera vdrmedetektorer och/eller rokdetektorer
tar inte bort férsakringsplikten.

¢ En ménniska som sover djupt eller &r paverkad av
alkohol eller droger kanske inte uppmarksammar
larmet.

e | utrymmen stérre &n 20 m? och i korridorer langre &n
5 m ar det lampligt att installera flera detektorer.

e Anvanda batterier far inte kastas i hushallsavfallet!
Lamna forbrukade batterier till en uppsamlingscentral
eller atervinningsanlaggning.

e Om du rékar ut for tekniska problem ber vi dig vanda
dig till tillverkaren eller en fackbutik.

Information om batterier
Gamla batterier far_inte kastas i det osorterade
kommunalavfallet. Agare till gamla batterier &r
enligt lag skyldiga att lamna tillbaka batterierna
och kan géra detta gratis pa forséljningsstéllet. Batterier
innehaller milj6- och hélsofarliga &mnen och maste darfor
avfallshanteras pa sakkunnigt och foreskrivet satt.

Gutkes GmbH

Rehkamp 13 Fax: +49 (0)511/95 85 805
30853 Langenhagen www.gev.de

Tyskland service@gev.de

Information om &tervinning
Denna apparat far inte kastas i det osorterade
hushallsavfallet. Agare till gamla apparater &r enligt
lag skyldiga att avfallshantera denna apparat pa
sakkunnigt och foreskrivet satt. Information far du
fran din stads- eller kommunalforvaltning.

Tekniska uppgifter:

Batteridrift 9 V blockbatteri (ingar)
Varmesensor utlésning vid ca +60 °C
Signalljudstyrka ca85dB/3m

Relativ luftfuktighet 10 % - 95 %
Arbetstemperatu 0 °C till + 60 °C

Ung. matt @ 110 mm, hojd 47 mm

Vi férbehaller oss ratten till tekniska och utseendeméssiga
andringar utan féregdende meddelande.
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Varmedetektor FMH 4184

Denne varmedetektor er beregnet til pad en skonomisk
made at udsende en advarsel, hvis der opstar brand.

Sa snart apparates omgivelsestemperatur overstiger ca.
60 °C, udlgses der en alarm. Apparatet detekterer ikke rag.

Anvendelsesomrader: boliger, ejendomme, campingvo-
gne, bade
Alarmsignal: akustisk signal med ca. 85 dB/3 m

Informationer om, hvad du skal gere i tilfeelde af brand, far
du ved henvendelse til brandvaesnet eller dit brandforsi-
kringsselskab. Disse virksomheder har relevante foldere,
hvor de understreger nedvendigheden af regdetektorer.

Monteringssted

Varmedetektorer er specielt egnede til lokaler som f.eks.
veerksteder med svejseapparater, kokkener, stovede keeldre
og garager (se afsnittet Anvisninger), hvor rogdetektorer
ville udlegse alarm pga. den konstante rog- og/eller
stovudvikling.

e Uegnet til badevaerelser eller lokaler med meget hoj
luftfugtighed.

¢ VVed montering i garager, varmecentraler, uisolerede
spids tage osv. skal man ved montering af detektoren
tage hejde for rumtemperaturen (hele aret igennem), idet
varmedetektorer udlgses ved ca. 60 °C og ikke kan
garanteres at fungere palideligt ved temperaturer

pa under 0 °C.

¢ Fastgores ideelt midt pa loftet (fig. A).

¢ Sgrg for en mindsteafstand pé& 50 cm til lysstofrer og
andre belysninger (fig. B).

Montering/ibrugtagning

Fastger monteringspladen pa loftet (fig.C) med de vedlagte
dyvler/skruer (se afsnittet Monteringssteder).
Monteringsspaerren (fig. D1) forhindrer, at detektoren
monteres uden isat batteri. Nar batteriet er isat korrekt, blin-
ker LEDet i testknappen (fig. E2) kortvarigt ca. hvert 45.
sekund.

Gennemfer en funktionstest.

Test/vedligeholdelse

Tryk pa testknappen (fig. E2), indtil alarmen lyder. Ved
korrekt funktion er alarmen hgj og pulserende. Testen bar
gennemferes 1 gang om maneden samt efter udskiftning af
batteriet. Apparatet gennemforer hvert 45. sekund en
selvtest, hvilket kan ses pa, at LED et lyser kortvarigt op.
Hvis batterispaendingen falder til under mindsteveerdien,
bipper detektoren for at minde om batteriskifte hgjst én
gang i minuttet i op til 30 dage.

Saerlige anvisninger:

® Sorg for at forbinde polerne rigtigt, nar du sastter
batteriet i apparatet.

e Gennemfor en funktionstest efter udskiftning af
batteriet.

¢ Selv med varmedetektorer eller rogdetektorer er du
stadig pligtig til at veere forsikret.

¢ Nar man sover dybt eller er pavirket af alkohol eller
medicin, opfatter man muligvis ikke alarmer.

e | rum pa over 20 m? samt i gange med en laengde
pa over 5 m anbefales det at anvende flere detektorer.

¢ Brugte batterier ma ikke kasseres i
husholdningsaffaldet! Batteriet skal afleveres i en
specialbutik, der leverer det videre til miljorigtig
bortskaffelse.

* Ved tekniske problemer bedes du henvende dig til
producenten eller din specialbutik.

Henvisninger vedrorende (genopladelige) batterier
Brugte batterier ma ikke bortskaffes med usorteret
husholdningsaffald. Ejere af brugte batterier er
i henhold til lov forpligtet til at returnere dem og

kan aflevere dem gratis hvor de bliver solgt. Batterier

indeholder miljo- og helbredsskadelige stoffer og skal
derfor bortskaffes fagligt korrekt.

Gutkes GmbH

Rehkamp 13 Fax: +49 (0)511/95 85 805
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Henvisninger vedrorende recyling
Dette apparat ma ikke bortskaffes med usorteret
husholdningsaffald. Ejere af brugt udstyr er i
=== henhold til loven forpligtet til at bortskaffe dette
udstyr fagligt korrekt. | din kommune kan du fa
yderligere informationer.

Tekniske data

Batteridrift 9 V blokbatteri (medfelger)
Varmedetektor udlgsning ved ca. +60 °C
Signallydstyrke ca. 85dB/3m

Relativ luftfugtighed 10 % til 95 %
Driftstemperatur 0 °C til +60 °C

Dimensioner ca. @ 110 mm, hegjde 47 mm

Tekniske og optiske aendringer er forbeholdt uden bekendtgerelse.

C€

H |UA|TR|CZ|SK|SLO|RO| P |PL|LT|LV|EST|GR|RUS|FIN“ s | E | [ |NL| F |GB| D




Lampdoilmaisin FMH 4184

Tama lampdilmaisin on suunniteltu edulliseksi tavaksi
varoittaa tulipalon syttymisesta.

Kun laitteen ymparistdon lampétila ylittda n. 60 °C, se antaa
hélytyksen. Laite ei reagoi savuun.

Kayttdalueet:  Asunnot, pientalot, asuntovaunut, veneet
Halytyssignaali: Akustinen signaali, n. 85 dB/3 m

Toimintaohjeet siitd, mitad pitdd tehda tulipalon syttyesss,
saat l1ahimmaltd palokunnalta tai palovakuutusyhtidlta.
Niiltd on saatavissa asiasta tiedotteita, joissa mainitaan
my®6s savuilmaisinten tarpeellisuus.

Asennuspaikka

Lampdilmaisimet soveltuvat erityisesti hitsausverstaiden,
keittididen, pdlyisten kellareiden ja autotallien kaltaisiin
tiloihin (ks. kohtaa Huomautuksia), joissa savuilmaisimet
aiheuttaisivat  erheellisia  halytyksia tilan normaalin
savun- ja/tai poélynkehityksen vuoksi.

e Laite ei sovellu kylpyhuoneisiin tai tiloihin, joissa on hyvin
korkea ilmankosteus.

e Kun ilmaisin asennetaan autotalleihin,
lammityshuoneisiin, eristdméattémiin harjakattoihin tms.,
tulee kiinnittdd huomiota (ymparivuotiseen)
huonelampétilaan. LAmpdoilmaisimet reagoivat
lampétilan ollessa n. 60 °C, eika luotettava toiminta
ole enai taattua lampdtilan laskiessa alle 0 °C:n.

e Paras asennuspaikka on keskella kattoa (kuva A).
e Loistelamppuihin ja muihin valaisimiin pidettéava
vahimmaisetaisyys on 50 cm (kuva B).

Asennus/kayttoonotto

Kiinnitd asennuskanta (kuva C)
toimitettujen tulppien/ruuvien avulla
Asennuspaikka).

Asennuksen esto (kuva D1) estda ilmaisimen asennuksen
ilman paristoja. Kun paristo on kytketty asianmukaisesti,
tarkastuspainikkeen LED vilkkuu (kuva E1) n. 45 sekunnin
vélein.

Tee laitteen toimintatesti.

kattoon mukana
(katso kappaletta

Testaus/huolto

Paina tarkastuspainiketta (kuva E2) kunnes kuuluu hélytys.
Laitteen toimiessa oikein héalytys on kovadaninen ja
jaksoittainen. Testi tulee tehdd kerran kuukaudessa seka
jokaisen paristonvaihdon jélkeen. Laite suorittaa 45
sekunnin vélein itsetestin, mik& néakyy LEDien lyhyena
valahtamisend. Pariston  jannitteen laskiessa alle
vahimmaistason ilmaisin piippaa korkeintaan 30 paivan
ajan kerran minuutissa muistuttaakseen paristojen vaihdo-
sta.

Erityisesti huomattavaa:

* Varmista oikea napaisuus, kun asetat pariston
laitteeseen.

e Testaa laite jokaisen paristonvaihdon jalkeen.

e | Ampo- tai savuilmaisimet eivat vapauta
vakuutusvelvollisuudesta.

e Sikedssa unessa ja alkoholin tai huumeiden
vaikutuksen alaisena hélytysta ei mahdollisesti havaita.

* YIi 20 m?:n kokoisissa tiloissa ja yli 5 m:n pituisilla
kaytavilla suositellaan kaytettavaksi useampaa
iimaisinta.

e Kaytetyt paristot eivat kuulu kotitalousjatteisiin! Jata
paristo alan liikkeeseen tai kerdyspisteeseen, josta se
toimitetaan kierratykseen.

e Teknisten ongelmien ilmetesséa ota yhteytta
valmistajaan tai myyjaan.

Paristoja ja akkuja koskeva ohje
Kéaytettyja paristoja ei saa havittaa lajittelemattoman
E yhdyskuntajatteen seassa. Kaytettyjen paristojen
omistajilla on lakisdateinen palautusvelvollisuus ja
he voivat palauttaa ne myyntipisteisiin maksutta. Paristot
siséltavat ymparistolle ja terveydelle haitallisia aineita ja
ne on siksi havitettdva asianmukaisella tavalla.

Gutkes GmbH

Rehkamp 13 Fax: +49 (0)511/95 85 805
30853 Langenhagen www.gev.de
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Kierrdtysohjeet
Tata laitetta ei saa havittdd lajittelemattoman
kotitalousjatteen seassa. Kaytettyjen laitteiden
omistajilla on lakis&ateinen velvollisuus havittaa laite
asianmukaisesti. Tietoja saat kaupunkisi tai kuntasi
virastosta.

Tekniset tiedot:

Paristokaytto 9V (kuuluu toimitukseen)

Lampdanturi Laukaisu lampétilan
ollessa n. +60 °C

Signaalin danenvoimakkuus n. 85 dB/3 m

Suhteellinen ilmankosteus 10 % -95 %

Kayttélampotila-alue 0°C-+60°C

Mitat n. @ 110 mm, korkeus 47 mm

Oikeudet teknisiin ja ulkonakda koskeviin muutoksiin
etukéateen ilmoittamatta pidatetaan.
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Curnanmnsartop noxxapa FMH 4184

CurHanusartop noxkapa npegHasHadeH A1 CBOeBPeMeHHOI
nogayu npeaynpeanTenbHOro curHana B criydae noxapa.
Ecnn Temnepatypa cpefibl B MeCTe YCTaHOBKM YCTPOWCTBa
npesbiwaetr 60 °C, TO cpabaTbiBaeT curHan TPEeBOru.
YcTpoicTBO He cpabaTbiBaeT Npu NOSIBNEHUN ObIMa.

O6nacTb NPUMEHEHNS: KBApTUPbI, XXWMble fOMA, XUIble
yproHbl, Nopxu

3BYKOBOW CUIHaN FPOMKOCTLIO
npw6n. 85 nb/m3

[ononHuTenbHble CBEAEHUS O npasunax nosefeHns BO
BpeMs noxkapa MOXHO MNony4nTb B NoXKapHou 4acTtu wunmn
opraHusauun, cTpaxywuwien OoT cny4daeB BO3ropaHus.

AaHHble opraHun3auun nNpenocTaBNAdT COOTBETCTBYHOLLVE
WHCTPYKLUMM M YKasblBalOT B HUWX Ha HeobXoAnMOCTb
YCTaHOBKW cUrHanmsartopa gbimMa.

Curnan TpeBoru:

MecTo ycTaHOBKM

CurHanusartopbl noxapa YCTaHaBNMBaKOTCA  [MaBHbIM
06pa3oM B MOMELLIEHVSIX, HAaNpUMep Liexax co CBapO4HbIMM
YCTPONCTBaMM, Ha KyXHsiX, B 3arbleHHbIX MoABanax
n rapaxax (CMm. pasfgen «YkasaHus»), rge gbim w/wunm
CKOIMEHVE MbIN BbI3bIBAIOT JTOXKHbIE CUrHAsbI TPEBOTY OT
CUrHann3aTopoB Abima.

e 3anpellaeTcsa ycTaHaBnMBaTb B BaHHbIX KOMHaTax
UnW APYTruX NMOMELLEHNSX C MOBbILLEHHON BaXXKHOCTHIO
BO3AyXa.

e [py ycTaHOBKe curHanmaaropa no)apa B rapaxax,
oTanjmMBaeMbIX NMOMELLEHNSX, HEN30NMPOBaHHbIX
YepaayHbIX NMOMELLEHUsIX U T. [. CrefuTe 3a

20

Temneparypou B MOMELLEHUN (B TeHEHME roaa), Tak Kak
CcuUrHanmnsaTopsbl noxapa cpabaTbiBaoT npu
Temnepartype npubn. 60 °C, npu TemnepaTtype Huxe
0 °C HapgexHas paboTa He rapaHTupyeTcs.

® PekoMeHAyeTCs MOHTUPOBATb YCTPOWCTBO B LeHTpe
notoska (puc. A).

e Cobnioparite MUHUMAaNbHOE MOHTa)XXHOE PacCTOsiHNE
50 cM OT MIIOMUHECLIEHTHbIX NlaMmn U Apyrnx
CBETUNBHUKOB (puc. B).

MoHTax/BBOpA, B aKCnlyaTauuio

YcTaHoBUTE MOHTaXHylo nauty (puc. C) C nomoLbo

BXOOALLMX B KOMMNEKT A06eneil/6onToB Ha NoTonke (CM.

TaKxe pasgen «MecTo yCTaHOBKW»).

CO60pOYHbIN CTOMOPHbIN MexaHuaMm (puc. D1) He paet

yCTaHOBUTb curHanmsatop 6e3 Gatapew. Ecnn Gatapes

nofk/todeHa Hagnexawum o6pasoM, TO CBETOAMOLOHLIN

WHOMKATOP Ha  KOHTPOMbHOW  KHomke  (puc. E1)

KpaTKOBPEMEHHO MuraeT Npuobs. pas B 45 cekyH[.
poBepbTe paboTy yCTPONCTBA.

MpoBepka/Texo6cnyXxuBaHue

Haxumante KOHTponbHylO KHOMKY (puc. E2), noka He
cpaboTaeT curHan Tpesoru. [Npu Hagnexailen pabote
curHanusartop 6yaeT n3gasaTb rPOMKUWIA U NEPUOANHECKUIA
curHan. [NpoBepKy Hy>XXHO npoBoauTb 1 pa3 B Mecsl,
M nocne Kaxpaol 3ameHbl 6atapen. Paz B 45 cekyHp
YCTPOWCTBO BbINOMHAET CaMOMNPOBEPKY, MNpPU KOTOPOW
KpaTKOBPEMEHHO MUraeT CBETOANOAHBIN MHAMKaTop. Ecnm
HanpskeHne 6aTapemn HUKe MUHUMAaNbHOTO 3Ha4YeHNs, TO B
TeyeHue He 6onee 30 gHel curHanmsaTop N3faeT 3B8yKOBOW
CUrHan He 4alle OAHOro pasa B MUHYTY, HAaNMOMWHAs TeM
CaMbIM O HEOOXOAMMOCTM 3aMeHbl 6aTapeun.

Oco6ble yKasaHust:

e CobntopanTe NoNSPHOCTb NpU yCTaHOBKe 6atapen B
YCTPOWCTBO.

e [TpoBepsiTe YCTPONCTBO NOCIE KaXKAON 3aMeHb]
6atapen.

e CurHanuaaTop noxapa uim abiMa noanexunT
0653aTenbHOMY CTPaxoBaHMio.

¢ Jluua, HaxogsLmecs B COCTOSIHWM Ty60KOro
CHa, ankoronbHOro OMbSHEHUS UM NOA, AeCTBNEM
HapKOTMKOB, HE BOCMPUHMUMAIOT CUrHasbI

* B nometleHusx nnotyaabto 6onee 20 M? 1 kopugopax
OnunHow 6onee 5 M pekoMeHayeTCcs ycTaHaBnMBaTb
HECKOJIbKO CUrHann3aTopos

e 3anpelyaeTcs yTunnsnposartb oTpaboTaHHble
6aTtapen BMecTe ¢ goMallHumu otxogamu! Caasaiite
6aTapen B MyHKTbI NepepaboTkun

 [py BOBHNKHOBEHUN TEXHNYECKUX Npobnem
obpallanTechb K U3roTOBUTENIO AN AUnepy.

YKasaHusi oTHOCUTeNbHO 6aTapel U aKKyMynsTOpoB
OTCny>XM1BLUME CBO CPOK aKKyMYNATOPbI 3anpeLyaeTcs
yTUIM3MpOBaTb BMECTE C HeOTCOPTUPOBaHHbLIMY
ObITOBLIMU oTXo4amu. B  cootBetcTBUM c

3aKoHOOATEeNbCTBOM BRafenblibl OTCAYXUBLUMX CBON CPOK

aKKyMynsTopoB 0053aHbl BO3BPaTUTb WX W MOMyT 3TO
caenaTb 6ecnnaTHO Yepe3 TOProBble TOYKN. AKKYMYNSTOpbI

Gutkes GmbH

Rehkamp 13 Fax: +49 (0)511/95 85 805
30853 Langenhagen www.gev.de

lFepmaHnus service@gev.de

cofiepXaT BelecTBa, BpefsliMe 300POBbIO Noaen 1
OKpY>KatoLLei cpefie, MOSTOMY UX CriefyeT yTUAn3npoBaTh
HaAnexatm o6pasom.

YkasaHus no ytunusauum

3anpeluaetcs yTunmanposaTb AaHHoe yCTPONCTBO
E BMECTe C HEeOTCOPTUPOBAHHbIMU  ObITOBLIMU

oTxofamu. CornacHo 3aKoHopAaTenbCTBY
EEN Bnafenblbl OTCMYXWUBLUMX CBOW CPOK YCTPOWCTB
0653aHbl  yTUIM3NPOBaTb WX HapfiexalyM o6pasom.
Ons nonyyeHnss uHdopmauum obpaTnteCb B MeCTHOe
ropofcKoe U1 MyHULMnanbHoe ynpasneHue.

TexHU4YecKne xapaKTepucTUKu

MuTtaHue ot 6atapen BartapelHbi 6510k 9 B
(BXOOWT B KOMIMNEKT)
CpabarbiBaHve curHana
npu Temneparype npuon.
+60 °C

npuén. 85 nb/m3

10 % -95 %

[Jatuuk Temnepatypsbl

poMKocTb curHana
OTHOCUTENbHas
BNaXXHOCTb BO3yxa 6onee
[vana3oH paboynx
Temnepartyp

Pasmepsbl npnén.

ot 0°C go + 60 °C
@ 110 mm, BbicoTa 47 MM

Mel ocTaBnsiem 3a co6oi npaBo Ha TeXHN4YeckKne 1 onTu4eckne
n3meHeHust 6e3 yBeOoOMIIeHNA.

C€
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Oeppodiadopikoi mupavixvevtéc FMH 4184

O mapwy BeppodladopkdG TIUPAVIXVELTAG eival £Tol
OXeOIA0PEVOG, WOTE UE OIKOVOUIKO TPOTIO, va Givel pia
TIPOEL60TIOINGN KATA TNV EKSNAWGCN TIUPKAYLAG. .

ONG. n  Oeppokpaota nsngQMOV'roq oTn | GLOKELN
gemepaoel nsglrrou IOU% 60 °C, evepyortoleital €vag
GLVAYEPHOG. Karvog Oev yivetal avTIANTTog amd Tn
OUOKEUN.

Xwpol epappoyng: Alqp&fpiouam, olKieg, TpoxoOoTIITA,
oKkddn
2Apa cuvayeppoL: AKOUOTIKO orjpa pe Ttep. 85 dB/3 m

MAnpodopieq yia Tn _ouutiepipopd ot TIEPITTTWON
TIVPKAYLAG UTTOPEiTE va {NTNOETE Qo TNV MNMupPooREOTIKN
YTinpeoia 1 ano opyaviopolg achAaMonG TupoG. AUToi oL
dopeig TNPoLV avTioTold EVNUEPWTIKA OEATIA Kal o8 AuTd
TIAPATIEYUTIOLV OTNV AVAYKALOTNTA XPrONG TIUPAVIXVEUTWV.

Znueio gykaraoctaong

O1 Bepuodladopikoi TILPAVIXVEUTEG evdeikvuvTal OIAITEPA
yla XWPOUG OTIWG OUVEPYEIQ HE OUOKELEG OULYKOAANONG,
KOUCIVEG, UTIOYELD PE OKOVN Kal ykapdal (BAETE napaypqqao
YTI0G¢€(€€LG), OTOLG OTIOIOUG Ol TILPAVIXVEULTEG KATIVOU Adyw
TOUL KaTvou Kal / 1] TNG oKovNG Ttou dnpiovpyeitatl 8a £8vav
AdBog orpa cuvayeppou.

e Agv evBeikvuTal yla AOUTPA ) XWPEOUG e TTOAL avgnuevn
vypaaia.

e Katd thv eykatdotaon og YKapdd, xwpoug )
AeBnTooTaGiWY, UN HOVWHEVEG, COPITEG K.TA., KATA
TNV EYKATACTACH TOU QVIXVEUTH TIPETIEL va SiveTal

TIPOCOXN OTNV (€Trola) Beppokpacia Xwpou, MedH o
Beppod1adopIKOG TIUPAVIXVEVTIG EVEQYOTIOLETAL
Tiepinou otoug 60 °C kal ettiong dev Slacdaliletat
a&lototn Aettoupyia oe Beppokpacieg katw twv 0 °C.

° ;I'o ISQA\)/ch’) elval va oTEPEWVETAL OTO KEVTPO Tou TaBaviold
€lK. A).

e [Mpémel va AapPBdvetal uttoyn pia eAdyiotn andotacn
eykatdotaong 50 cm TIpoG TOUG ?I\BC)IHHTF'IDSC PWTIOTIKWV

OWPATWVY Kal Ta AAka dwTta (eik. B).

Eykatdotacn/0€on og Asttoupyia

>UVAPHOAO %o-rs ™ Pdon ovvappoAdynong (k. C) pe
Ta ouna}'/egl €C, TIOU TIapadidovial pe Tov E€EOTTAIOUO,
oto Tapavi (BAéme mapdypado Znueia eykataotaong).
H aopdAeia eykaractaong (eik. D1?3 epmodiCel . o
TIUPAVIXVEUTHG VA PTTOPEL va cuvappoAoynBei éw ig va xel
TomtoBeTNOel N umtatapia. EGv n prarapia cuvoebei owotd,
ayaﬁo%ﬁnvm n LED oto TIArKTpo eAéyxou (eik. E1) Tiepittou
KAOe 45 deuTEPOAETITA CUVTONA.,

EkteAéote évav €leyxo Aettoupyiag.

‘EAeyxog/ouvtnipnon

Méote To TTARKTPO eAEyxou (eK. E2) péxpl va akouotei o
ouvayepuog. ‘Otav n Aerrovpyia eival cwaotr), 0 CuVAyEPUOG
eivar €vtovog kat TaApikog. O €leyxoq Ba TIpETEL va
ekTeAeital pia Gopd To prjva Kai PETa amo kabe allayn
urtatapiag. H ouokeur] ektelei kaBe 45 bdeut. Evav
QUTOEAEYXO, KATL TIOU YEIVSTQL QuTIANTITO attd To, OUVTOHO
avaBoopnua g LED. Edv n téon pratapiag méoel KATw
amo TNV EAAXLOTN TIWM, O TIVPAVIXVELTAG Slvel Evav. oD rxo
yla péxpt 30 nuEPeG 1O TIOAD pia dopd avd Aertto, yia va
uTtevBupiCel TNV aAAayn prtatapiag.

Ymobeigeiq:

e [1POCEXETE TN OWOTH TIOAKOTNTA, OTAV TOTIOBETEITE
TNV PItatapia otn cuokeun

Na eAeyxete Tn ouoKeLr PETA ATt KABe aAAayn
pmatapiag.

O1 BepuodladopIKoi TIVLPAVIXVEUTEG 1 TIVPAVIXVEUTEG
Kattvou dev o0ag arodeopeovy arod TNV UTIOXPEWON
aoddaaong.

2 ¢ Tepittwon 1ou Kolpdote Babld i uTtd TNV eTpPELa
QAAKOOA 1| VAPKWTIKWY, Ol OLVAYEPHOL EVOEXOPEVWG Va
pnv yivovtat avtiAnTiToi.

Se XWPoug Tavw artd 20 m? kat og Sladpopous

HE pAKOG TIAvw attdo 5 m cuvioTdral n xprion
TIEPLIOCOTEPWV TIUPAVIXVELTWV.

MeTtaxelplopéveg pmtatapieg dev TIPETEL va
QTTIOPPITITOVTAL OTA OIKIOKA aTtoppippatal
ATIOPPITTTETE TNV PTtaTapia HEow Tou ESIKOL EUTIOPIOL
TIOU TIG TIpoodyel og Sladlkacia avakOKAWoNG.

2 € TIEPITITWON TEXVIKWYV TIPOoBANpdTwy arevbuvbeite
OTOV KATAOKELAOTH i} 0€ evav eEEIOIKEVPEVO EUTIOPO.

Ymodeigelg yia prarapieg kat emavapopTi{OpEVEG
pTIIaTapieg
Aev erutpémetal va amoppinrTovtal ol TIAAEG
urtarapieq padi pe Ta yevikda olklaka aroppippata. Ot
ISIOKTATEG TIAAQUWY UTIATAPLWV Eival LTIOXPEWUEVOL

Gutkes GmbH

Rehkamp 13 Fax: +49 (0)511/95 85 805
30853 Langenhagen www.gev.de

Feppavia service@gev.de

armoé 1o VvOUO va TIG ETUOTPEPOLV Kal auTO Yyivetal
Swpedv ota onueia mwAnong. Ot pratapieg TepLEXoLV
ETTIKIVOLVEG yla TO TIEPIBANNOV Kal TNV Lyeia ouaoieg Kal
OULVETIWG TIPETIEL VA ATIOPPITITOVTAL CWOTA.

Ymodeielg yia tTnv avakOkAwon
Agv ETUTPETIETAL VA ATIOPPITITETAL AUTH N CUOKELN
E padi pe Ta yevikd OlKlakA aroppiypata. Ot
IOLOKTATEG TIOAQLWY CUOKELWV Eival UTIOXPEWHEVOL
va QaToppITITouV  OWOoTA TN OUOKELH  TOUG.
MANpogopieq OXETIKA BPIOKETE OTN SNUOTIKN 1} KOWOTIKN
apxn TG TePLOXNG 0ag.

Texvika otoixeia
ANettoupyia pe pratapia 9 V pmAok
(oupTtephapPBaveTar)
gvepyorttoinon
Tiepimou otoug +60 °C
Tiepitov 85 dB/3 m
10 % - 95 %

AloBnTtriplo Beppokpaciag

‘Evtaocn fxou ofipatog
2XETIKNA LYpaoia agpa
EUpog Beppokpactwv
Aettoupyiag
Alaotaoelg Tep.

0°C éwg + 60 °C
@ 110 mm, 0Yog 47 mm

Me tnv eTidpOAAgN TOU SIKAWPATOG TEXVIKWY KAl OTTTIKWY
al\aywv xwpig Ttpoetdottoinon.

C€
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Kuumaandur FMH 4184

See kuumaandur on konstrueeritud selleks, et tulekahju
tekke korral kulusid kokkuhoidval moel hoiatada.

Niipea kui keskkonnatemperatuur touseb dle 60 °C,
vallandub héire. Seade ei taju suitsu.

Kasutusvaldkonnad: Korterid, elumajad, haagiselamud,
paadid

Hairesignaal: u 85 dB/3 m helisignaal

Teavet tulekahju korral kaitumise kohta saate kohali-

kust tuletorjest voi tulekahjukindlustusasutusest. Nendes

asutustes on vastavad infolehed ja neis viidatakse ka

suitsuandurite vajalikkusele.

Paigalduskoht

Kuumaandurid sobivad eriti sellistesse ruumidesse (nt
keevitusseadmetega to6okojad, kédgid tolmused keldrid ja
garaazid, vt I6iku “Méarkused”), kus suitsuandur seal
valitseva suitsu- ja/voi tolmutekke tottu vallandaks valehaire.

¢ Ei sobi vannituppa ega teistesse vaga kdrge Shuniiskuse
ga ruumidesse.

e Anduri paigaldamisel garaazidesse, kitteruumidesse,
soojustamata viilkatuste alla vms jélgige (aastaringset)
ruumitemperatuuri, sest kuumaandur rakendub tempera
tuuril u 60 °C ning usaldusvaarne toimimine ei ole taga
tud temperatuuridel alla 0 °C.

e |deaalne paigalduskoht on lae keskel (joonis A).
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e Arvestage paigaldamisel minimaalset kaugust 50 cm
luminofoorlampidest ja teistest lampidest (joonis B).

Paigaldamine ja kasutuselevotmine

Kinnitage paigaldusplaat (joonis C) kaasasolevate tltblite/
kruvidega lae kulge (vt I6iku “Paigalduskoht”).
Paigaldustokesti (joonis D1) takistab andurit iima patareide
sisse panemiseta paigaldada. Kui patareid on
nduetekohaselt thendatud, vilgub kontrolinupu (joonis E1)
valgusdiood ltuhidalt umbes iga 45 sekundi jarel.

Tehke funktsioneerimiskatse.

Katse ja hooldus

Vajutage kontrolinuppu (joonis E2), kuni kostab haire.
Nouetekohasel funktsioneerimisel on haire vali ja
pulseeriv. Katse tuleb teha 1 x kuus ja pérast igat
patareivahetust. Seade teostab iga 45 sekundi jarel
enesekontrolli, mida tahistab valgusdioodi IUhidalt
sUttimine. Kui patarei pinge langeb alla miinimumvaartuse,
piiksub andur patareivahetuse meeldetuletuseks
maksimaalselt 30 paeva jooksul kord minutis.

Erilised mérkused:

e Kui panete patareid seadmesse, jalgige digeid poolusi.

e Katsetage seadet péarast igat patareivahetust.

e Kuumaandur ja/voi suitsuandur ei vabasta
kindlustuskohustusest.

e Sligavas unes ja alkoholi voi narkootikumide méju all ei
pruugi héiret kuulda.

¢ Ule 20 m? suurustest ruumides ja tle 5 m pikkustes
koridorides on soovitatav kasutada mitut andurit.

e Kasutatud patareid ei kuulu olmeprugi hulka! Palun
visake patareid &ra kohas, kus need suunatakse
Umbertdotlemisele.

¢ Tehniliste probleemide korral p66rduge palun tootja
voi mulgiesindaja poole.

Patareide ja akude juhend
Vanu akusid ei voi utiliseerida sorteerimata
ﬁ olmejaétmete hulgas. Kasutatud akude omanik on
vastavalt seadusele vastutav nende tagastamise
eest ja saab neid tasuta tagastada mutgikohtades. Akud
sisaldavad keskkonnale ja tervisele ohtlikke aineid ja
tuleb seetbttu asjakohaselt utiliseerida.

Gutkes GmbH

Rehkamp 13 Fax: +49 (0)511/95 85 805
30853 Langenhagen www.gev.de

Saksamaa service@gev.de

Umberté6tlemisjuhend
Seda seadet ei vOi utiliseerida sorteerimata
majapidamisjaatmete hulgas. Vananenud seadmete
omanik on vastavalt seadusandlusele kohustatud
need seadmed asjakohaselt utiliseerima. Vastavat
teavet saate oma linna- voi vallavalitsuselt.

Tehnilised andmed:

Patarei 9V (kaasas)

Kuumasensor rakendumine temperatuuril
u +60 °C

Signaali tugevus u 85 dB/3m

10 % -95 %
0 °C kuni +60 °C
@ 110 mm, kérgus 47 mm

Suhteline Shuniiskus
Tédtemperatuurivahemik
Mo6tmed u

Tootja jatab endale Siguse tehnilisteks ja optilisteks
muudatusteks ilma ette teatamata.

C€
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Karstuma detektors FMH 4184

ST karstuma detektora uzdevums ir bridinat par ugunsgréka
raSanos, turklat tada veida, kas neprasa lielas izmaksas.
Tiklidz ierices telpas temperatira parsniedz apm. 60 °C,
nostrada trauksmes signals. lerice neuztver dumus.

Izmanto$anas jomas: dzivokli, dzivojamas majas,

dzivojamie vieglie automobili, laivas
Trauksmes signals:  skanas signals ar apm. 85 dB/3 m
Informaciju par ricibu, rodoties ugunsgrékam, jus va-
rat sanemt Valsts ugunsdzesibas un glabSanas dienesta
(VUGD) vai apdro$inasSanas sabiedriba, kas apdrosina no
ugunsgreka riska. Sajas iestades ir pieejamas atbilstoSas
atgadnes, kuras doti noradijumi ari par dumu detektoru
nepiecieSamibu.

UzstadiSanas vieta

Karstuma detektori ir 1paSi pieméroti telpam, pieméram,
darbnicam ar metinasanas aparatiem, virtuvém,
puteklainiem pagrabiem un garazam (sk. punktu
»,Noradijumi®), kuras dumu detektori tur rodoSos dumu un/
vai puteklu dél izraisitu kludainus trauksmes signalus.

¢ Nav pieméroti vannas istabam vai telpam ar loti lielu
gaisa mitrumu.

e Uzstadot detektoru garazas, apkures telpas, neizolétos
divslipnu jumtos utt., ir janem vera telpas visa gada
temperatura, jo karstuma detektors nostrada apm.
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60 °C, bet temperatura, kas zemaka par 0 °C, vairs
netiek garantéta ierices drosa funkcionesana.
e Vislabak detektoru nostiprinat griestu vidu (att. A).
e Janem veéra uzstadisanas minimalais attalums —
50 cm [idz luminiscences spuldzém un citiem
apgaismes kermeniem (att. B).

UzstadiSana/lietoSanas sakums

Montazas paneli (att. C) piestipriniet pie griestiem,
izmantojot pievienotos dibelus/skrives (sk. punktu
sUzstadiSanas vieta“). UzstadiSanu blokgjoSais mehanisms
(att. D1) trauce uzstadit detektoru bez taja ievietotas
baterijas. Ja baterija ir pareizi ievietota, gaismas diode
kontroles poga (att. E1) islaicigi iemirgojas ik péc apm.
45 sek.

Veiciet darbibas parbaudi.

Parbaude/apkope

Spiediet kontroles pogu (att. E2), ldz atskan trauksmes
signals. Ja darbiba ir pareiza, trauksmes signals ir skal$
un pulsgjoss. Parbaudi vajadzéetu veikt reizi menesi un péec
katras baterijas mainas. lerice veic pasparbaudi ik péc 45
sek., ko rada gaismas diodes islaiciga iemirgo$anas. Ja
baterijas spriegums klust zemaks par minimalo vertibu,
detektors pikst maksimali vienu reizi minute, ilgakais 30
dienas, lai atgadinatu par nepiecieSamo baterijas mainu.

Ipasie noradijumi:

e |evietojot bateriju ierice, ieverojiet pareizu polaritati.

e Parbaudiet ierici pec katras baterijas mainas.

e Karstuma vai dumu detektori neatbrivo no
apdro$inasanas pienakuma.

* Dzila miega, alkohola vai narkotisko vielu ietekme
trauksmes signali var netikt uztverti.

e Telpas, kuru platiba parsniedz 20 m?, un gaitenos, kuri
ir garaki par 5 m, ieteicams izmantot vairakus
detektorus.

e |zlietotas baterijas nedrikst izmest sadzives atkritumos!
Ladzu, nododiet tas tirdzniecibas vietas, kas nogadas
baterijas parstrades uznémumam.

e Jarodas tehniskas problémas, ludzu, vérsieties pie
razotaja vai tirdzniecibas uznémuma.

Noradijumi par baterijam un akumulatoriem:

Izlietotas baterijas nedrikst utilizét kopa ar
E citiem neskirotiem atkritumiem. Izlietoto bateriju

Tpasniekiem ir pienakums tas atgriezt atpakal, un
bez maksas tas var nodot elektroiericu pardosanas
vietas. Baterijas satur apkartéjai videi un veselibai kaitigas
vielas un tade| tas ir jautilizé atbilstoSi noteiktajiem
noradijumiem.

Gutkes GmbH
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Noradijumi par atkritumu parstradi

So ierici nedrikst utilizét kopa ar neskirotiem
majsaimniecibas  atkritumiem. Izlietoto ieriCu
Tpasniekiem ir pienakums $o ierici utilizét atbilstosi
noteiktajiem noradijumiem. Vairak informacijas jus
varat sanemt sava pilsétas dome vai novada pasvaldiba.

Tehniska informacija
Baterijas baro$ana 9V bloks (ieklauta
komplekta)

nostradasanas temperatira
—apm. +60 °C

apm. 85 dB/3 m

10% - 95 %

Karstuma sensors

Signala skaluma limenis
Relativais mitrums
Darba temperaturas
diapazons

Aptuvenie izmeéri

-no0°Clidz + 60 °C
@110 mm, augstums —47 mm

Mums ir tiesibas izdarit tehniskas un optiskas izmainas,
ieprieks nebridinot.

C€
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Karscio jutiklis FMH 4184

Sis karscio jutiklis — viena pigiausiy priemoniy, jspéjancéiy
apie kylantj gaisro pavojy.

Prietaiso iSorés temperaturai virSijus 60 °C, |sijungia
aliarmas. Prietaise néra dumuy jutiklio.

Naudojimo vietos: butai, gyvenamieji namai, gyvenamieji
vagonai: priekabos, valtys

Aliarmas: apie 85 dB/3 m garsinis signalas.
Norédami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip elgtis
kilus gaisro pavojui, kreipkités | prieSgaisrine gelbéjimo
tarnyba arba gaisring. Prietaiso naudojimo instrukcijoje
nurodyta, kad butina jsigyti prieSgaisrinj dimy jutikl].

Montavimo vieta
Kar&¢io jutikli rekomenduojama montuoti patalpose,
kuriose dél nuolatinio dumuy ir dulkiy kaupimosi gali
jsijungti  netikras  aliarmas, pavyzdZiui, suvirinimo
dirbtuvése, virtuvése, dulkétuose risiuose ir garazuose
(zr. ,Nurodymai®).

e Nemontuoti vonios kambariuose arba labai drégnose
patalpose.

e Jutiklj montuodami garaZuose, Sildomose patalpose,
prie neizoliuoty stoguy ir kt., atkreipkite déemes;j j vidutine
(metine) vidaus temperatura, nes karscio jutikliai
jsijungia tada, kai temperatura siekia mazdaug 60 °C,

o kai temperatira yra Zemesné negu 0 °C, jie neveikia.
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e Prietaisa rekomenduojama pritvirtinti luby viduryje
(pav. A).

e Montuodami laikykités minimalaus leistino 50 cm
atstu mo iki liuminescenciniy lempuy ir kity Sviestuvy
(pav. B).

Montavimas/Naudojimas

Montavimo ploksSte (pav. C) sprausteliais/varztais
primontuokite prie luby (zr. ,Montavimo vietos®).
Montavimo blokuoté (pav. D1) neleidZia montuoti jutiklio,
jeigu j ji nejdéta baterija. Jeigu baterija prijungta teisingai,
mazdaug kas 45 sek. uzsidega kontroline Sviesos diody
lemputeé (pav. E1).

Patikrinkite, ar prietaisas veikia.

Bandymas/Ispéjimas

Paspauskite kontrolinj mygtuka (pav. E2) ir nuskambés
aliarmas. Jeigu prietaisas nepriekaistingai veikia, jsijungs
garsus ir pulsuojantis aliarmas. Veikimo tikrinimo bandyma
atlikite vieng karta per ménesj ir po kiekvieno baterijos
pakeitimo. Kas 45 sek. prietaisas savarankiSkai
pakontroliuoja veikima - jsijungia trumpas Sviesos diodas.
Baterijos jtampai pasiekus minimalig verte, jutiklis ne ilgiau
kaip 30 dieny kiekviena minute duoda garsinj signala, kuris
ispéja, kad butina pakeisti baterija.

Svarbus nurodymai:

® | prietaisg dédami baterijg, atkreipkite démesj |
prietaiso poliariSkumo simbolius.

e Po kiekvieno baterijos pakeitimo patikrinkite, kaip
prietaisas veikia.

e Nors ir jmontavus karscio arba dumy jutiklius,
rekomenduojama apdrausti privacig nuosavybe.

¢ Jei giliai miegate arba esate apsvaige nuo alkoholio
arba narkotiky, galite neiSgirsti aliarmo.

» Didesnése nei 20 m? patalpose arba ilgesniuose nei
5 m koridoriuose rekomenduojama jrengti keleta
jutikliy.

e Grieztai draudziama iSmesti panaudotas baterijas!
Panaudotas baterijas pristatykite perdirbti.

¢ Jeigu kilo techniniy problemuy, kreipkités j
gamintoja arba j specializuotg prekybininka.

Pastabos dél baterijy ir akumuliatoriaus
Senas baterijas draudziama utilizuoti kartu su
komunalinémis atliekomis. Pagal jstatymus senas
baterijas turintys asmenys privalo jas grazinti atgal,
gali nemokamai atiduoti pardavimo vietose. Baterijose
yra aplinkai ir sveikatai pavojingu medziagy, todél jas
reikia tinkamai utilizuoti.

Gutkes GmbH
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Pastaba dél antrinio panaudojimo
Sj prietaisa draudziama utilizuoti su nerusiuotomis
buitinémis atliekomis. Pagal jstatymus, senuy
prietaisy savininkai privalo §j prietaisa tinkamai
utilizuoti. Informacijos teiraukiteés savo miesto arba
bendruomenés savivaldybéje.

Techniniai duomenys
Baterijos rezimas
Karscio jutiklis

9V blokas (yra pakuotéje)
Naudoti tinkama temper-
aturanuo 0 °C iki +60 °C
apie 85 dB/3 m

10 % -95 %

Signalo garso stiprumas
Santykiné oro dréegme
Naudoti tinkama nuo
temperatura

Apytiksliai matmenys

0 °C iki + 60 °C
skersmuo 110 mm,
aukstis 47 mm

Pasiliekama teiseé atlikti techninius ir optinius pakeitimus
apie tai nepranesus.

C€
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Czujnik temperatury FMH 4184

Czujnik temperatury zostat skonstruowany jako ekonomi-
czne urzadzenie ostrzegawcze, ktére alarmuje w przypadku
powstania pozaru.

W momencie, gdy temperatura otoczenia przekroczy
granice ok. 60 °C, zostanie wyzwolony alarm. Urzadzenie
nie wyczuwa dymu.

Zakresy zastosowania: mieszkania, domy mieszkalne,
przyczepy campingowe, todzie
sygnat akustyczny o natezeniu ok.
85dB/3 m

Sygnat alarmowy:

Wszelkie informacje dotyczace zachowania sie podczas
pozaru moga Panstwo uzyska¢ w najblizszej placéwce
Strazy Pozarnej, badz placowce ubezpieczajacej mienie
od pozaru. Instytucje te przygotowujg i wydaja instrukcije,
w ktérych zwracaja uwage na koniecznos¢ stosowania
czujek dymowych.

Miejsce zamontowania

Czujniki temperatury zaleca sig¢ stosowac¢ w pomieszczeni-
ach typu warsztatowego, w ktérych uzywane sg spawarki,
w kuchniach, petnych kurzu piwnicach i garazach (patrz
akapit ,Wskazowki”), w ktérych czujki dymowe mogtyby
wywotywaé fatszywe alarmy, ze wzgledu na duza ilos¢
tworzacego sie w tych miejscach dymu.

e Czujnika nie nalezy stosowac w tazienkach
i pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotnosci
powietrza.

30

¢ W razie montazu w garazach, kottowniach, w dachach
spadzistych nieizolowanych itp. nalezy wzia¢ pod uwage
(catoroczng) temperature pokojowa, gdyz czujniki
tem peratury wywotuja alarm juz przy 60 °C, zas przy
temperaturach ponizej 0 °C ich prawidtowe
funkcjonowanie moze zostac¢ zaktécone.

e |dealnym miejscem zamocowania jest miejsce posrodku
sufitu (rys. A).

e Zachowac odstep min. 50 cm od swietléwek i innych
opraw oswietleniowych (rys. B).

Montaz/Uruchomienie

Ptyte montazowa (rys.C) zamontowac na suficie, uzywajac
zatgczonych w dostawie kotkéw/Srub (patrz akapit ,,Miejsca
montazu®).

Blokada montazowa (rys. D1) zapobiega zamontowaniu
czujnika bez wtozonej baterii. Jezeli bateria zostata popraw-
nie wtozona, zacznie miga¢ dioda LED przycisku kontrolne-
go (rys. E1), co ok. 45 sekund.

Prosze przeprowadzi¢ test dziatania.

Test/Ostrzezenie

Nacisna¢ przycisk kontrolny (rys. E2), az rozlegnie sie
alarm. Jezeli urzadzenie dziata prawidtowo, dzwiek alarmu
bedzie gtosny i pulsujacy. Test nalezy przeprowadzaé¢ raz
w miesigcu i po kazdej wymianie baterii. Urzadzenie
przeprowadza wtasny test dziatania przez okoto 45 s., co
sygnalizowane jest przez krotkie migotanie diody LED.
Gdy napiecie baterii spadnie ponizej wartosci minimalnej,
przez maks. 30 dni czujnik bedzie wydawat dzwiek, aby
przypomnie¢ o koniecznosci wymiany baterii.

Wskazoéwki specjalne:

® Podczas wktadania baterii do urzadzenia prosze
zwracac¢ uwage na wiasciwa polarnos¢ baterii.
Urzadzenie nalezy testowac kazdorazowo po
wymianie baterii.

Stosowanie czujnikéw temperatury, badz czujek
dymowych nie zwalnia z obowiazku
ubezpieczeniowego.

Podczas gtebokiego snu, badz bedac pod wptywem
alkoholu lub narkotykéw mozna nie ustysze¢ dzwigku
alarmu.

e \W pomieszczeniach o powierzchni przekraczajacej
20 m? oraz w korytarzach, ktérych dtugosé przekracza
5 m, zaleca sie zastosowanie kilku czujnikow.
Zuzytych baterii nie nalezy wyrzuca¢ do $mietnika
domowego!!! Prosze odnies¢ baterie do sklepu, ktéry
dostarczy je do miejsca recyclingu.

W przypadku probleméw technicznych prosze
skontaktowac sie z producentem, badz sprzedawca
czujnika.

Uwagi dotyczace baterii i akumulatoréw

Zuzytych baterii nie wolno usuwaé razem
Ez niesortowanymi  odpadami  komunalnymi.

Posiadacze zuzytych bateri sg ustawowo

Gutkes GmbH

Rehkamp 13 Fax: +49 (0)511/95 85 805
30853 Langenhagen www.gev.de

Niemcy service@gev.de

zobowigzani do ich zwrotu i moga dokona¢ tego
nieodptatnie w punktach zakupu. Baterie zawieraja
substancje szkodliwe dla $rodowiska naturalnego i
zdrowia, stad muszg podlegac specjalistycznej utylizacji.

Uwagi dotyczace recyklingu
Niniejszego urzadzenia nie wolno usuwac razem z
E niesortowanymi odpadami domowymi. Posiadacze
=mm ZUZytego sprzetu sg ustawowo zobowigzani do
zapewnienia prawidtowej utylizacji urzadzen.
Odpowiednie informacje mozna uzyska¢ u odpowiednich
wtadz miejskich lub gminnych.

Dane techniczne
Bateria
Czujnik temperatury

blokowa 9 V (w dostawie)
wyzwalanie w temp.

ok. +60 °C

Natezenie gto$nosci
sygnatu

Wilgotnos$¢ wzgledna
Zakres temperatur
roboczych

Wymiary

ok. 85 dB/3m
10 % - 95 %

od 0 °C do + 60 °C
ok. @ 110 mm, wys. 47 mm

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ dokonania niezapowiedzianych

zmian technicznych i optycznych.
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Detector de calor FMH 4184

Este detector de calor foi concebido para emitir, de forma
econdémica, um aviso quando surgir um incéndio.

Logo que a temperatura ambiente do aparelho ultrapassar
aprox. 60 °C, é disparado um alarme. O aparelho nao
detecta fumo.

Areas de aplicagdo: Apartamentos, habitagdes

particulares, roulotes, barcos
Sinal de alarme: Sinal acustico com aprox. 85 dB/3 m
O seu corpo de bombeiros ou Instituto de Seguros contra
Incéndios fornecer-lhe-4a, a pedido, informacdes relativas a
comportamento em caso de incéndio. Estas entidades dis-
ponibilizam folhas de instrugdes, onde chamam a atencao
para a necessidade de detectores de fumo.

Local de montagem

Os detectores de calor sdo adequados em especial para
espacos, tais como oficinas com aparelhos de soldar,
cozinhas, caves e garagens poeirentas (v. seccdo Obser-
vacoes), nos quais os detectores de fumo iriam disparar
alarmes falsos devido a formacéo de fumo e/ou poeira que
ai existe.

¢ N&o é adequado para casas de banho ou espagos com
uma humidade atmosférica muito elevada.

* No caso de montagem em garagens, salas de aqueci-
mento, telhados pontiagudos nao isolados, etc. deve
ter-se em atencao aquando da montagem do detector a
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temperatura ambiente (de todo o ano), dado que os
detectores de calor disparam com aprox. 60 °C e com
temperaturas inferiores a 0 °C deixa de poder
garantir-se um funcionamento fiavel.

e De preferéncia, fixar no meio do tecto (fig. A).

e Preste atencdo a uma distancia minima de montagem
de 50 cm em relacéo as lampadas fluorescentes e
outras lampadas (fig. B).

Montagem/Colocacdo em funcionamento

Montar a placa de montagem no tecto (fig. C) com as
buchas/parafusos anexos (v. seccao Local de Montagem).
O bloqueio de montagem (fig. D1) impede que o detector
possa ser montado sem bateria colocada. Se a bateria es-
tiver devidamente colocada, o LED na tecla de inspec¢ao
pisca brevemente (fig. E1) aprox. de 45 em 45 segundos.
Realize um teste de funcionamento.

Teste/Manutencao

Prima a tecla de inspeccéo (fig. E2) até que seja emitido
o alarme. Em caso de funcionamento correcto, o alarme
é sonoro e intenso. O teste deve realizar-se 1 x por més e
apos cada substituicdo da bateria. O aparelho realiza de 45
em 45 segundos um autoteste, o que é assinalado através
de um breve piscar do LED. Se a tensdo da bateria
apresentar valores inferiores ao valor minimo, o detector
emite um curto sinal sonoro no maximo durante 30 dias,
no maximo uma vez por minuto, para lembrar que a bateria
tem de ser substituida.

Observacoes especiais:

e Tenha atengéo a polaridade correcta quando colocar
a bateria no aparelho.

¢ Teste 0 aparelho apds cada substituicdo da bateria.

e O detector de calor ou de fumo nédo o isentam da
obrigatoriedade de seguro.

e No caso de sono profundo ou sob a influéncia de
alcool ou drogas, os alarmes ndo sao apercebidos.

* Em espagcos superiores a 20 m? e em corredores com
um comprimento superior a 5 m, recomenda-se a
utilizacdo de varios detectores.

¢ As baterias vazias ndo devem ser depositadas no lixo
domeéstico! Elimine a bateria através do comércio, que
a conduz para um processo de reciclagem.

e Em caso de problemas técnicos, dirija-se ao
fabricante ou ao seu revendedor especializado.

Informacgoes sobre baterias e acumuladores

As baterias usadas ndo devem ser eliminadas
E juntamente com residuos urbanos indiferenciados.

Os utilizadores finais de baterias e acumuladores
sdo obrigados por lei a proceder a sua devolucao nos
pontos de recolha previstos para o efeito, podendo
entrega-los gratuitamente em qualquer ponto de venda.
As baterias contém substancias nocivas para a saude e

Gutkes GmbH

Rehkamp 13 Fax: +49 (0)511/95 85 805
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Alemanha service@gev.de

para o ambiente e devem por isso ser submetidas a uma
eliminacao correcta.

Informacoes sobre reciclagem
Este equipamento ndo deve ser eliminado
juntamente com o lixo doméstico indiferenciado. Os
utilizadores finais de residuos de equipamentos séao
obrigados por lei a submeté-los a uma eliminagéo
correcta. Podera obter informagdes junto dos servicos
municipalizados ou camara municipal da sua area de
residéncia.

Caracteristicas técnicas
Operacao a pilhas
Sensor térmico

Volume sonoro do sinal
Humidade atmosférica

bloco 9 V (incluidas)
disparo com aprox. + 60 °C
aprox. 85 dB/3m

relativa 10 % - 95 %
Area de temperatura
operacional 0°Ca+60°C

Medidas aprox. @ 110 mm, altura 47 mm

Reservadas alteragGes técnicas e épticas sem pré-aviso.

C€
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Semnalizator incendiu FMH 4184

Acest semnalizator de incendiu este conceput pentru a
semnaliza aparitia unui incendiu, avand un pret avantajos.
Imediat ce temperatura din jurul aparatului depaseste cca
60 °C porneste alarma. Aparatul nu percepe fumul.

Domenii de utilizare: Locuinte, case, rulote, barci
Semnal de alarma: Semnal acustic cu cca 85 dB/3m

Informatii despre comportarea in caz de incendiu se
primesc la cerere, de la Serviciul Pompieri sau Institutia de
Asigurare contra Incendiilor. Aceste instructiuni contin fise
corespunzatoare si ofera indicatii privind necesitatea
semnalizatoarelor de incendiu.

Locul de montaj

Semnalizatoarele de incendiu sunt indicate in special
pentru spatii cum ar fi atelierele cu aparate de sudura,
bucatarii, pivnite si garaje cu praf (a se vedea sectiunea
Instructiuni), in care semnalizatoarele de fum pot declansa
alarme false din cauza fumului sau prafului care predomina
in aer.

e Nu sunt potrivite pentru bai sau spatii cu umiditate
ridicata.

e | a montarea in garaje, spatii de incalzire, acoperisuri
neizolate, etc. se va tine con t la montajul
semnalizatoarelor de temperatura (anuald) ambianta,
céaci la 60 °C semnalizatoarele de incendiu
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declanseaza, iar la temperaturi sub 0 °C nu este
garantata functionarea ireprosabila.

¢ |deal este sa fie fixate de tavan (fig. A).

¢ Respectati distanta minima de montaj de 50 cm
fata de becuri sau alte surse de lumina (fig. B).

Montaj/Punere in functiune

Montati placa de montaj (fig. C) pe tavan cu diblurile/
suruburile aferente (a se vedea si cap. Locuri de montaj)
Opritorul de montaj (fig. D1) impiedica posibilitatea de
montare a semnalizatorului fara baterie inclusa. Daca bate-
ria este conectata regulamentar, LEDul din tasta de control
palpaie (fig. E1) cca 45 sec. Efectuati un test de functionare.

Test/Intretinere

Apasati tasta de control (fig. E2) pana ce suna alarma.
In cazul functionarii normale alarma este puternica si
pulsatorie. Testul trebuie efectuat Iunar, si dupa
fiecare schimbare a bateriilor. Aparatul efectueaza la fiecare
45 secunde un autotest, care este semnalizat prin scurta
palpaire a LEDului. Daca tensiunea bateriei scade sub
valoarea minima, semnalizatorul fluiera la max 30 zile, o
data pe minut, cu sonoritatea la maxim, pentru a va aminti
ca trebuie schimbata bateria.

Instructiuni speciale:

¢ Atentie la polaritatea corecta cand introduceti bateria
in aparat.

e Testati aparatul dupa fiecare schimbare de baterie.

e Semnalizatorul de incendiu, resp. de fum nu
exonereaza de obligatia de asigurare.

e Exista posibilitatea ca alarma sa nu fie perceputa,
in cazul somnului adanc, resp. sub influenta
alcoolului sau drogurilor.

¢ In spatii peste 20 m? si pe coridoare cu lungime peste
5 m se recomanda utilizarea mai multor
semnalizatoare.

e Bateriile uzate nu se arunca impreuna cu gunoiul
menajer! Va rugam sa le depuneti la comercianti,
pentru a fi reciclate.

¢ |In cazul aparitiei problemelor tehnice adresati-va
direct producatorului sau dealer-ului.

Instructiuni privind bateria si acumulatorii
Bateriile vechi nu trebuie aruncate in gunoiul
menajer. Posesorii bateriilor vechi sunt obligati din
punct de vedere legal sa le returneze, putand face
acest lucru gratuit la punctele de vanzare. Bateriile contin
substante care dauneaza mediului inconjurator si sanatatii
si de aceea trebuie aruncate in mod corespunzator.

Gutkes GmbH

Rehkamp 13 Fax: +49 (0)511/95 85 805
30853 Langenhagen www.gev.de

Germania service@gev.de

Instructiuni privind reciclarea
Acest aparat nu trebuie aruncat Tmpreunda cu
gunoiul menajer nesortat. Posesorii aparatelor vechi
sunt obligati din punct de vedere legal sa arunce
respectivele obiecte in mod corespunzator. Puteti
obtine mai multe informatii la administratia orasului,
respectiv administratia regionala.

Date tehnice:

Functionarea cu baterie
Senzor de incendiu
Intensitate acustica

a semnalului

Umiditate relativa
Temperatura cca functionare
Dimensiuni ca.

9V bloc (inclusiv)
declansare la cca +60 °C

cca 85 dB/3m

10 % - 95 %

intre 0 °C si + 60 °C
@110 mm, inaltime 47 mm

Se pastreaza dreptul de modificare tehnica si optica a produsului,
fara o informare in prealabil.

C€
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Javljalnik pozara FMH 4184

Ta javljalnik pozara je narejen, da na cenovno ugoden nacin
daje opozorilo v primeru nastanka pozara.

Takoj, ko temperatura okolice naprave preseze pribl. 60 °C,
se sprozi alarm. Naprava ne zaznava dima.

Podro¢ja uporabe: Stanovanja, stanovanjske hise,
stanovanjske prikolice, ¢olni
Signal alarma: Akusti¢ni signal s pribl. 85 dB/3 m
Informacije o ravnanju v primeru pozara dobite po narocilu
pri Vasem gasilskem drustvu ali v ustanovi za pozarno
zavarovanje. Te ustanove imajo pripravljena ustrezna pisna
navodila in v njih opozarjajo na nujnost javljalnikov dima.

Mesto montaze
Javljalniki vro€ine so posebno primerni za prostore, kot so
npr. delavnice z varilnimi aparati, kuhinje, zaprasene
kleti in garaze (glejte odstavek Opozorila), v katerih bi lahko
javljalnik dima zaradi obstojeCega dima in/ali prahu sprozil
napacne alarme.

¢ Ni primerno za kopalnice ali prostore z veliko zracne
vlage.

e Pri montazi v garazah, kurilnicah, neizoliranih koni¢astih
strehah itd. je pri montazi javljalnika potrebno paziti na
(celoletno) temperaturo prostora, saj se javljalnik pozara
pri pribl. 60 °C sprozi, pri temperaturi pod 0 °C
pa zanesljivo delovanje ni ve¢ zagotovljeno.
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e \ idealnem primeru pritrditi na strop (slika A).
¢ Pri montazi je potrebno upoStevati najmanjSo razdaljo
50 cm do fluorescencénih in drugih svetilk (slika B).

Montaza/zagon

Montazno plos¢o (slika C) s prilozenimi vlozki/vijaki
namestite na strop (za to glejte odstavek Mesto montaze).
Montazna zapora (slika D1) preprecuje, da bi javljalnik
namestili brez vstavljene baterije. Ce je baterija pravilno
priklju¢ena, se LED dioda v tipki za preverjanje (slika E2)
pribl. vsakih 45 sek. na kratko osvetli.

Izvedite test delovanja.

Test/Vzdrzevanje

Pritisnite na tipko za preverjanje (slika E2), dokler ne slisite
alarma. V primeru pravilnega delovanja je alarm glasen in
pulzirajo€. Test je potrebno izvesti 1 x mesecno in po
vsaki zamenjavi baterij. Naprava izvede vsakih 45 sek.
samodejni test, kar prikazuje kratka osvetlitev LED diode. Ce
napetost baterije pade pod minimalno vrednost, piska
javljalnik maksimalno 30 dni najve¢ enkrat na minuto, da
spomni na zamenjavo baterije.

Posebna opozorila:

® Pazite na pravilnost polov, ko vstavljate baterijo v na
pravo.

¢ Po vsaki zamenjavi baterije preizkusite napravo.

¢ Javljalnik vro€ine oz. javljalnik dima nista nadomestilo
za obveznost zavarovanja.

¢ Med globokim spanjem oz. pod vplivom alkohola ali
drog alarmov ponavadi he dojamemo.

¢ V prostorih, ki so vegji od 20 m?, in v hodnikih, ki so
daljSi od 5 m, je priporocljiva uporaba ve¢ javljalnikov.

e Porabljene baterije ne spadajo med gospodinjske od
padke! Prosimo, posljite porabljene baterije trgovini, ki
jih bo poslala v postopek reciklaze.

¢ Pri tehni¢nih tezavah se obrnite, prosimo, na
proizvajal ca ali Vasega prodajalca.

Napotki za baterijo in akumulator
Odsluzenih baterij ne smete odstraniti skupaj z
E nerazvr§¢enimi gospodinjskimi odpadki. Lastniki
odsluzenih baterij so zakonsko obvezani, da te
baterije vrnejo. Brezplaéno jih lahko vrnejo na prodajnih
mestih. Baterije vsebujejo okolju in zdravju Skodljive snovi
ter jih je zaradi tega treba ustrezno odstraniti.

Gutkes GmbH
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Navodila za recikliranje
Te naprave ne smete odstraniti skupaj z
E nerazvrséenimi gospodinjskimi odpadki. Lastniki
odsluzenih naprav so zakonsko obvezani, da te
naprave ustrezno odstranijo.
dobili pri svoji lokalni upravi.

Informacije boste

Tehniéni podatki
Baterija

Senzor za vro¢ino
Glasnost signala
Relativna vlaznost zraka
Obmocje temperature
delovanja

Dimenzije pribl.

9 V blok (prilozena)
Sprozitev pri pribl. +60 °C
pribl. 85 dB/3m

10 % - 95 %

0°Cdo+60°C
@ 110 mm, visSina 47 mm

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih in opti¢nih sprememb
brez najave.

C€
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Tepelny hlasi¢ FMH 4184

Tento tepelny hlasi¢ je koncipovany tak, aby vydal cenovo
najvyhodnejsim spésobom varovanie pri vzniku poziaru.
Hned;, ako teplota okolia pristroja prekro¢i cca 60 °C, spusti
sa alarm. Dym sa pristrojom nezohladnuije.

Oblasti pouzitia: byty, obytné domy, obytné privesy, ¢ny
Alarmovy signal: Akusticky signal s cca 85 dB/3 m

Informacie k spravaniu sa v pripade poZiaru ziskate na
vyziadanie u Vasho poziarneho zboru alebo u poistovni
zabezpeCUJuceJ poistenie v pripade p02|aru Tieto institucie
maju pripraveneé prislusné letaky a upozoriiuju v nich tiez na
potrebnost dymovych hlasicov.

Miesto montaze

Tepelné hlasie sa hodia zvlast pre priestory, ako napr.
dielne so zvaracimi pristrojmi, kuchyne, prasné pivnice
a garaze (pozri odsek Upozornenia), v ktorych by mohli
dymové hlasice na zaklade trvajiceho vyvoja dymu a/alebo
prachu spustit chybné alarmy.

¢ Nie su vhodné pre kupelne alebo priestory s velmi
vysokou vlhkostou vzduchu.

e Pri montazi v gardzach, vykurovanych miestnostiach,
neizolovanych Sikmych strechach, atd. treba pri
montazi hlasi¢a davat pozor na (celoro¢nu) teplotu
miestnosti, pretoZe tepelné hlasi¢e sa pri cca 60 °C
spustia a nebude viac zaru¢ena spolahliva ¢innost pri
teplotach pod 0 °C.
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e |dedlne je upevnenie v strede na strop (obr. A).
e Zohladnite minimalnu montaznu vzdialenost 50 cm
k Ziarivkovym a ostatnym svietidlam (obr. B).

Montaz/uvedenie do prevadzky

Montaznu dosku (obr. C) namontujte na strop s prilozenymi
hmozdinkami/skrutkami (pozri k tomu rez montaznym mie-
stom).

Montazna zdbrana (obr. D1) zabrafiuje tomu, aby sa
nemohol hlasi¢ namontovat bez viozenej batérie. Ak je
batéria riadne pripojend, nakratko zablika indikator LED
v skuSobnom tlacidle (obr. E1) cca kazdych 45 s.
Vykonajte funkény test.

Test/udrzba

Stlacajte skusobné tlacidlo (obr. E2), kym nezaznie alarm.
Pri riadnej funkcii je alarm hlasny a pulzujici. Test by sa mal
vykonavat 1x mesacéne a po kazdej vymene batérie. Pristroj
vykona kazdych 45 s samostatny test, ¢o sa zobrazi
kratkym zablikanim indikatora LED. Ak Klesne napatie
batérie pod minimalnu hodnotu, zapipa hlasi¢ nad
maximalne 30 dni nanajvys$ raz za minutu, aby pripomenul
na stav batérie.

Specialne upozornenia:

e Davajte pozor na spravne poélovanie, ked vlozite
batériu do pristroja.

¢ Po kazdej vymene batérie otestujte pristroj.

e Tepelné hlasiCe, resp. dymové hlasice Vas
neoslobodzuju od poistovacej povinnosti.

e Pri hlbokom spénku resp. pod vplyvom alkoholu
a drog sa alarmy prip. nespozorUJe

e \/ miestnostiach nad 20 m? a na chodbach s dizkou
nad 5 m sa odporuca pouzitie viacerych hlasic¢ov.

* Spotrebované batérie nepatria do domového odpadul!
Zlikvidujte, prosim, batérie cez obchod, ktory ich
odovzda na recyklaciu.

e Pri technickych problémoch sa obratte, prosim, na
vyrobcu alebo Vasho odborného predajcu.

Informacie o batérii a akumulatore
Staré batérie sa nesmu likvidovat s netriedenym
domovym odpadom. Majitelia starych batérii su

z0 zakona povinni ich vratit a tieto m6zu odovzdat

bezplatne na predajnych miestach. Batérie obsahuju
latky, ktoré Skodia Zivotnému prostrediu a zdraviu a
musia sa preto odborne zlikvidovat.

Gutkes GmbH

Rehkamp 13 Fax: +49 (0)511/95 85 805
30853 Langenhagen www.gev.de

Nemecko service@gev.de

Informacia pre recyklaciu
Tento pristroj sa nesmie likvidovat s netriedenym
domovym odpadom. Majitelia starych zariadeni
sU zo zakona povinni toto zariadenie zlikvidovat
odborne. Informacie dostanete od svojej mestskej,
prip. obecnej spravy.

Technické udaje

Prevadzka s batériou
Tepelny senzor

Hlasitost signalu

Relativna vihkost vzduchu
Prevadzkovy teplotny rozsah
Rozmery cca

9 V blokova (vratane)
spustenie pri cca +60 °C
cca 85 dB/3m

10% -95%
0°Caz+60°C

@110 mm, vysSka 47 mm

Technické a optické zmeny bez oznamenia vyhradené

C€
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Teplotni hlasi¢c FMH 4184

Teplotni hlasi¢ je koncipovan tak, aby s minimalnimi nakla-
dy vydal vystrahu pfi vzniku pozaru.
Jakmile teplota v okoli pfistroje prekroci cca 60 °C, spusti
se alarm. Pristroj nereaguje na kour.

Oblasti pouziti: byty, obytné domy, obytné vozy, lodé
Signal alarmu: akusticky signal cca 85 dB/3 m

Informace o pocinani si v pfipadé pozaru obdrzite na
vyzadani od mistni pozarni stanice nebo pojistovny. Tyto
instituce maji k dispozici i pfislusné prospekty, ve kterych je
téZ upozornéno na nutnost pouzivani hlasi¢d koure.

Misto instalace

Teplotni hlasice jsou vhodné zejména pro prostory, jako
jsou napf. dilny se svarecimi pfistroji, kuchyné, prasné
sklepy a gardze (viz odstavec upozornéni), ve kterych
by dochézelo k planému spousténi koufovych hldsi¢u z
duvodu prevladajiciho vyvinu koufe a/nebo prachu.

¢ Teplotni hlasice nejsou vhodné pro koupelny nebo
mistnosti s vysokou vihkosti vzduchu.

* Pfi montazi v garazich, kotelnach, neizolovanych pldach
sedlovych stfech, atd. je tfeba dbat na (celoro¢ni) teplo-

tu prostredi, protoZe teplotni hlasiCe se

spousti pfi cca
60 °C a pfi teplotach nizSich nez 0 °C jiz neni zarucena
bezchybna funkce.

e Upevnuijte nejlépe uprostied stropu (obr. A).
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¢ Respektujte minimalni montazni vzdalenost 50 cm od
zarivek a jinych svitidel (obr. B).

Montaz/uvedeni do provozu

Pripevnéte montazni desku (obr. C) na strop pomoci
prilozenych  hmozdinek/$roubl (viz odstavec Misto
instalace).

Montézni zardzka (obr. D1) znemozZnuje montaz hlasice
bez vlozené baterie. Je-li baterie spravné pfipojena,
blikne cca kazdych 45 vtefin dioda LED v kontrolnim tlacitku
(obr. E1).

Provedte test funk&nosti.

Test/udrzba

Stisknéte kontrolni tladitko (obr. E2) dokud se nespusti
alarm. Funguje-li pfistroj spravné, je alarm hlasity a pulzuje.
Test by mél byt provadén 1x mési¢né a po kazdé vyméné
baterie. Pristroj provadi kazdych 45 vtefin samotest, ktery je
indikovan kratkym bliknutim LED diody. Poklesne-li napéti
baterie pod minimalni hodnotu, bude hlasi¢ maximalné po
dobu 30 dni nejvyse jednou za minutu pipnutim pfipominat
nutnost vymény baterie.

Zvlastni upozornéni:

e Kdyz vkladate baterii do pfistroje, dbejte na spravnou
polaritu.

e Pristroj po kazdé vymeéné baterie otestujte.

eTeplotni, resp. koufové hlasi¢e Vas nezbavuji povinnosti
pojisténi.

¢ \/ hlubokém spanku, resp. pod vlivem alkoholu nebo
drog nemusi byt alarm zaregistrovan.

* V mistnostech vétsich nez 20 m? a v chodbéach delsich
nez 5 m je doporuéeno pouzivat vice hlasicu.

¢ \/ybité baterie nepatfi do domovniho odpadu! Baterii
zlikvidujte prostfednictvim obchodu, ktery ji dopravi k
r ecyklaci.

e V pfipadé technickych problém( se obratte na vyrobce
nebo specializovaného obchodnika.

Pokyny k bateriim a akumulatoriim
Pouzité baterie se nesmi likvidovat spolecné s
E netfidénym domovnim odpadem. Majitelé pouzitych
baterii jsou ze zakona povinni je vratit a mohou tak
ucinit bezplatné na prodejnich mistech. Baterie obsahuiji
latky Skodlivé pro Zivotni prostredi i pro zdravi a musi byt
proto odborné zlikvidovany.

Gutkes GmbH

Rehkamp 13 Fax: +49 (0)511/95 85 805
30853 Langenhagen www.gev.de

Almanya service@gev.de

Pokyny k recyklaci
Tento pfistroj se nesmi likvidovat spole¢né
E s netfidénym domovnim odpadem. Majitelé
pouzitych pfristrojd jsou ze zakona povinni tento
pristroj odborné zlikvidovat. Informace ziskate u své
méstské nebo obecni spravy.

Technické informace
Bateriovy provoz
Teplotni ¢idlo

Hlasitost signalu
Relativni vlhkost vzduchu
Rozsah provozni teploty
Rozméry cca

9V blok (soucast baleni)
spusténi pfi cca +60 °C
cca 85 dB/3m

10 % - 95 %
0°Caz+60°C

@ 110 mm, vyska 47 mm

Technické a optické zmény bez ozndmeni vyhrazeny.

C€
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Sicaklik dedektorii FMH 4184

Bu sicaklik detektorl, yangin ¢iktiginda distk maliyetli bir
sekilde uyar saglamak Uzere tasarlanmigtir.

Aygitin bulundugu ortamdaki sicaklik yaklasik 60 °C lzerine
ciktiginda alarm tetiklenir. Aygit dumani algilamaz.

Kullanim yerleri: Konutlar, apartmanlar, karavanlar, tekneler
Alarm sinyali:  Yaklasik 85 dB/3 m akustik sinyal

Yangin durumunda yapilmasi gerekenler hakkinda bilgiyi
bolgenizdeki itfaiye veya yangin sigortasi kurulusundan
alabilirsiniz. Bu kuruluslar ilgili brosurler yayinlayarak du-
man dedektorlerinin gerekliligini de vurgulamaktadir.

Montaj yeri

Sicaklik dedektorleri, 6zellikle duman dedektorlerinin yanls
alarm verdigi dumanl ve/veya tozlu mekanlar, 6rnegin
kaynak yapilan atélyeler, mutfaklar, tozlu bodrum ve garajlar
(Notlar bélimine bakin) igin uygundur.

e Banyolar veya cok yiksek oranda nem olan mekanlar
icin uygun degildir.

e Sicaklik dedektorleri yaklasik 60 °C sicaklikta alarm
verdiklerinden ve 0 °C altinda diizgiin ¢calismalari garanti
edilemeyeceginden garajlar, kazan daireleri, izolasyonsuz
cati katlari gibi yerlere monte edildiklerinde bitin bir
yil boyunca ulasilan sicakliklar dikkate alinmalidir.

e En uygun montaj yeri, tavanin ortasidir (Sekil A).

¢ Floresan lambalardan ve diger lambalardan en az 50 cm
uzaga monte edilmelidir (Sekil B).
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Montaj/Calistirma

Montaj plakasini (Sekil C) verilen dibeller ve vidalarla
tavanamonte edin (ayrica Montaj yerleri bélimine bakin).
Montaj kilidi (Sekil D1), detektoriin pil takilmadan monte
edilmesini onler. Pil dogru sekilde baglandiginda, kontrol
tusunun 15191 (Sekil E1) yaklasik 45 saniyede bir kisaca
yanar.

Detektoriin calisip calismadigini test edin.

Test/Bakim

Alarm calincaya dek kontrol tusuna (Sekil E2) basin.
Dedektor dizgln calisiyorsa, alarm sesi ylksek ve
titresimlidir. Test ayda bir kez ve her pil degisiminden
sonra tekrarlanmalidir. Aygit her 45 saniyede bir otomatik
test gergeklestirir; bu sirada 1sik kisa bir sure yanar. Pil
gerilimi asgari deg@erin altina dustiginde, dedektor
maksimum 30 gun boyunca, en ¢ok dakika bir kez sinyal
vererek pilin degistiriimesi gerektigini hatirlatir.

Ozel notlar:

¢ Pili aygita yerlestirirken kutuplarinin dogru konumda
olmasina dikkat edin.

e Aygrti her pil degisiminden sonra test edin.

e Sicaklik veya duman dedektorleri sigortalama
yUkUmluliguni ortadan kaldirmaz.

e Derin uyku sirasinda veya alkol ya da ila¢ alindiginda
alarmlar bazen duyulmayabilir.

¢ 20 m? ’den genis odalarda veya 5 m’den uzun
koridorlarda birden ¢ok dedektdriin monte edilmesi
onerilir.

o Kullanilimig piller ev ¢copleriyle birlikte atiimamalidir!
Lutfen pili geri dontisim prosediri uygulayan bir
kurulusa danisarak elden cikarin.

e Teknik sorunlarla karsilastiginizda lutfen Ureticiye veya
yetkili saticiniza bagvurun.

Pil ve akii bilgileri
Atk piller siniflandinimamis ev atiklariile birlikte elden
cikartilamaz. Kullanicilar atik pillerin iadesinden
yasal olarak sorumludur ve bunlarn herhangi bir
Ucret 6demeksizin satis noktalarina iade edebilir. Piller
cevreye ve saglda zararl maddeler icerir ve bu nedenle
kurallara uygun sekilde elden c¢ikartiimalidir.

Gutkes GmbH

Rehkamp 13 Fax: +49 (0)511/95 85 805
30853 Langenhagen www.gev.de

Almanya service@gev.de

Geri déniisiim bilgileri
Bu aygit siniflandirimamis ev atiklari ile birlikte elden
cikartilamaz. Kullanicilar eskiyen aygitin kurallara
uygun sekilde elden cikartimasindan yasal olarak
sorumludur. Konuya iligkin bilgileri sehrinizin veya
ilcenizin yerel ydnetiminden alabilirsiniz.

Teknik bilgiler

Pil voltaji ve tiirt
Sicaklik sensori
Sinyal sesi seviyesi

9 V blok (Urunle verilir)
Yaklasik +60 °C’de tetiklenir
Yaklasik 85 dB/3m

Bagil nem 10 % -95 %
Calisma sicakhigi araligi 0 °C den + 60 °C
Olguler yaklasik Cap 110 mm, Yiikseklik 47 mm

Daha 6nceden haber veriimeksizin teknik ve optik
degisiklik yapma hakki mahfuz tutulmustur.

C€
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TemnepaTtypHun gatunk FMH 4184

Llen TemnepaTypHWin [aTyivk pO3po6neHun ans sugadi
nonepeaKeHHss Yy BUMNAAKY BUHUKHEHHS MOXexI 3
MiHIMyMOM BUTPAT.

SIK TilbKy TeMmnepatypa HaBKOIWLIHBbOTO CepefoBuiLa
NPUCTPOIO MepeBULLMTL Py6ik 6nm3bko 60 °C, nyHae
curHan. [ymM nprucTpoem He CrpuiiMaeTbCs.

O6nacTi 3acTocyBaHHs: KeapTupu, XXUTnosi 6yanHKY,
YPrOHW, YOBHI
KYCTUHHWIA cUrHan, 6nmnspko
85'06/3 m

I[HthopmaLiio  WoAo NOBEAiHKM Yy BUNaaKy MOXexXi Bu
OTPVMAaETE 3a 3anMUTOM Yy TOXEXHOI 4acTuHu abo B
opranisauii, WO 3aiMaeTbCsA CTPaxyBaHHAM Ha BMMAAoOK
noXexi. ¥ LMx ycTaHoBax 3aBXOy € BiAMnoBigHI Nam’saTKu;
BOHW TaKOXX MPOBOASATb IHCTPYKTaXK LUOAO HEeOobXigHOCTI
[aT4yumkis gumy.

CurHan TpuBoru:

Micuie MOHTaXxy

TemnepaTypHi daT4vku MpuaatHi, 30Kpema, AN Takux

NpUMILLeHb, IK MalCTEePHiI i3 3BaptoBaibHUMI MPUCTPOSIMY,

KéXOHI_::, 3anuneHnx nigeanie Ta rapaxis (gve. po3gin

«BkasiBku»), y SKUX JaTyMku QUMY MNO[atoTb MOMUSIKOBI

curHanu y 3B’A3Ky 3 4acTuM YTBOPEHHSIM OuMMmy Ta/abo

nuny.

e [laTymK He NpuU3Ha4YeHnin 4ns BaHHUX KiMHaT abo
NPVIMILLEHb i3 BUCOKOIO BOJIOTICTIO MOBITPS.

e [pu MOHTaXi y rapakax, KOTeNIbHSAX, Ha Hei30NboBaHNX
paxax i T. 4. nig Yac BCTAHOBNEHHN gaTymka cnig,
3BEPHYTM yBary Ha (pidHy) TemnepaTypy Y NpuUMiLLeHHI,
OCKIJIbKV AaTHUKM TemnepaTypy CnpaLpbOoByOTb Npu
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Temneparypi 6nu3bko 60 °C, a HaginHe
dyHKUioHYBaHHSA nNpu TemnepaTypi HWk4e 0 °C yxe
He 3abe3ne4yeTbCs.

® |geanbHWN BapiaHT — BCTAHOBMIEHHS MO LEHTPY CTeni
(man. A).

e MiHiManbHa BigcTaHb Bif IOMIHECLEHTHUX lamn
Ta iHWNX D)Kepen CBiTna Npu MOHTaXKi Mae CTaHOBUTY
He MeHLwe 50 cm (man. B).

MoHTaxx/BBefieHHs B eKcnyaTauito

3MOHTYWTe MOHTa)KHyY nnactuHy (man. C) 3a gonomororo

nﬁéems/rsw-rrls i3 KOMMNnekTy Ha cTeni (aus. pospin

«Micue MoHTaxy»). )

MoHTaxHun ikcatop (man. D1) 3anobirae MoHTaxy

fatyvka 6e3 BCTaHOB/eHOI 6GaTapei. Skuwlo 6aTapes

NigKTIoYeHa  HaneXXHWM  YUMHOM, CBITNIOBUMW  Aiof Y

KgHTpOJ‘IbHOMy B/MUKaYi (man. E1) cnanaxyBaTume KOXHi
c.

[MpoBeaiTb NnepesipKy dyHKLiI.

TectyBaHHs/Oornsapg

Hatuckarite Ha KOHTpoOsbHU BuMKKad (man. E2), noku
He 3anyHae curHan. AKLWOo fatymk yHKLIOHYE HaNeXHUM
YUNHOM, CUrHaN FONOCHUN Ta MynbCyloYWiA. TecTyBaHHS
MOBMHHO MPOBOAUTUCS OAVH pa3 Yy Micaub Ta nicns
KOXHOI 3aMiHN 6aTapei. MNpucTpiii KOXHi 45 ¢ NposBoOAUTL
camMonepesipKy, Mpo WO MOXHa Ai3HaT1CA MO KOPOTKOMY
cnanaxysaHHIO CBiToBoro pfioga. fKWwo Hanpyra, sika
3abesne4vyeTbcsa 6aTapecto, CKNagae MeHLle MiHiManbHoI,
i3 par4nKa makcumym Brnpoaosx 30 AHIB LOHaGinbLIe
pas Ha XBUNVHY JlyHaTUMe MUCK, AKWiA HaragysaTtMe npo
HeobXigHICTb 3amiHy 6atapel.

Oco6nuBi BKasiBKu:

e 3BepHiTb yBary Ha BifnoBigHICTb MOMOCIB, KON

BCTaBNATMMETE 6aTapeto y NpucTpin.

TecTyWiTe NPUCTPIN MICNA KOXXHOI 3aMiHN 6aTtapeli.

TemnepaTypHi 260 AUMOBI [aTHMKK He 3BiSIbHATb Bif,

000B’A3KY CTpaxyBaHHS.

Mig vac rmu6okoro cHy abo nig Yyac BBy

ankorosto abo HapKOTUKIB CUrHanu 3a3suyan

He CNpUNMaloTbCS.

® Y npumilLleHHsX i3 nnoweto Ginble 20 M2 Ta 'y

Kopugopax i3 [OBXUHOK NMoHad 5 M pekoMeHAY€ETbCA

BMKOPWCTOBYBATY KiflbKa AaTHUKIB.

BukopucTaHi 6atapei He MOBMHHI yTunidyBaTu ¢4 i3

nobytosum cmiTTam! Byab-nacka, ytunisyiTe

6aTtapeto Yepes NpofasLs; BiH NOBUHEH

3a6e3ne4nTn HanexHy yTunisadito.

® Y pasi BUHVKHEHHSA TEXHIYHNX NPOBSIEM 3BEPHITLCS,
6yap-nacka, 4o BUpO6HMKa abo CBOro gunepa.

BkasiBku wogo 6atapei i akymynsitopis

3abopoHsAeTLCA yTunisauis BUKOPUCTaHNX
E aKymynaTopis pasom i3 HEeBifCOPTOBAHVMU
no6yToBUMU Bigxogamu. BignosigHo o

3aKOHO[ABCTBA, BMACHWKN BUKOPUCTAHUX aKyMynsiTopis
MOBVHHI MOBEPHYTWN iX | MaloTb MOXIUBICTb Lie 3p06uUTU
6GE3KOLUTOBHO Yy TOProBenbHUX TOYKax. AKyMynsTopu

Gutkes GmbH

Rehkamp 13 Fax: +49 (0)511/95 85 805
30853 Langenhagen www.gev.de

HimeuunHa service@gev.de

MICTATb PEYOBMHM, LWO LIKOAATb 3[0POB't0  ntogent i
HaBKOSIMLLHBOMY CepefoBuLly, TOMy iX Cnif, yTunisyBaTu
Hane>XXHM YUHOM.

BkasiBKu wono yrunisauii
3a60poHSIETECS  yTUNI3aLia Lboro npunagy pasom
E i3 HeBigcopToBaHVMKM  MOBYTOBMMU  BigxoZamu.
BignosigHo no 3aKOHOLaBCTBa, BNACHUKMN
BVKOPWCTaHWX NpUAagiB NOBUHHI yTUAI3yBaTW iX 3rigHO
3 HaneXXHMU npasunamu. Joaatkosy iHhopMaLiio MOXHa
oTpyMaTh y MiCLEBOMY MICbKOMY ab0 MyHiLunanbHOMY
ynpasniHHi.

TexHi4HI XapakTepucTukn
BarapenHe >XuBneHHs: 6nok Ha 9 B (BxoauTb y
KOMMIEKT)

AKTUBaLis npun

Temnepatypi 6nu3bko +60 °C
6nn3bko 85 ob/3 m

TemnepaTypHUin ceHcop

[y4HicTb curnany
BiAHOCHAa BOJOriCTb
nosiTps

pianasoH TemnepaTypu
ekcnnyarau,i Big
Mpr6nnsHi poamipu.

10 % - 95 %

0°C pgo +60 °C
@ 110 mm, Bucota 47 Mm

Mo>XXnnBi TEXHIYHI Ta ONTUYHI 3MiHN 6€3 NOBILOMNEHHS.

C€
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FMH-héjelz6 4184

Ahéjelz6 feladata, hogy kedvezd dron megbizhato tlizjelzési
megoldast nyujtson.

Ha a berendezés kornyezetében a hémérséklet
meghaladja a kb. 60 °C-ot, akkor a berendezés riasztani
kezd. A fist6t a berendezés nem érzékeli.

Alkalmazasi terllet: lakasok, lakohazak, lakéautok, hajok
Riasztojelzés: Hangjelzés (kb. 85 dB/3 m)

A tliz esetén tanusitandé magatartasrdl a helyi tlzoltésag
vagy a biztositétarsasag nyujt felvilagositast. E szervezetek
rendelkeznek a megfelelé tajékoztatd lapokkal, amelyek a
fustjelz6k alkalmazasanak szlikségességét is bemutatjak.

Felszerelési hely

A hdjelzék elsésorban olyan helyiségekben alkalmazandok,
ahol a fistjelz6k az uralkod6 fust- vagy porviszonyok
miatt hamis jelzést adnanak (pl. hegeszt6gépet tartalma-
z6 muihelyek, konyhak, poros pincek, garazsok — lasd a
Megjegyzések fejezetet).

e Flirdészobakban és egyéb,
helyiségekben nem hasznalhaté.

e Garazsokba, kazanhazakba, szigeteletlen nyeregtetés
tetSterekbe stb. t6rténd felszerelésnél Ggyelni kell a
szerelési helyen egész évben uralkodo
hémérsékletviszonyokra, mivel a héjelzé kb. 60 °C-nal
aktivalédik, illetve 0 °C alatti hémérsékleten nem
megbizhato a mikddése.

magas paratartalmu
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e |dedlis esetben a mennyezet kozepére szerelendd
(A. abra).

e Szereléskor legalabb 50 cm tavolsagot kell tartani a
fénycsoves lampaktdl, illetve az egyéb vilagitétestektd|
(B. abra).

Szerelés/Uzembe helyezés

A szerel6lapot (C. abra) a mellékelt tiplikkel/csavarokkal
szerelje fel a mennyezetre (lasd még Felszerelési hely
fejezet).

A reteszelés (D1 abra) megakadalyozza, hogy a héjelzét
behelyezett elem nélkil szerelie fel. Ha az elem a
helyén van, akkor a tesztgomb LED-je (E1 abra) kb. 45
masodpercenként réviden felvillan.

Végezzen Uzemtesztet.

Teszt/Karbantartas

Nyomija le a tesztgombot (E2 abra), amlg meg nem szdlal a
riasztas. Megfelel6 miikodésnél a riasztas hangos, liktetd.
A tesztet havonta, illetve elemcsere utan mindig el kell
végezni. A berendezés 45 masodpercenként Ontesztet
végez. Ezt a LED rovid felvillandsa jelzi. Ha az
elemfesziltség a minimalis megengedett érték ala csokken,
akkor a jelz6 max. 30 napig percenként egyet sipol, igy
emlékeztetve az elemcserére.

Kiilénleges megjegyzések:

e Az elem behelyezésekor Uigyeljen a megfelel
polaritasra.

e Minden elemcsere utan végezzen lizemtesztet.

e A hé- és flstjelz6k nem mentesitenek a biztositasi
kotelezettség aldl.

e Mély alomban, illetve alkohol vagy kabitoszer
befolgasa alatt nem biztos, hogy észlelhetd a riasztas.

e 20 m*-nél nagyobb alapteruletu helyiségekben, illetve
5 m-nél hosszabb folyosokon tébb jelzéberendezés
felszerelése ajanlott.

e A haszndlaton kivil helyezett elemeket vagy
akkumulatorokat nem szabad a haztartasi hulladékok
kozé dobni! Kérjlk, az elemet vigye vissza az lizletbe,
mert igy Ujra lehet hasznositani azt.

e MUszaki probléma esetén kérjlk, forduljon a gyartdhoz
vagy a szakkereskedéhoz.

Az elemekre és akkumulatorokra vonatkozé
megjegyzések
A kimeriilt elemeket nem szabad a hdaztartasi
Eszemétbe dobni. Az elhasznalédott elemek
tulajdonosai - torvény toérvényi kotelezettségiiknek
eleget téve - az értékesités helyén ingyenesen
visszaadhatjak elemeiket. Az elemek szakszerl
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artalmatlanitast igényelnek, hiszen koérnyezet- és
egészségkarosité anyagokat tartalmaznak.

Ujrahasznositasra vonatkozo figyelmeztetések
A készuléket nem szabad valogatatlan haztartasi
E szeméttel egyltt artalmatlanitani. A régi készilékek
tulajdonosait torvény kotelezi késziléklk szakszerl
artalmatlanitasara. Ezzel kapcsolatban a varosi-
illetve a kozségi polgarmesteri hivatalokban kaphat
tajékoztatast.

Miiszaki adatok
Elemes m(ikddés
Héérzékeld

9 V-os elem (mellékelve)
kioldas kb. +60 °C-on

Jelzés hangereje kb. 85 dB/3m
Relativ paratartalom 10 % -95 %
Uzemi hémérséklet 0°Cés+60°C

Meéretek (kb.) @ 110 mm, magassag 47 mm

Fenntartjuk a jogot a készilék miiszaki adatainak és
killemének el6zetes bejelentés nélkili modositasara.

C€

47
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