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ZuluftWachter Funk



Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung gehért zu diesem Gerdt. Sie enthélt wichtige Hinweise zur
Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Gerét an
Dritte weitergeben.

Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Eine Auflistung der Inhalte finden Sie im Inhaltsverzeichnis mit Angabe der entspre-

chenden Seitenzahlen auf Seite 3.

Besti aBe Ver
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Dieses Gerdt ist ein Hilfsmittel zur Erhdhung der Sicherheit beim Betrieb eines Abluft-
gerdtes wie z.B. einer Dunstabzugshaube oder eines Ablufttrockners. Es schaltet das
Abluftsystem nur dann ein, wenn sichergestellt ist, dass ein Druckausgleich durch

ein offenes Fenster oder eine offene Tir mit dem AuBenbereich erfolgen kann. Die
Uberwachung erfolgt mit einem vom Benutzer selbst am Fenster zu montierenden
Funk-Sender mit Magnet.

Die Uberwachung der Frischluftzufuhr durch den Benutzer kann mit diesem Gerdt nicht
ersetzt, aber entscheidend unterstiitzt werden.

Der Funk-Sender mit Magnet muss hierbei, wie im Kapitel Montage beschrieben, fest
montiert werden. Ebenfalls ist dieses Gerét auch fir andere Verbraucher geeignet,
um z.B. die Beleuchtung durch das Offnen einer Tir ein- bzw. auszuschalten. Dieses
Gerdt ist fir den Anschluss an eine 230 Volt 50 Hz (10 A) Schutzkontakt-Steckdose
zugelassen. Der Einsatzbereich ist auf geschlossene, trockene Réume begrenzt. Der
Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden. Das Gerét ist nicht fir die
Verwendung im industriellen Einsatz geeignet. Fir eine andere Verwendung als zuvor
beschrieben ist das Gerét nicht zugelassen. Dariiber hinaus kann dies mit Gefahren,
wie z.B. Kurzschluss, Brand, elekirischer Schlag usw. verbunden sein.

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen.
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Sicherheitshinweise

Bei Schaden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden,
erlischt der Garantieanspruch! Fiir Folgeschiden ibernehmen wir keine Haftung! Bei
Sach- oder Personenschéden, die durch unsachgeméBe Handhabung oder Nichtbe-
achten der Sicherheitshinweise verursacht werden, ibernehmen wir keine Haftung!

In solchen Féllen erlischt jeder Garantieanspruch.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgrinden (CE) ist das eigenméchtige Umbauen und/
oder Veréndern dieses Gerdtes nicht gestattet.

Versichern Sie sich, dass alle elektrischen Verbindungen, Verbindungsleitungen
zwischen dem Gerdt und evil. Verléngerungsleitungen in Ubereinstimmung mit der
Bedienungsanleitung vorschriftsmaBig sind.

Nehmen Sie das Gerdt niemals sofort in Befrieb, wenn es von einem kalten Raum in
einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann
unter Umsténden das Gerdt zerstdren. Lassen Sie das Gerét sich ausgeschaltet auf

Zimmertemperatur erwdrmen. Warten Sie, bis das Kondenswasser verdunstet ist.

Es ist darauf zu achten, dass der Schutzleiter (gelb/griin) weder in der Netzleitung,
einer evil. angeschlossenen Verldngerungsleitung, noch im/am Gerdét unterbrochen
wird, da bei unterbrochenem Schutzleiter Lebensgefahr besteht. Ein Betrieb ohne
Schutzleiterverbindung ist nicht gestattet.

GieBen Sie nie Flissigkeiten ilber dem Gerdt aus. Es besteht hdchste Gefahr eines
Brandes oder eines lebensgefdhrlichen elekirischen Schlages. Sollte es dennoch zu
einem solchen Fall kommen, ziehen Sie sofort den Funk-Schalter aus der Netzsteckdo-
se und wenden Sie sich an eine Fachkraft.

Elektrische Gerdte gehéren nicht in Kinderhénde. Lassen Sie in Anwesenheit von
Kindern besondere Vorsicht walten. Kinder kdnnten versuchen, Gegensténde ins
Gerdt zu stecken. Es besteht die Gefahr eines lebensgefahrlichen elekirischen Schlages.
Dieses Gerdt ist kein Spielzeug und gehért deshalb nicht in Kinderhand.

Trennen Sie das Gerdt vom Netz,

® bevor Sie das Gerdt reinigen,

® wenn Sie es langere Zeit nicht benutzen,
* bei Gewitter.
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Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr méglich ist, so ist das
Gerdt auer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ziehen
Sie das Gerdt aus der Steckdose.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr méglich ist, wenn

¢ das Gerdt oder die Anschlussleitungen sichtbare Beschédigungen aufweisen,
e das Gerdt nicht mehr arbeitet,
e das Gerdt unter ungiinstigen Verhdltnissen transportiert oder gelagert wurde.

Bevor Sie das Gerdt reinigen oder warten, beachten Sie unbedingt folgende
Sicherheitshinweise:

Beim Offnen von Abdeckungen oder Entfernen von Gehduseteilen kénnen span-
nungsfihrende Teile freigelegt werden. Vor einer Wartung oder Instandsetzung muss
deshalb das Gerét von allen Spannungsquellen und Anschliissen getrennt werden.
Kondensatoren im Gerdt knnen noch geladen sein, selbst wenn es von allen Span-
nungsquellen gefrennt wurde. Eine Reparatur darf nur durch eine Fachkraft erfolgen,
die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlégigen Vorschriften vertraut ist.

In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhitungsvorschriften des Verbandes
der gewerblichen Berufsgenossenschaften fiir elekirische Anlagen und Betriebsmittel
zu beachten.

Sollten Sie sich Gber den korrekten Anschluss nicht im Klaren sein oder sollten sich
Fragen ergeben iber die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerdtes,
die nicht im Laufe der Bedienungsanleitung abgeklért werden, so setzen Sie sich bitte
mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen: Plastikfolien/-titen, Formteile
aus Styropor usw. kdnnen fir Kinder zu einem geféhrlichen Spielzeug werden.




Lieferumfang

1 Funk-Sender mit Magnet und Klebebéndern

1 Funk-Schalter

1 Bedienungsanleitung

2 AAA Batterie 1,5V (Vorsicht!! Batterien und Akkus gehéren nicht in den Hausmiill )
1 Montagesatz

Montage

Montage des Funk-Senders mit Magnet

Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestéffnung des Fensters
festgestellt werden. Diese richtet sich:

e nach der Leistung des Abluftgerdtes in m®/h,
* nach der GréBe des zu 8ffnenden Fensters in m?,
¢ nach der Gréf3e des Offnungsspalts am Fenster in cm.

Berechnung der Mindestspaltsffnung lhres Fensters

1. Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihrer
Dunstabzugshaube/Abluftgerdtes in m®/h ab.

2. Messen Sie die innere Breite und Hohe lhres Fensters und errechnen Sie die Fenster-
gréBe in m?. (Breite x Héhe =m?; zB. 1,0mx 1,1m = 1,1m?)

3. Aus der Tabelle kénnen Sie dann das benstigte Spalt-OffnungsmaB ablesen.




Fensterfliche in m?

inm? [0,2]0,3][0,4[0,5]0,6][0,7]0,8[0,9] 1 [1,1]1,2]1,3][1,4[1,5
in cm? [2000[3000] 400050006000 700080009000 [10000]11000]12000[13000]14000]15000
<2
o

(Bl

é §r = Maximal zulidssige Abluftluftieistung in m%h
5 [ 199|252 | 297 | 337 | 373 | 406 | 437 | 466 | 493 | 519 | 544 | 568 | 591 | 613
6 | 246|311 365|413 | 456 | 495 | 532 | 567 | 600 | 631 | 661 | 690 | 717 | 744
7 | 294|369 432 | 488|538 | 585|628 | 668 | 707 | 743 | 778 | 811 | 843 | 874
8 [342|427|500 |563|621 (674|723 |770 | 813 | 855 | 895 | 933 | 970 |1005
9 | 389|486 567 |639|704 | 763|819 | 871|920 | 967 [1012[1055[1096(1136
10 437|544 635|714 | 786 | 852 | 914 | 972 [1027|1079[1128|1176|1222| 1266
11 | 485|603 |702 | 790 | 869 | 942 [1009|1073(1133|1191(1245|1298| 1348|1397
12 | 532661770 | 865 | 951 [1031(1105|1174|1240(1302|1362|1419|1475|1528
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Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln,
fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berech-
nung der Mindestéffnung.

In den meisten Féllen werden Sie feststellen, dass die SpaltgréBe Ihres Fensters in der
Kippstellung gréBer ist als bendtigt. In diesem Fall werden dann der Funk-Sender und
Magnet wie auf der Abbildung 1 am Fenster montiert:

A Achtung!

Ist das fir diese Installation ausgewdhlte Fenster mit einer AuBBenjalousie ausgestattet,
darf diese wahrend des Betriebes des Zuluft-Wachters nicht geschlossen werden.
(Bitte kleben Sie den beigelegten Aufkleber mit dieser Warnung gut sichtbar in die
Néhe oder direkt an das Fenster!)

Das Funk-Sender-Gehéuse wird am Fensterrahmen befestigt. Der Magnet ist am
Fensterfliigel so zu befestigen, dass er mittig zum Pfeil am Sender-Gehéuse
positioniert ist (siehe Abbildung 3). Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide
Teile am Fenster mechanisch befestigt werden missen. Benutzen Sie dafir die
mitgelieferten 4 Schrauben. Die doppelseitigen Klebebander dienen als
Positionierungshilfe fir die Montage.

Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster
ca. 5-10mm betragen. Bei gedffnetem (gekipptem) Fenster sollte dieser Abstand
ca. 50mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters
gewdhrleistet.
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Falls Sie feststellen, dass die Spaltgréfe Ihres Fensters in der Kippstellung kleiner als

das in der Tabelle vorgegebene Spaltsffnungsmaf ist, muss das Fenster durch schwen-

ken das erforderliche OffnungsmaB erreichen. Zum Einhalten dieses Offnungsmafes
muss das Fenster mit Hilfe eines Abstandhalters fixiert werden.

Die Anordnung des Funk-Senders und des Magnets am Fenster zeigt die Abbildung 2.
Die Befestigung erfolgt wie beim Kippfenster.
Inbetriebnahme

1. Lésen Sie die zwei Schrauben am Gehduse des Funk-Senders, 6ffnen Sie das
Gehéuse und legen Sie die mitgelieferten Batterien polungsrichtig ein.

2. Schrauben Sie den Funksender wieder zusammen.

3. Montage des Sicherheitsbiigels (Umstecksicherung).

Bevor Sie den Zuluf-Weéichter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftge-

rétes (Dunstabzugshaube) in den Zuluft-Wéchter gesteckt und mit der Umstecksicherung
abgesichert werden.
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Kunstoffschraube

Metallschraube

S

Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgerdtes
in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Dies ist ein wichtiger, gesetzlich
vorgeschriebener Sicherheitsfaktor.

Legen Sie den Sicherheitsbiigel Gber den eingesteckten Stecker und befestigen Sie
diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (Abbildung 4) — zwei Metallschrauben
in den AuBenecken und zwei Kunststoffschrauben in den inneren Ecken. Achten Sie
darauf, dass die Schrauben vollsténdig eingeschraubt werden.

Vorsicht! Um das Gewinde nicht zu beschédigen, diirfen die Schrauben nicht mit zu
groBer Kraft angezogen werden.

A Wichtig!

Der Zuluft-Wéchter funktioniert nur mit eingeschraubtem Sicherheitsbiigel.

4. Stecken Sie den Funkschalter in die Steckdose.

5. Driicken Sie die Taste ,Test” am Funk-Sender, und der Testvorgang fiir Funk-Sender
und Funk-Schalter beginnt. Wéhrend des Testvorgangs, der ca. 1 Minute davert,
blinkt am Funk-Sender die grine Anzeige, und am Funk-Schalter blinkt die Anzeige

abwechselnd rot und griin.
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/A Wichig!

Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (die griine Diode am Sender blinkt nicht),
kontrollieren Sie die Polaritdt und den Ladezustand der eingelegten Batterien.

6. Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter griin
(der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube oder eines anderen Abluftge-
rates ist damit freigegeben), und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle
10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.

N

. Nach dem SchlieBen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen
(die Anzeige am Funk-Sender blinkt nicht mehr), und der Funk-Schalter unterbricht
nach 30 Sekunden die Stromzufuhr zu der angeschlossenen Dunstabzugshaube
oder zu einem anderen angeschlossenem Abluftgerétes.

fecd

. Wenn das Fenster wieder gedffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die
Steuersignale zu senden, und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.

Achten Sie bitte darauf, dass der Funk-Schalter nicht durch eine Metallverkleidung
abgeschirmt ist — dies kann die Funktion des Schalters stéren (Steversignale vom
Funk-Sender kénnen nicht empfangen werden). Sorgen Sie auch dafir, dass der Netz-
stecker stets zugdnglich ist, damit Sie das Gerét im Notfall - z.B. bei einer Stérung an
Ihrer Dunstabzugshaube - unverziiglich vom Netz trennen kénnen.

Anderung der Codierung
Die Anderung der Codierung wird nur dann vorgenommen, wenn die Funkfion des

Abluftschalters durch die Einwirkung benachbarter Funkgerdte gestsrt wird. Fir die
Codierung gehen Sie wie folgt vor:

. Auf der Riickseite des Funk-Schalters befindet sich eine kleine Klappe, die sich
nach dem Aufschrauben drehen Idsst. Darunter befinden sich, ebenso wie im
Funk-Sender, mehrere Codier-Schalter.

N

Die Codierung am Funk-Schalter und Funk-Sender ist werkseitig bereits eingestellt.
Bei der Anderung wird sowohl am Funk-Sender als auch am Funk-Schalter eine
andere Zahlenkombination eingestellt, zum Beispiel: 11100000 (wie auf der
Abbildung 5 und 6 ersichtlich).
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(6)

w

. Die Codierungen des Funk-Senders und des Funk-Schalters miissen ibereinstimmen!

»

Die Nummern (1-6) bestimmen den Systemcode damit sich Sender und Empféinger
grundsaitzlich ,verstehen”.

O

. Die Nummern (7-8) bestimmen die Sende-/Empfangsfrequenz und miissen ebenfalls
beim Funk-Sender und Funk-Schalter ibereinstimmen. Die Anderung der Sende-/
Empfangsfrequenz ist in der Regel nur dann notwendig, wenn zwei gleiche
Systeme in unmittelbarer Néhe arbeiten. (Die Schalter Nr. 9-10 am Funk-Schalter
haben keine Funktion).

Schrauben Sie den Funk-Sender und Funk-Schalter wieder zusammen und stecken
Sie den Funk-Schalter in die Steckdose. Folgen Sie anschlieBend den Punkten 1 bis 8
der Inbetriebnahme.

A Achtung!

Das Funk-Schalter-Set (Sender+Schalter) kann auch um weitere Funk-Schalter erweitert
werden, sodass ein Funk-Sender mehrere Funk-Schalter steuern kann. Bei der Erweite-
rung achten Sie bitte darauf, dass die Einstellung des Codes am Funk-Sender erhalten
bleibt und die Codierung am zusétzlichen Funk-Schalter gedindert wird.

o
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Entsorgung

Sollten der Zuluft-Waéichter nicht mehr funktionstiichtig und eine Reparatur nicht mehr
méglich sein, beachten Sie bitte beim Entsorgen die allgemein geltenden gesetzlichen
Vorschriften.

Wartung und Pflege

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Reinigung des Zuluft-
Wachters beginnen.

Trennen Sie den Zuluft-Wéchter vom Netz, bevor Sie ihn reinigen. Er sollte nur mit
einem leicht feuchten Tuch oder einem Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf
keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lésungen, da sonst der
Zuluft-Wachter beschadigt werden kénnte.




Technische Daten
Funk-Schalter:

Stromversorgung:
Leistungsaufnahme:
Schaltleistung:
Abmessungen:
Gewicht:
Schutzklasse:
Schutzart:
Material:

Funk-Sender mit Magnet:

Stromversorgung:
Frequenz:

Abmessungen Funk-Sender:
Abmessungen Magnet:

Schaltabstand (Funk-Sender/ Magnet):

Material:

230V AC /50 Hz

ca.

230V AC, 5A, 1150 W, Tpol
L=135 mm,B =70 mm, T=50 mm
ca. 450 g

|

IP20

ABS

3V( 2xAAA Batterie)

2,4G

L=90mm B =40 mm, H =23 mm
L=23mm,B=19 mm, H=6 mm
max. 7 mm

ABS

Im Rahmen unserer Funkfionsoptimierung sind technische Anderungen méglich.
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